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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios : Los precios de esta tarifa, son precios de venta recomendados al publico (P.V.P.) no incluyen el .V.A. y
pueden ser modificados por HIDROBEX sin previo aviso, consulten puntualmente promociones a precio
neto a su Delegado Comercial de zona.

Apertura de cuenta / Primera operacion :
La primera operacién comercial con HIDROBEX siempre sera contado por transferencia anticipada, para posterior-
mente abrir cuenta y asignar riesgo comercial.

Portes : A cargo del cliente mediante cargo en factura, salvo en pedidos de importe superior a 600 EUR neto en
Peninsula, a 800 EUR neto Portugal y Francia, a 1.000 EUR neto en Baleares que seran pagados sin cargo;
Canarias, Ceuta, Melilla, Agores, Madeira y Andorra, siempre franco Peninsula.

No se admitiran reclamaciones de deterioro de mercancia, causadas por el transporte, cuando el consignatario no
haya indicado la incidencia en el talén de entrega de la Agencia de transportes, indicando la incidencia del envio y
comunicandola a HIDROBEX en un plazo maximo de 10 dias desde la fecha de recepcion de la mercancia.

Garantia : El periodo de garantia para la maquinaria es de 36 meses, uso profesional 12 meses, 6 segun Legislacion
vigente en el momento de la venta, contra defecto de fabricacion, previo reconocimiento por nuestro ser-
vicio técnico, la garantia no cubre : piezas dafiadas por desgaste normal, uso y/6 mantenimiento, partes
dafadas por uso indebido y se perdera automaticamente si se efectian modificaciones y/6 reparaciones
en el producto sin autorizaciéon de HIDROBEX 6 fuera del servicio de asistencia técnica autorizado.

Responsabilidad civil: HHDROBEX declina cualquier responsabilidad en materia de responsabilidad civil que derive
de un uso inadecuado de la bomba o que no se ajuste a las normas de uso y mantenimiento.

Producto: HIDROBEX se reserva el derecho de efectuar modificaciones.

Facturacion y condiciones de pago :
El pedido minimo para derecho a descuento es de 100 EUR neto antes de impuestos y portes y las condiciones de
pago son las siguientes:
* Pedido inferior a 300 EUR neto antes de impuestos y portes, giro a 30 dias fecha factura.
* Pedido superior a 301 EUR neto antes de impuestos y portes, condiciones pactadas con el cliente en cum-
plimiento de la ley 15/10 del 7 de julio del 2010.
« El incumplimiento en las condiciones de pago provocard, sin previo aviso, el cargo de los gastos e intereses
de demora correspondientes.

Impagados : Caso de devolucion de efectos se bloqueara automaticamente la cuenta, hasta la resolucién del mismo,
caso de segunda repeticion de devolucion de efectos se cerrara automaticamente la cuenta.

Reserva de dominio, la mercancia siempre es propiedad de HIDROBEX, hasta el pago de la factura correspondiente,
quedando el cliente obligado a la devolucién de la maquinaria y/o equipos sin necesidad de procedimiento especial
alguno.

Devoluciéon de mercancia:

* No se aceptan devoluciones de mercancia transcurridos 15 dias desde la emision del albaran de entrega.

» Cualquier devolucién debe ser siempre previamente autorizada por HIDROBEX, solicitando n° de devolucién que
debera estar indicado tanto en el albaran de devolucion como en el embalaje del producto devuelto

* Las devoluciones seran siempre a portes pagados.

* No se efectuaran abonos de materiales que no estén en condiciones de venta o que les falte el embalaje.

+ El abono de dicho material se realizara con una reduccion, gastos a parte, del 15% sobre el precio que hubiese
sido facturado, en concepto de manipulacion.

* El importe de la devolucién quedara en depdsito para su descuento en préximas compras.

PD : En ningun caso aceptaremos mercancia a PORTE DEBIDO en nuestras instalaciones.
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INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Introduccion

El presente catalogo general quiere mostrar toda la amplia gama de bombas, equipos de
presion y contra incendios que forman parte de la extensa oferta comercial de Hidrobex,
destinados principalmente a satisfacer las demandas en el Sector Doméstico y en la cons-
truccion de edificios.

La Garantia de calidad que ofrece Hidrobex esta avalada por ella mismay por pertenecer
al GRUPO CAMPEON, con mas de 75 aios de historia.

La constante evolucion de todos sus productos garantiza una oferta equilibrada con una
relacion prestaciones/costo optima.

Generalidades

Respecto a los datos técnicos y prestaciones contenidos en el presente catalogo hay que
mencionar lo siguiente:
« Los datos de funcionamiento indicados en el presente catalogo deben entenderse con
agua limpia a una temperatura de 15°C, con densidad de 1 Kg/dm?3, viscosidad cinematica
de 20 mm?/s y presion atmosférica de 100 Kpa (altura de succion de O m).
« Todas las electrobombas de este catalogo son para corriente a 50 Hz.
« Las aplicaciones indicadas para cada modelo lo son a titulo genérico, sin valorar obvia-
mente las particularidades de cada instalacion concreta o producto bombeado.
« Tolerancias de las curvas hidraulicas segtin la norma 1SO 9906 anexo A

Debido a la constante evolucidon de todos nuestros productos puede que algunos de ellos
sufran modificaciones durante la vigencia del presente catdlogo. Por lo tanto, en ninglin caso
los textos, fotografias o tabla de prestaciones tienen caracter contractual. Nos reservamos
el derecho, sin previo aviso, de efectuar cualquier modificacion en las caracteristicas, ma-
teriales o aspecto de nuestros productos.
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REPRESENTANTES DE HIDROBEX ESPANA Y PORTUGAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ALAVA, GUIPUZCOA, VIZCAYA, LAS PALMAS,

‘ AVILA, CANTABRIA, LEON, SALAMANCA, VALLADOLID,

ZAMORA

JORDI ACEREDA

ALBACETE, ALMERIA,CADIZ, CIUDAD REAL, CORDOBA,
CUENCA, GRANADA, HUELVA, JAEN, MALAGA, SEVILLA,
TOLEDO, CEUTA, MELILLA, GUADALAJARA

CORRESUR

BALEARES, BARCELONA, GERONA, LERIDA, TARRAGONA
ALEIX PLANA / JORDI ACEREDA

HUESCA, TERUEL, ZARAGOZA
GILPER / JORDI ACEREDA

BADAJOZ, CACERES
JAVIER GARCIA

06 ALICANTE, MURCIA, VALENCIA
CORRESUR

CASTELLON
ENAGAR / ALEIX PLANA

LA CORURNA, LUGO, ORENSE, PONTEVEDRA
DIEGO BUGARIN / GUMERSINDO ARGIZ

@0 ® 0

®c

HIDROBEX ZAMORA

10 LARIOJA, NAVARRA
GILPER

MADRID,
DIRECCIONALES

12 AVEIRO, BRAGA, BRAGANCA, CASTELO BRANCO,
COIMBRA, GUARDA, LEIRIA, PORTO,
VIANA DO CASTELO, VILA REAL, VISEU
RICARDO ALMEIDA

BEJA, EVORA, FARO, LISBOA, PORTALEGRE,
SANTAREM, SETUBAL, ISLAS
MARIO VIDEIRA

BURGOS,PALENCIA, SEGOVIA, SORIA,
HIDROBEX ZAMORA

15 ASTURIAS
JUAN M. VALDES

02/06 CORRESUR: Antonio Correa corresur@corresur.com 958372679
07 ENAGAR: Ricardo Navarro rnavarro@enagarsl.com 963522759 / 690613030
04 /10 GILPER: Rafael Gil rafaelgil@tecnoplus.es 639303753
05 JAVIER GARCIA jgarcia@tecnoplus.es 667402404
01/03/04 JORDI ACEREDA jacereda@campeon.es 661834953
03 ALEIX PLANA aplana@tecnoplus.es 679791550
08 GUMERSINDO ARGIZ gumercomercial@gmail.com 686424024
08 HIDROBEX GALICIA: Diego Bugarin dbugarin@hidrobex.es 671158325 / 986090819
09 HIDROBEX ZAMORA: Marco Alvarez malvarez@hidrobex.es 671721313
09 HIDROBEX ZAMORA: Alejandro Plaza aplaza@hidrobex.es 615773746
09 HIDROBEX ZAMORA: Rocio Refoyo rrefoyo@hidrobex.es 980538879 / 634418146
14 HIDROBEX ZAMORA: Julio de Mena jdemena@hidrobex.es 667574046
12 RICARDO FILIPE DA SILVA ALMEIDA ralmeida@campeon.es (+351) 911 981 676
15 JUAN M. VALDES valdes.representaciones@gmail.com 609 610 710
13 MARIO VIDEIRA mvideira@campeon.es (+351) 913 766 060
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APLICACIONES

Bombas centrifugas periféricas, capaces de desarrollar presiones elevadas con
pequefios caudales. Aptas para pequefios grupos de presion.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 600C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars (PB60), 8 bars (PB70/PB80)
Altura maxima de aspiracion: 8 m

Temperatura ambiente: hasta 400C

poméstico [ |[ |7 0 D CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: En fundicidn gris

aviL . SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

RODETE: Laton estampado
aericota [ [ J[ J[_J[ | EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito
INDUSTRIAL B B l:l . D ACCESORIOS: Se suministra con interruptor - ON/OFF

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 1”

Bomba | A| B |C|D|E | F|G|L

PB60 | 93 [115|115| 15 |33,5|64,5| 58 [223,5
PB70 | 112|137 |137| 18 |49,5|78,5| 88 | 294
PB80 [112|137|137| 20 | 60 | 80 | 88 | 305

Dimensiones en mm

H1 | H2 | H3 |DN1| DN2
60 | 68 [148| 17 | 17
72 |8 [181| 17 | 17
72 |845(181| 17 | 17

~N (NN o»

Modelo Codigo  PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm¥y) 0 03 06 09 12 15 18 21 24 27 3 33 PVP

cv KW  1-230v  (Kg)  (/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 €
PB60 213060 0,5 037 27 47 40 32 27 22 17 12 8 4 123,00
PB70 213070 0,75 055 3,9 8,5 Hm) 48 42 37 32 27 22 17 13 8 4 154,00
PB80 213080 1 0,74 52 10 60 53 56 39 33 28 23 18 14 10 7 3 191,50
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Electrobombas autoaspirantes tipo JET en tecnopolimero @Anura 40
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-venturi, con gran capacidad
de aspiracion incluso con pequeiias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego de jardines, lavado,
etc. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion.

Para aspiraciones superiores a 4 m, se recomienda instalar una tuberia de aspi-
racion superior de 1”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 400C
Presion maxima de ejercicio: 5 bars
Altura maxima de aspiracion: 8 m

poméstico | || |[ |

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CIviL E E E E E CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio con insertos en laton en las
bocas de aspiracion e impulsion

aricota [ [ J[ J[ J[ ] SOPORTE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Tecnopolimero con fibra de vidrio

EESIRIR E E E E E DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI: Tecnopolimero con fibra de vidrio

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

ACCESORIOS: Se suministra con interruptor, cable de 1,2 m y conector.

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IPX4 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

CONEXIONES
@ aspiracion e impulsidn 1”
Modelo Codigo Potencia Amp. Peso Q(m¥h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 PVP
KW 1-230V (Kg) (//min) 0 10 20 30 40 50 €
JPG 800 220250 0,8 3,6 7 H(m) 40 37 33 27 19 6 213,00

12 B HibroeX



SERIE: JPX

Bl HibroBeX

Electrobombas autoaspirantes tipo JET en inoxidable

poméstico | || |[ | D
CIviL CICIES L ]
.
ioustRIAL | |[ | J[ [ ]

AGRICOLA

@ﬂga(m) 46
s '? S’lzi(.izl/min) 62

APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-venturi, con gran capacidad
de aspiracion incluso con pequeifias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego de jardines, lavado,
etc. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion.

Para aspiraciones superiores a 4 m, se recomienda instalar una tuberia de aspi-
racion superior de 1”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 400C
Presion maxima de ejercicio: 5 bars
Altura maxima de aspiracion: 8 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable

SOPORTE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Tecnopolimero con fibra de vidrio

DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI: Tecnopolimero con fibra de vidrio
EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Cerdmica/Grafito

ACCESORIOS: Se suministra con interruptor, cable de 1,2 m y conector.

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IPX4 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

CONEXIONES
@ aspiracion e impulsion 1”
Modelo Codigo Potencia Amp. Peso Q(m¥h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 36 PVP
KW 1-230V (Kg) (I/min) 0 10 20 30 40 50 60 €
JPX 1200 220260 1,2 58 8,2 H(m) 46 43 38 32 26 16 5 259,00

CEHiproeX
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Bl HibroeX

—
=
T
x
w
Q.
-
n
w
(=]
<
=
<
o

JET 100P

poméstico [ |[ || D
an DO EEE
N .
wousTrIAL [ |[ J[[ | ]

AGRICOLA

Electrobombas autoaspirantes tipo JET

@fﬂd;l:(r.a(m) 45
ﬁzl)jle/min) 6 O

APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-Venturi, con gran capacidad
de aspiracion incluso con pequefias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego jardines, lavado, etc.
Para aspiraciones superiores a 4 m., instalar tuberia de aspiracion mayor de 12",

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 400C
Presion maxima de ejercicio: 5 bars
Altura maxima de aspiracion: 9 m
Temperatura ambiente: hasta 400C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris

SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris

RODETE: Latén

DIFUSOR y SISTEMA VENTURI: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-416

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

ot [ =i} CONEXIONES
= |- e S o s @ aspiracion 17
1 e |~ @ impulsion 1”
(@ | @& H Q|
| 1_.,.
| -
E f G
wul
=
i B K v L fi1 Ha #z
1A 145 142 a8 | 1M a7 | 1E3 ] ]
[ A
Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Qmh) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 PVP

cv Kw  1-230v

(Kg) (i/min) 5 10 15 20 30 40 50 60 €

JET100P 203400 1 075 49

16,0 H(m) 45 42 40 37 32 25 18 10 297,50

14

B HibroBeX



SERIE: HG EIHibroBEX

Electrobombas AUTOASPIRANTES de rodete abierto @ Altura 2 4

max. (m)

Swaal)j(dzl/mm)‘l 400

APLICACIONES

Bombas centrifugas AUTOASPIRANTES de rodete abierto. La valvula antirretorno
incorporada en la boca de aspiracion evita que se detenga el efecto sifon y asegura
el cebado automatico. En cada arranque la bomba se vuelve a cebar, aunque solo
esté parcialmente llena de liquido y con la tuberia de aspiracion completamente
vacia. Se utiliza en el drenaje de agua limpia o ligeramente sucia, en riego de su-
perficie y en operaciones de vaciado.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o moderadamente cargados de impurezas
Temperatura maxima del liquido: 90°C

Presion maxima de ejercicio: 4 bar

Altura maxima de aspiracion: 7 m

CIviL D D . - D Temperatura ambiente hasta: 40°C

aricota | |[ || |[ || | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: Fundicion gris

oustriat [ |[ [ I SOPORTE MOTOR: Fundicion gris

RODETE: Fundicidn gris

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

& SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito/NBR
JUNTA CUERPO BOMBA: NBR

DOMESTICO

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
HG50 @ aspiracion - impulsién 2”
HG8O @ aspiracion - impulsion 3”

Modelo | A | B | C | E | G | H |[Hl | N |[DNA|DNM
HG50 | 260|152 |412|185|193|302|240|122| 2" | 2"
HG 80-2,2| 335|193 | 598 | 200 | 193 | 312 {220 | 150 | 3" | 3"
L < - HG80-4 | 376|252 | 628 | 179 | 277 | 443|350 | 198 | 3" | 3”

Dimensiones en mm

Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥%h) 15 3 6 12 18 24 30 36 48 60 72 84 PVP
CV KW 1-230V 3-400v (Kg) (/min) 25 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 €

HGM 50-1,1 204009 1,5 1,1 82 - 256 19 185 18 16 13,5 10,5 6,5 747
HGM50-1,5 204012 2 15 95 - 26,6 H(m) 19 185 17 15 12 9 4 773
HGM 80.2,2 204013 3 22 15 - 344 17 16 15 14 135 13 11 6 989
HGT 50-1,1 204014 1,5 1,1 -- 37 2506 19 185 18 16 13,5 10,5 6,5 835
HGT 50-1,5 204015 2 15 -- 45 26,6 Hm) 19 185 17 15 12 9 4 851
HGT 80-2,2 204016 3 22  -- 57 344 17 16 15 14 135 13 11 6 1.048
HGT 80-4 204224 55 4 -- 88 765 24 23 22 215 21 19 17 14 11 2022

G HibroOBEX 15
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Electrobombas para aspiraciones profundas @Altura 4 2

max. (m)

S’laai(.jzl/min) 6 O

APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes tipo JET, para aspiraciones profundas de hasta
35 m de profundidad, destinadas para pozos de 2”/4”.
Indicadas en aplicaciones domésticas, equipos de presion, riego de jardines, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 600C
Presion maxima de ejercicio: 6 bars
Altura maxima de aspiracion: 35 m
Temperatura ambiente: hasta 400C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris

SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris

RODETE: Laton

CUERPO HIDROINYECTOR: En fundicion gris
DIFUSOR y SISTEMA VENTURI: Tecnopolimero Noryl
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-416

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

CONEXIONES
@ aspiracion 1v4”
@ impulsion 17

Modelo  Codigo Potencia P2 Amp. Peso Q(m¥h) 0 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,84 0,96 1,08 1,2 1,32 1,44 1,56 1,68 1,8 profundidad gpozo  PVP

CV KW 1-230V (Kg) (/min)

0 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Aspiracion minimo €

JAP 100 202181 1,0 0,74 55 24

JAP 150 202185 15 11 75 25

35 32 30 28 26 25 23 22 20 19 18 17 16 15 12 15

30 29 26 23 21 19 17 16 14 13 12 12 11 10 10 20 2
55 52 49 46 42 38 34 30 28 32 20 18 15
50 47 43 40 35 32 28 28 25 22 20
40 35 32 28 25 21 19 25 4” 509,00
35 32 28 25 30
30 27 24 20 35

16
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SERIE: CPM
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HAPPY

Electrobombas centrifugas monocelulares

CPM 158

CPM 180

@ﬂga(m) 35
sy 120
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete indicadas para pequefios y medianos caudales.
Poseen buen rendimiento hidraulico con curvas de tendencia plana y buenas ca-
pacidades de aspiracion.

Indicadas en aplicaciones industriales y domésticas. Aptas para grupos de presion
para viviendas y riego de jardines.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos mecanica y quimicamente no agresivos
Temperatura maxima del liquido: 600C

Presion maxima de ejercicio: 8 bars

Altura maxima de aspiracion: 7 m

Temperatura ambiente: hasta 400C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: En Aluminio
RODETE: En latdn

EJE MOTOR: Acero inoxidable
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO
DOMESTICO Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
CIVIL B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.
acicora [ I
CONEXIONES
INDUSTRIAL
B I] I ) e —
@ impulsion 1”
Bomba A| K B C D E F | H1 | H2 | DNA | DNM
- i : CPM 158 | 85 | -- | 46 | 310|190 |152|185|100|242| 1" 1”
— | [ o CPM 180 | 95 | 55 | 58 | 345|230 |190|224 122|298 | 1” 1”
¥ - _\_) /]
| — | Li.\ /| Dimensiones en mm
' _"'ﬂ-"_ 1
Modelo Cédigo  PotenciaP2  Amp. Peso Qm¥h) 09 12 18 24 3 36 42 48 54 6 66 72  pyp
CV KW 1-230Vv (Kg) (/min) 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 €
CPM 158 200959 1 075 55 13 Hm) 30 29 27 26 24 22 20 18 16 13 10 275,00
m
CPM180 201840 15 1,1 7,5 20 33 35 33 31 30 28 26 25 23 20 18 15 398,00
—
[@HibroBEX 17
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SERIE: HGAM RAPPY
Electrobombas centrifugas caudal medio Altura
@malj(. (m) 2 O
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APLICACIONES

Bombas centrifugas con impulsores adecuados para caudales medios a bajas
presiones.

Indicadas en aplicaciones de riego, en la aspiracion desde rios, canales y embalses
y para trasvases industriales, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos mecanicamente y quimicamente no agresivos
Rango temperatura del liquido: 60°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: 5 m

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

' CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
poméstico [ |[ J[[ | | CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro
SOPORTE BOMBA: Fundicion de hierro
S JOE L] RODETE: Latén

EJE MOTOR: Acero inoxidable
AGRICOLA : .. .
GRICO D D - - - SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

ousTRIAL | |[ | [ |

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo S1, con grado de proteccion 1P44 y ais-
lante clase B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado
y protector térmico incorporado.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 112"

Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Q(m¥/h) 0 3 6 9 12 15 18 PVP
cv KW 1-230V (Kg) (I/min) 0 50 100 150 200 250 300 €
HGAM-70 203510 1 0,75 5,0 14,5 18 17 16 15 135 115 9 271,00
HGAM-75 203520 1,5 11 6,5 15 H(m) 20 19 17,5 16 145 125 105 320,00

18 B HibroBEX
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SERIE: HCPF RAPPY
Electrobombas centrifugas caudal medio Altura
@mai. (m) 30

DOMESTICO
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APLICACIONES

Bombas centrifugas con impulsores adecuados para caudales medios a bajas pre-
siones. El rodete de paso ancho permite bombear agua con pequefias impurezas.
Indicadas en aplicaciones de riego, en la aspiracion desde rios, canales y embalses
y para trasvases industriales, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas
Rango temperatura del liquido: 60°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: 5 m

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro
SOPORTE BOMBA: Fundicidn de hierro
RODETE: Laton

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Cerdmica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo S1, con grado de proteccion 1P44 y ais-
lante clase B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado
y protector térmico incorporado o trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos
deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 2"

Modelo Codigo  Potencia P2 Peso Q(m¥h) 0 3 6 12 18 21 24 27 30 33 PVP

CV KW 1-230vV 3-400V (Kg) (/min) 0 50 100 200 300 350 400 450 500 550 €
HCPF-60 202660 15 11 75 - 22 20 195 19 175 155 14 12 10 7 423,00
HCPF-70 202670 2 15 95 - 235 Hm) 24 235 225 205 18 165 145 125 10 7 455,00
HCPF-80T 202685 3 22 43 28 30 295 29 27 24 25 19 16 125 9 570,00
EHibrozEX 19



SERIE: HGT G HibrosEX

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas @ Altura 4 2

max. (m)

gaell)j(c.jzl/min) 650
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APLICACIONES

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas. Muy adecuadas para apli-
caciones agricolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la
construccion, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulacion de agua fria
y caliente, climatizacion, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas, que no contenga ma-
teriales abrasivos

Maxima temperatura del liquido: 60°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: 7 m

Temperatura ambiente hasta: 40 oC

DOMESTICO D D D D D CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

civiL O] SOPORTE BOMBA: Fundicidn de hierro

RODETE: Fundicion de hierro
AGRICOLA D D - - - EJE MOTOR: Acero inoxidable
INDUSTRIAL D D - - - SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo S1, con grado de proteccion IP44 y aislante
clase B. Trifasicos 400 V - 50 Hz. Arranque directo. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
— @ aspiracion 22" @ impulsion 1"
T R
Modelo DN1 [DN2 | A | B | E F \ G | L | ST | S2| H | H | H3

HGT 40-200/5,5 | 22" | 12" | 215 | 265 | 132 | 97 ‘296 550 | 70 | 14 | 160 | 202 | 369

Modelo Codigo  PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm%h) 0 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 PVP
CV KW 3-400v (Kg) (/min) 0 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 €
HGT 40-200/5,5 203460 75 55 105 60 Hm) 42 41,5 41 405 40 393386 37 35 30 24 3  1.195,00

* Existencia limitada.

20 B HibroBEX




SERIE: MH CHiproseX
Electrobombas centrifugas multicelulares AUTOASPIRANTES Altura
@max. (m) 68
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales AUTOASPIRANTES, silenciosas y de
optimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales,
grupos de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados,
sistemas de lavado, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Temperatura maxima del liquido: 40°C

Presion maxima de ejercicio: 8 bar

Altura maxima de aspiracion: 8 m

Temperatura ambiente hasta: 40°C

poméstico | || |[ | I
CIviL i |

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

aricota [ J[ J[ J[ J[ | CUERPO ASPIRACION: Fundicion gris
CUERPO IMPULSION: Fundicién gris
oustriaL [ ][ ][] [ DIFUSORES/RODETES: PPO reforzado

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304 + 45# soldado
SELLO MECANICO: Carbono/Grafito

JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR
il | E | | MOTOR ELECTRICO
i} { ::'— Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion / impulsion 1”
Modelo A B C D E F G H | J | DN1 | DN2

MH75 | 171|153 | 222 | 113 | 144 | 213 | 155 1120 | 170 | 40 | 1" | 17
MH100 | 201 | 177 | 222 | 113 | 144 | 213 | 155 | 120 [ 170 | 40 | 1" | 1”
MH120 | 225 | 201 | 222 | 113 | 144 | 213 | 155 | 120 [ 170 | 40 | 1" | 1”
MH150 | 249 | 225 | 243 | 113 | 167 | 233 | 155 | 120 [ 190 | 40 | 1" | 1”
MH200 | 273 | 249 | 243 | 113 | 167 | 233 | 155 [ 120 | 190 | 40 | 1" | 1”7

Dimensiones en mm

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥) o0 12 18 24 3 36 42 48 54 6 PVP
cv KW 1-230V 3-400V  (Kg) (/min) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 €

MH 75 207000 0,75 055 39 -- 12 23 23 23 22 22 21 20 17 14 10 321

MH 100 207005 1 0,75 52 -- 13 34 34 33 32 31 29 27 23 19 14 353

MH 120 207010 1,2 0,9 6 14,5 Hm) 45 45 44 43 42 40 37 32 27 22 385

MH 150 207015 15 1,1 7 -- 17 57 57 56 55 54 51 48 42 37 3 498

MH 200 207020 2 1,5 9,5 -- 19,5 68 68 67 67 64 61 57 52 45 36 535

G HibroOBEX 21



SERIE: EH [@HiproBEX
Electrobombas centrifugas multicelulares horizontales Altura
@max. (m) 1 1 O

'IE'? S’lzi(.izl/min) 1 70
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de ptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, etc

Los modelos EH-130/150/180/200/220/280/300 son AUTOASPIRANTES hasta 2 m

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: 400C

Presion maxima de ejercicio: 12 bars

Altura maxima de aspiracion: 8 m

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: En fundicidn gris

CUERPO IMPULSION: En fundicién gris

RODETES: Noryl (EH-150/200/300)
AISI-304 (EH-130/180/220/280)

- , DIFUSORES: Noryl
"o e . %‘%‘I CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
== L4  EJEMOTOR: Acero inoxidable AISI 416
- - S+ 7" SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito
e ]

MOTOR ELECTRICO
Bomba | A |A2]B | C|D|E|F |HLHZ DNA|DNM Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
EH-150 |265]218|243(480,168)130|178[150[210] 1" | 1" para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
EH-200 [320/263|292|528|168(130/178[150/210 1" | 1” B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
EH-300 |375(315(343|590(168(130[178/150(220 1" | 1 térmico o trifasicos 400 V - 50 Hz.
Dimensiones en mm Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion 17 @ impulsion 1" (EH-150/200/300)

@ aspiracion  1v4” @ impulsion  1v4” (EH-130/180/220/280)

Modelo  Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm%h) 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 10,2 PVP

CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) O 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 170 €
EH130 203550 13 1 58 - 131 38 37 36 35 34 33 31 20 27 25 20 14 7 2 389
EH180 203555 18 135 7,5 - 188 52 50 49 48 46 45 43 42 39 36 20 21 12 7 476
EH220 203560 22 165 95 - 196 65 64 62 61 50 57 54 52 48 45 37 27 16 10 530
EH280 204370 28 21 12 - 25 78 76 74 73 71 69 65 62 58 54 45 33 20 12 617
EH150T 203540 15 11 - 26 165 66 62 58 53 49 44 34 24 14 492
EH200T 202190 2 15 - 3 185 1™ "8g g4 73 65 58 51 41 30 18 535
EH300T 201865 3 22 - 4 20 110 97 91 84 77 70 61 48 34 618
EH220T 203565 22 165 - 36 196 65 64 62 61 50 57 54 52 438 45 37 27 16 10 530
EH280T 203570 28 21 - 39 25 78 76 74 73 71 69 65 62 58 54 45 33 20 12 617
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Electrobombas centrifugas multicelulares verticales

poméstico | || || D
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APLICACIONES

@Altura
max. (m)

110

./ Caudal
| max. (I/min)

90

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sis-
temas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias

solidas

Rango temperatura del liquido: 400C

Presion maxima de ejercicio: 12 bars
Altura maxima de aspiracion: 7 m
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: Fundicion de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES / RODETES: Noryl|

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante
clase F. Trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos

por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion e implusién 1"
[ | I r‘uu ﬁk\l—l_‘:rl
r | . Bomba A C D E H1 H2 0 DNA | DNM
N EV-200 115|548 | 141 {120 | 33 | 313 | 85 | 1” 17
o= EV-300 | 120 | 605 | 141 | 120 | 35 | 360 | 85 | 1" | 1
T = -
Pyt LJ:E“ 1 Dimensiones en mm
Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%h) 0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4.8 5,4 PVP
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) O 20 30 40 50 60 70 80 90 €
EV-200T 202197 2 15 - 3 20 Hm) 88 84 73 65 58 51 1M 30 18 571,00
m
EV-300T 202199 3 22 - 4 22 10 97 91 84 77 70 61 48 34 649,00
[@HibroBEX 23
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SERIE: MV

Bl HibroBeX

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales

ey 113

S’lzi(.izl/min) 280

APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, agricolas, grupos
de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, industria alimentaria, aires
acondicionados, sistemas de calefaccion, sistemas de lavado, etc. Tanto la aspiracion
como la impulsion se pueden rotar para un montaje de acuerdo con los requisitos
de la instalacidn.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de +50C a +600C

Presion maxima de ejercicio: 15 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicién de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicién de hierro

SOPORTE MOTOR: Aluminio

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlISI 304
DIFUSORES/RODETES: PPO

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

BRIDAS: Fundicion de hierro con tratamiento especial antioxidante
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

JUNTA CUERPO BOMBA: Goma

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante
clase F. Trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
por el usuario.

CONEXIONES
< - @ aspiracion 1" (MV2xx) - 1v2” (MV9XxXx)
@ impulsion 1" (MV2xx) - 1 v4” (MV9XxXx)
Modelo A B C D E F G H K L
Mv211 545 | 2485 | 210 125 202 | 1145 17 1” 166 | 140,5
MV940 5775 | 220 240 141 | 2275 | 1275 | 1% | 1% 192 164
MV955 680 286 262 152 | 2375 | 1285 | 1% | 1%” 192 164
Modelo Cddigo Peso  Q(m%h) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 35 4 PVP
3-400v  (Kg)  (I/min) 0 83 16,7 25 333 41,7 50 583 66,7 €
MV-211T 204502 22 H(m) 82 78 75 68 62 53 45 35 25 560
Modelo Cddigo Amp. Peso Qm3¥h) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16,8 PVP
KW  3-400V (Kg) (/min) 0 33 67 100 133 167 200 233 267 280 €
MV-940T 204503 8,5 445 H(m) 7% 74 72 70 67 64 60 53 43 42 1.020
MV-955T 204504 12,5 50,8 113 110 107 104 100 96 87 78 68 64 1.290

EXISTENCIA LIMITADA

24
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Electrobombas centrifugas multicelulares verticales @ Altura 1 2 2

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de dptimas pres-
taciones, muy adecuadas para aplicaciones domeésticas, industriales, grupos de
presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de +50C a +350C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: 6 m

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicién de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicién de hierro
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Tecnopolimero con anillo en AISI-304
RODETES: Tecnopolimero

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

D MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
avi HiE™ 1IN para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase

F vy eficiencia IE3. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz hasta 5,5 CV y 400/690V - 50 Hz
AGRICOLA D D D D D para 7,5 CV. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

woustriaL [ |[ |/ coNEXIONES

@ aspiracion 2" @ impulsion 27
Modelo DNt | DN2| N [ a | s | h | W [ b2 [ w | w2/|n [n2[n3|nd]|d
12 2 | 2 | 12 | 141 | 141 | 942 | 455 | 4365 | 165 | 165 | 202 | 202 | 195 | 195 | 12

Dimensiones en mm

Modelo Cédigo  PotenciaP2  Amp. Peso Qm%h) 0 6 66 72 84 96 108 12 132 144 156 168 18 PVP

CV KW 3-400V (Kg) (/min) 0 100 110 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 €

V12-550/12T 260100 5,5 4 9 50 Hm) 122 102 99 96 89 82 73 65 53 44 33 20 8 787
EXISTENCIA LIMITADA

G HibroBeX 25




SERIE: FCP B HiproBEX

Electrobombas autoaspirante para piscinas @Altura 2 1

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con prefiltro incorporado, especialmente
concebidas para la recirculacion de aguas de piscinas medianas y grandes. Muy
compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas

Temperatura maxima del liquido: 400C
Altura maxima de aspiracion: 3 m
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Polipropileno con carga de fibra de vidrio

SOPORTE BOMBA: Polipropileno con carga de fibra de vidrio

TAPA DEL PREFILTRO: Policarbonato transparente que facilita la vision del grado
de obturacidn del prefiltro sin necesidad de desmontaje

DIFUSOR: Polipropileno con carga de fibra de vidrio

RODETE: Noryl con carga de fibra de vidrio

SOPORTE SELLO: Poliamida con carga de fibra de vidrio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316

SELLO MECANICO: Carburo de silicio-Carburo de silicio

RODAMIENTOS: Marca NSK

DOMESTICO

MOTOR ELECTRICO
CIVIL CACIC ] Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase
aricota [ J[ J[ J[ J[ | F. Monofdsicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

térmico incorporado vy trifasicos 230/400V - 50 Hz. Los motores trifasicos deben

I:' E E E E ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion
Racores @ 50 mm para encolar (0,5a1,5CV)

e gy S Racores @ 63 mm para encolar (2 y 3 CV)
i = || - mm | A | B[ C D EJF |G H][L[1T][J]K
o S — —p FCP370S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | @50 | @50 |4-610
_____ ie FCPS50S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | @50 | 050 | 4-B10
(=% | FCP750S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | @50 | 050 | 4-B10
== FCP1100S | 570 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | 050 | 050 [4-@10
= FCP1500S | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | 063 | 963 | 4010
FCP2200S | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | 063 | 063 | 410

Modelo Cédigo Potencia P2 Amperaje Peso Qm*%h) 24 48 72 96 12 135 159 174 204 24 27 30 33 PUP€
cv KW 1-230V  3-400V  (Kg) (/min) 40 80 120 160 200 225 265 290 340 400 450 500 550

FCP-370S 7405 05 037 31 -- 8,7 124 123 12 10,7 85 343
FCP-550S 7407 0,75 055 4.2 -- 9,3 15 149 148 136 11,8 105 7,8 363
FCP-750S 7410 1 075 53 -- 104 Hm) 16,8 16,6 16,2 153 13,7 123 95 7,5 386
FCP-1100S 7415 1,5 1,1 74 -- 11,9 18 17,2 16,6 158 14,5 138 13 11 85 468
FCP-1500S 7420 2 15 10 -- 19 186 183 18 179 178 173 169 163 15 13 11 9 6,8 678
FCP-2200S 7430 3 2,2 13,1 -- 20 21 21 20,9 20,9 20,5 20,1 19,8 195 185 17 154 126 7,2 730
FCP-750ST 7411 1 0,75 -- 20 104 16,8 16,6 16,2 153 13,7 123 95 7,5 386
FCP-1100ST 7416 1,5 1,1 -- 30 119 Hm _18 17,2 16,6 158 14,5 138 13 11 85 468
FCP-1500ST 7421 2 15 -- 3,9 19 186 183 18 179 178 173 169 163 15 13 11 9 68 667
FCP-2200ST 7431 3 2,2 -- 49 20 21 21 209 209 205 20,1 19,8 19,5 18,5 17 154 126 7,2 717

*Opcionalmente es posible servir las electrobombas con sello mecanico en Carburo de Silicio - Carburo de Silicio- Viton

26 B HibroBeX



SERIE: MINI BHibroBEX

Electrobombas autoaspirantes para piscinas @ Altura 1 7

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas para piscinas autoaspirantes con prefiltro incorporado,
especialmente concebidas para la recirculacion de aguas de piscinas pequefias y
medianas. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion. Su gran
poder de auto-aspiracion la convierte en la opcion mas indicada para equipos de
filtracion y limpia-fondos.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas, incluso con cloradores salinos o con agua de mar
poméstico | || |[ | D Temperatura maxima del liquido: 400C

Altura maxima de aspiracion: 4 m
aviL I
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
B El D El El CUERPO BOMBA: Polipropileno con 30% fibra de vidrio
INDUSTRIAL B B D B B TAPA DEL PREFILTRO: Policarbonato transparente que facilita la vision del grado

de obturacion del prefiltro sin necesidad de desmontaje
RODETE: Noryl con 30% fibra de vidrio

AGRICOLA

Altura CESTO PREFILTRO: Polipropileno
TPO | gicgion | 2™ | 3™ | 4™ | EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 420
MINI-50 | Tiemno | 1 140" | 2 SELLO MECANICO: Carbono+Resina/Ceramica

MINI-80 | aprox. | 120" | 150" | 2°20° ACCESORIOS: Las versiones monofasicas se entregan con cable de 1,5 m
MINI-100 | c€bado | 40 | 110" | 1407

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase

F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

térmo-amperimétrico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores
< trifasicos deberdn ser protegidos por el usuario.

- CONEXIONES

@ aspiracion e implusion Rosca hembra 1v2”

Kit enlace para encolar
@50 mm x 1v2”
(2 Racors) INCLUIDO

Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥%h) 24 48 72 96 12 144 16,8 18 PVP
CV KW 1-230v 3-400V (Kg)  (/min) 40 80 120 160 200 240 280 300 €

MINI-50M 4950 05 037 31 - 9,5 13,7 124 10,7 84 58 359

MINI-80M 4951 0,8 060 4,6 - 109 Hm) 16 14,7 134 11,2 85 57 39 380

MINI-10OM 4952 1 0,75 59 - 11,5 165 156 145 127 105 8 57 4,2 395

MINI-100T 4954 1 0,75 -- 1,8 11,5 165 156 145 127 105 8 57 42 395
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SERIE: ND ClHibroBEX
Electrobombas autoaspirante para piscinas Altura
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APLICACIONES

Bombas centrifugas para piscinas autoaspirantes con prefiltro incorporado, espe-
cialmente concebidas para la recirculacion de aguas de piscinas medianas y grandes.
Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas, incluso con cloradores salinos o con agua de mar
Temperatura maxima del liquido: 400C
Altura maxima de aspiracion: 4 m

poméstico [ || |[] 0 D
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CIVIL
B EI D D B CUERPO BOMBA: Polipropileno con 30% fibra de vidrio
TAPA DEL PREFILTRO: Policarbonato transparente que facilita la vision del grado

AGRICOLA

B D D D B de obturacidn del prefiltro sin necesidad de desmontaje
INDUSTRIAL RODETE: Noryl con 30% fibra de vidrio
B EI D D B CESTO PREFILTRO: Polipropileno
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316
SELLO MECANICO: Carbono+Resina/Ceramica

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmo-amperimétrico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores

s (f:__ﬁ : trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
va [ o
ST CONEXIONES
@ aspiracion e implusion Rosca hembra 2”

Kit enlace para encolar
@50 mm x 2"
(2 Racors) INCLUIDO

Modelo Cddigo Pot. P2 Amp. Peso Q(m¥%h) 2,4 48 72 96 12 13515917,420,4 24 27 30 33 36 pyp
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 40 80 120 160 200 225 265 290 340 400 450 500 550 600 €
ND.2-24M 203370 1,5 1,1 7 -- 17 19 18,8 18,516,6 15,7 15,3 14 13,2 11 85 64 3,56 569,00
ND.2-28M 203241 2 15 94 -- 19 18,317,917,317,7 17 16,4155 15 13,511,595 79 55 3 643,00
ND.2-24T 203371 1,5 1,1 -- 2,5 17 ) 19 18,8 18,516,6 15,7153 14 13,2 11 85 64 3,5 569,00
ND.2-28T 203372 2 15  -- 3,4 19 18,317,917,317,7 17 16,4155 15 13511595 79 55 3 643,00
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Electrobombas autoaspirantes para piscinas @ Altura 1 O 4 O
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APLICACIONES

Bombas centrifugas para piscinas autoaspirantes con prefiltro incorporado, espe-
cialmente concebidas para la recirculacion de aguas de piscinas medianas y grandes.
Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion. Sello mecanico y
rodamientos de gran calidad.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas, incluso con cloradores salinos o con agua de mar
Temperatura maxima del liquido: 400C
Altura maxima de aspiracion: 2 m

poméstico | || |[ |0

CIVIL I )
acricota | || [ [ ][] CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Polipropileno con 30% fibra de vidrio

ousTRIAL | |[ |[ J[ [ | TAPA DEL PREFILTRO: Policarbonato transparente que facilita la visién del grado
de obturacidn del prefiltro sin necesidad de desmontaje

RODETE: Noryl con 30% fibra de vidrio

CESTO PREFILTRO: Polipropileno

—— EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 420

I SELLO MECANICO: Carbono+Resina/Ceramica

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion e implusion @75 mm encolar

Modelo Codigo Pot.P2 ~ Amp. Peso Qm%¥h) 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60 624 pyp
CV KW 3-400V (Kg) (V/min) 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1040 €

MAXI-30T 206575 3 22 74 22 Hm) 14,2 13,6 13,3 12,6 122 11,6 11 105 97 92 75 57 831,00

MAXI-40T 206580 4 29 9,0 24 17,5 16,8 16,5 16,2 16 153 14,8 14,1 135 128 11,5 10 8 6 997,00

ePara potencias superiores consultar.

G HibroOBEX 29



SERIE: FDN ClHibroBEX
Electrobombas gran caudal para piscinas publicas @ Altura 2 2
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APLICACIONES

Bombas centrifugas para piscinas publicas con prefiltro incorporado, especialmente
concebidas para la recirculacion de agua de piscinas publicas. Todas las partes
en contacto con el liquido estan tratadas por cataforesis de larga duracion, para
prevenir la corrosion. Sello mecanico y rodamientos de gran calidad

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas
Temperatura maxima del liquido: 400C

DOMESTICO D D D D D Altura maxima de aspiracion: 2 m

aviL LICJE M| CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicidn de hierro. Bronce (opcional)
AGRICOLA
Ei D D D Ei RODETE: Laton (DN-16) - Bronce/Aluminio (Resto)

INDUSTRIAL EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 316L

D D D D D SELLO MECANICO: Carbono+Resina/Ceramica
CESTO PREFILTRO: Acero inoxidable AISI 304
TORNILLERIA: Acero inoxidable AISI-304

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
eficiencia IE3, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion
IP55 y aislante clase F. Trifasicos 230/400 V (hasta 5,5 CV) 0 400/690V - 50 Hz.
Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES y DIMENSIONES

Tipo ASP IMP A B C D E F G H L Lf
FDN-16 DN80 | DN50 | 82 | 182 - 190 | 271 | 210 | 319 | 132 | 533 | 300
FDN-17 | DN 100 | DN 100 | 120 | 196 - 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | 584 | 300
FDN-18 | DN 100 | DN 100 | 120 | 196 - 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | 606 | 300

FDN-19 | DN 125 | DN 100 | 120 | 196 - 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | 606 | 347
FDN-20 | DN 125 | DN 100 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347
FDN-21 | DN 125 | DN100 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347
FDN-22 | DN 125 | DN 100 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347

Modelo Cédigo Pot. P2 Amp. Peso Qm%h) 10 20 30 40 50 60 80 100 125 150 170 190 pyp

CV KW 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 166 333 500 666 833 1000 1333 1666 2083 2500 2833 3167 €
FDN-16 205350 4 3 99 57 60 17,8 166 153 13,7 82 2,709
FDN-17 205355 4 3 99 57 68 16 153 145 139 13 10 86 2713
FDN-18 205360 55 4 13 74 77 16 15 13,7 1151 77 3.051
FDN-19 205365 55 4 13 74 90  H(m) 135 119 10,7 86 6,1 3.244
FDN-20 205370 75 55  -- 10,1 99 178 174 17 165 162 156 141 11,4 98 6,1 3.642
FDN-21 205375 10 75 -- 135 104 20,1 196 19,1 181 165 142 11 82 3.896
FDN-22 205380 12,5 9,2  -- 16,6 113 21,8 21,2 206 20 185 168 144 115 91 65 4.332

Para versiones sin filtro consultar la electrobomba DN (Pagina 101)
Opcionalmente es posible servir la version bomba en BRONCE. Constiltenos.
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Equipos de filtrado doméstico para la depuracion del agua en piscinas domésticas
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Compuesto por:

« Bomba centrifuga

- Soporte base

* Tubo PVC flexible

« Manguitos de enlace
« Manometro

« Visor transparente

FUNCIONAMIENTO

« Filtro bobinado fabricado en fibra de vidrio y poliéster
« Valvula selectora de 6 vias de tipo superior.

Fluido: Aguas de piscinas

Temperatura maxima del liquido: 400C
Presion de trabajo: 0,5- 1,5 bar

Prueba de presion maxima: 3,7 bar

Bomb Pot. P2 Amp. Qm¥h) 3 45 6 7,5 9 10 11 12
omba ————
cv KW  3-400V (I/min) 50 75 100 125 150 166 183 200
MICRO-50 0,5 037 24 Hm) 12 " 10 8,7 7,1 6 5 4
Model Cédico Conexion Caudal Area de filtracion ~ Arena Bomba Dimensiones Peso PVP
odelo odi
g (mm) mé/h m) Kg) A ¢ D H K =€
BTM-450 7429  @50-17%" 6,5 0,13 35 MICRO-50 515 750 410 320 18 675
=
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SERIE: FB B HiproBEX

Filtros bobinados con valvula

CARACTERISTICAS

« Filtro bobinado en fibra de vidrio y poliéster.

- Totalmente anticorrosivo.

» Montado con colectores y difusor de material plastico inalterable PVC y polipro-
pileno.

« Resistente al agua salada

- Abertura superior del filtro

« Valvula selectora de 6 vias

- Sistema de purga de aire

« Tapdn de desagiie

» Manometro
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FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas

Temperatura maxima del liquido: 400C
Presion de trabajo: 2,5 bar

Altura lecho filtrante: 1 m

[N
fiber 'tl

lines

ele VALVULA SELECTORA 6 VIAS

« De seis vias para realizar diversas funciones en un circuito hidraulico: filtracion,
vaciado, cerrado, lavado, recirculacién y enjuague del filtro.

« Facilidad de operar con la palanca

« Resorte de acero inoxidable de alta resistencia

« Clave de disco resistente a la abrasion de alta densidad

« Cuerpo, tapa y maneta en ABS

« Distribuidor en PPO

« Juntas de cierre en EPDM

« Cierre mediante tornilleria de inoxidable

« Incorpora el visor para una cdémoda visualizacion del retrolavado.

VALVULA SELECTORA SUELTA
MODELO | CODIGO | TAMANO | PVP€
HT-915 | 210062 1% 148,00
HT-920 | 210093 2’ 180,00
Modelo Conexion  Caudal ~ Vol.Piscina  Silex Vélvula selectora Dimensiones (mm) PVP
(mm) m%h (m3)* (Kg) Modelo Tamafio Q E €
FB-500 050 6 120 HT-915 1% 500 811 470 468,00

(*) Volumen filtrado con 8 horas de funcionamiento (*) Todos los filtros se entregan con valvula selectora. EXISTENCIA LIMITADA
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SERIE: LS GHibroBEX

Filtros laminados con valvula
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APLICACIONES

» Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
« Laminados.
———— » Tapa superior en polipropileno con manometro.
» La tapa se sujeta mediante tornilleria de acero inoxidable
- « El difusor superior asegura una distribucidn uniforme sobre el lecho de arena.
._. -I - Compacto, ahorra espacio.
« Tapon de vaciado para facilitar el hibernaje o el mantenimiento.
; ~| « Valvula de 6 vias de facil utilizacion INCLUIDA.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de piscinas

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion de trabajo maxima: 0,5 - 1,5 bar
Prueba de presion maxima: 3,7 bar

VALVULA SELECTORA SUELTA
CODIGO | TAMARO PVP €
203958 1%" | CONSULTAR
204293 2” | CONSULTAR

i Conexion  Caudal  Area de filtracion Arena Dimensiones (mm) Peso PVP
Modelo Cadigo
(mm) m¥h m) (Kg) A B c D E (Kg) €
LS-450 8877 0 50 8 0,16 75 450 25 100 730 320 10 590,00
LS-550 8878 0 50 12 0,24 150 550 30 130 810 360 13,5 665,00
LS-650 8879 0 50 16 0,33 225 650 50 130 870 410 19 810,00
LS-750 8884 063 22 0,44 300 750 70 150 1000 440 26,5 1.250,00

« Disponibles bajo demanda filtros de mayor tamafio
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SERIE: FP

Prefiltros de hierro
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APLICACIONES
z Prefiltros de fundicidn para el filtrado de sélidos en suspensidn. Colocadas en la
DOMESTICO
D D D D D aspiracion de las bombas recirculadoras, previenen el bloqueo de las turbinas. El
CIVIL Ei D D . Ei sistema de fijacion de las tapas con 34 palomillas permite un facil acceso a la cesta

para realizar su limpieza.

aricota [ [ [ | |

woustriaL ||| [0 0 I FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas con solidos en suspension
Temperatura maxima de trabajo: 60°

QL Presion mas de trabajo: 2 bar
T T -
= =" CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
il BB CUERPO FILTRO: Fundicion de hierro, opcional en BRONCE
—f IMP. o TAPA FILTRO: Fundicion de hierro, opcional en BRONCE
= _[ o CESTILLO INTERIOR: Acero inoxidable AISI-304
A
C
Peso Dimensiones (mm) PVP
Modelo  Codigo DN Palomillas  Litros
(Kg) A B c D E F €
FP2 202897 DNG5/DN65 19,5 210 260 300 120 120 18 3 " 945
FP3 202683 DN80/DN80 20,5 210 260 300 120 120 18 3 1" 955
FP4 202923 DN100/DN100 21,5 210 260 300 120 120 18 3 " 965
FP5 202924 DN125/DN125 41 230 303 365 196 132 18 3 13 1.005
FP6 201766 DN150/DN150 60 230 303 365 196 132 20 4 13 1.180
FP8 203757 DN200/DN200 98 410 550 528 490 250 20 4 84 2.985

PARA FILTROS EN BRONCE CONSULTAR

EHiproseX



SERIE: VCO GHibroBEX

Bombas dosificadoras
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APLICACIONES
Bombas dosificadoras de caudal constante sin nivel

CARACTERISTICAS

- Caudal regulable manualmente hasta 6 I/h

« Contrapresion maxima: 7 bar

« Caja en polipropileno con fibra de vidrio de 107 x 185 x 125 mm

« Cabezal de PVDF (Fluoropolimero termoplastico) altamente inerte quimicamente
« Membrana de teflon (PTFE)

« Cuerpo de valvula en PVDF y bola cerdmica

« Alimentacion: 230V ffl10% monofasico

» Consumo: 16W

* Peso: 2,2 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

« Filtro con valvula de retencién de doble bola

« Racor de inyeccion con valvula anti-retorno de bola
+ 4m de tubo de aspiracion de PVC-transparente

+ 2m de tubo de impulsion de polietileno

« Tacos de sujecion, tornillos y fusibles

« Manual de instrucciones

Para otros tipos de bombas dosificadoras: CONSULTAR

poméstico [ || || D
L [
aGricota [ [ J[ J[ || |
ioustTRIAL | |[ | | |[ |

Potencia Dimensiones Peso Caudal max Contrapresion max PVP
Modelo Codigo
mm (Kg) I bar €
VC0 7.6 914 16 107 x 188 x 125 2,2 6 7 389,50
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EASY

SERIE: EASY-JET PUMP
Electrobombas autoaspirantes tipo JET en tecnopolimero Altura
@max. (m) 45

e 60
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-venturi, de disefio innovador
y facil mantenimiento, con gran capacidad de aspiracion incluso con pequefias
cantidades de aire-gas en el agua. Se suministran con prefiltro, con vélvula anti-
retorno integrada y el motor es refrigerado por agua para disminuir al minimo
su nivel sonoro.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego de jardines, lavado,
etc. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiracion.

FUNCIONAMIENTO
DOMESTICO B B E . . Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 350C

CIVIL ] ]:| ] Presion maxima de ejercicio: 5 bar

Altura maxima de aspiracion: 8 m
aricota [ |[ J[ |[ | | Temperatura ambiente hasta: 50 °C

vousTriAL [ ][] [ [ CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

SOPORTE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Tecnopolimero con fibra de vidrio

DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI: Tecnopolimero con fibra de vidrio
PREFILTRO: Tecnopolimero con fibra de vidrio

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

ACCESORIOS: Se suministra con interruptor, cable de 1,5 m y conector.

Dimensiones en mm

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
y refrigerado por agua, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de

Llave especial incluida para abrir/cerrar el proteccion IPX4 y aislante clase F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador
prefiltro, inspeccionar la valvula antiretorno y permanente conectado y protector térmico incorporado.
abrir/cerrar las valvulas de cebado y vaciado.
CONEXIONES
@ aspiracion e impulsion 1”
Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 PVP
Modelo Codigo
KW 1-230V  (Kg)  (Vmin) 0 10 20 30 40 50 60 €
EASY-JET 850 9291 0,85 3,8 9,1 Hm) 43 34 29 24 19 5 263,00
m
EASY-JET 1100 9292 11 5,1 9,8 45 38 34 29 24 17 2 291,50
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Electrobombas centrifugas periféricas Alt
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APLICACIONES

Bombas centrifugas periféricas, capaces de desarrollar presiones elevadas con
pequefios caudales. Aptas para pequefios grupos de presion.

FUNCIONAMIENTO
Fluido: Agua limpia
Temperatura maxima del liquido: 900°C
Presion maxima de ejercicio: 6 bars (PE50),

9 bars (PE90)

8 bars (PE70-100)
Altura maxima de aspiracion: 7 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: En fundicion gris o bronce (version BR)

poméstico | || |10

SOPORTE BOMBA: En fundicién gris o bronce (version BR)
CIVIL
D D D D D RODETE: Laton estampado
aericota [ |[ [ J[ ][] EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

oustriaL | |[ |1 |

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
BT — térmico incorporado o trifasicos 230/400 V-50 Hz.

o /JEP Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
T = ﬂ

1 —— CONEXIONES
E':l:l_,Tr
x 1] o |‘ @ aspiracion e impulsion 1”

0]

o

BOMBA | A B |B1| C D | D1 | E | E1 | F | Hl | H2 | DNA |DNM
1 T 1 PE50 | 63 | 50 | 20 | 260 | 120 | 101 [ 100 | 80 | 158 | 63 | 143 | 1"G | 1"G
[Tl Tl PE70 | 70 | 56 | 20 | 271 | 120 | 101 | 100 | 80 | 158 | 63 | 152 | 1"G | 1"G

W g PEQ0 [745| 50 | 19 | 286 | 135|112 | 112 | 90 [172 | 71 | 158 | 1"G | 1"G
) PE100 |71,5] 50 | 20 | 294 [ 135 | 112 | 112 | 90 [ 172 | 71 | 160 | 1"G | 1"G

_ Dimensiones en mm

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥%h) 0 0,3 0,6 1,2 1,8 24 2,7 3 PVP
cv KW 1-230V 3-400V (Kg)  (I/min) 0 5 10 20 30 40 45 50 €

PE 50 200137 05 037 23 -- 6,5 40 35 30 21 13 5 169
PE 50-BR 200188 05 037 23 -- 7 40 35 30 21 13 5 351
PE 70 202965 0,7 0,5 4 -- 85 H@m) 53 49 4 34 25 15 12 204
PE 90 202355 1 0,74 56 -- 1 8 79 69 49 29 9 292
PE 100 201031 1 0,74 52 - 10,5 65 61 56 48 39 31 25 18 235
PE 50T 201271 05 037 -- 1 6,5 40 35 30 21 13 5 169
PE5S0T-BR 203621 05 037 -- 1 7 Hm) 40 35 30 21 13 5 351
PE 100T 202805 1 0,74 -- 2 105 65 61 56 48 39 31 25 18 235

Bombas en BRONCE siempre bajo demanda.
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Electrobombas centrifugas periféricas autoaspirantes Alt
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APLICACIONES

Bombas centrifugas periféricas AUTOASPIRANTES, capaces de desarrollar presio-
nes elevadas con pequefios caudales. Aptas para pequefios grupos de presion y
aplicaciones industriales.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 900°C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars
Altura maxima de aspiracion: 8 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris
RODETE: Laton estampado

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
PE 100A F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400V - 50 Hz

Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

vomestico || |EMMIM  conexiones
CIVIL IO ] @ aspiracion e impulsion 1”
aGricota | [ [ | |[ |

oustRiAL | || |1 | : . i o
r 1 I
BOMBA | A | B [B1[ ¢ | D [Di | E |El [ F | H | H [DNA DNM | i
PE5OA | 63 [ 89 | 20 [ 240 [ 120 | 101 [ 100 [ 80 | 158 | 150 | 184 [ 1"G [ 1"G |
PE70A |71,5] 101 | 20 | 248 [ 120 | 101 | 100 | 80 | 158 | 157 | 193 [ 1"G | 1"G
PE100A |71,5] 101 | 20 [ 271 [ 135|112 [ 112] 90 | 172 | 165 201 [ 1"G | 1"G E—

Dimensiones en mm s e ] - -

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%h) 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,7 3 PVP
cv KW 1-230V 3-400V (Kg)  (I/min) 0 5 10 20 30 40 45 50 €

PE 50A 204540 05 037 23 -- 7,5 40 3% 30 21 13 5 197

PE 70A 204550 07 05 4 -- 9 Hm) 53 49 4 34 25 15 11 259
PE 100A 204560 1 074 52 -- 11 65 61 56 48 39 31 25 18 291

PE 50AT 204570 05 037 -- 1 75 40 35 30 21 13 5 197
PE 100AT 204590 1 074 - 2 11 Ai(m) 65 61 56 48 39 31 25 18 291
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Electrobombas centrifugas periféricas - Aspiracion lateral Altura
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APLICACIONES

Bombas centrifugas periféricas, capaces de desarrollar presiones elevadas con
pequefios caudales. Aptas para pequefios grupos de presion.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 900°C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars
Altura maxima de aspiracion: 7 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: En fundicidn gris

DOMESTICO SOPORTE BOMBA: En fundicion gris
aviL RODETE: Laton estampado

EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 416
AGRICOLA SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

voustrRIaL [ [ ]I MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400V - 50 Hz

Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 1”

BOMBA | A B C D E F | H1 | H2 | DNA |DNM
PL 50 67 | 60 | 235|120 | 97 | 165 | 105 | 140 | 1"G | 1"G
PL100 |71,5]| 60 | 263 | 135 | 112 | 172 | 124 | 156 | 1"G | 1"G
i Dimensiones en mm

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Q(m?/h) 0,3 0,6 1,2 1.8 2,4 3,0 PVP
cv Kw 1-230V  3-400V (Kg) (I/min) 5 10 20 30 40 50 €
PL 50 200900 0,5 0,37 2,3 - 57 35 30 21 13 5 204
PL 100 202903 1 0,74 52 - 9,2 i 61 56 48 39 31 18 277
PL 50T 203402 0,5 0,37 -- 1 57 35 30 21 13 5 204
PL 100T 203340 1 0,74 -- 2 9,2 A 61 56 48 39 31 18 277
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SERIE: PC

WATER PUMPS

E’@F@S

Electrobombas autoaspirantes canal lateral

poméstico [ || || D
cIviL IO ]
aricota [ [ J[ J[ || |

ioustRIAL ||| | [ |

@ﬂzir.a(m) 5 3
- {Caudal 4 5

= max. (vmin)

APLICACIONES

Bombas autoaspirantes de canal lateral, indicadas para el bombeo de liquidos que
contengan o desprendan aire o gas.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos que contengan aire o gas
Temperatura maxima del liquido: 90°C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars
Altura maxima de aspiracion: 7 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris
RODETE: Laton estampado

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasico 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario

CONEXIONES
JUR —— e @ aspiracion e impulsion 1”
- o M BOMBA | A | B [ C | D | E | H1 | H2 [DNA[DNM[DNM
p 1.8 4 PC 80 70 | 985|270 | 135|112 | 141 | 170 | 1"G | 1"G | 1"G
" -_-:' = ':_.. PC100 | 70 [98,5|270 | 135 | 112 | 141 | 170 | 1"G | 1"G | 1"G
i Dimensiones en mm
e
Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Q(m¥h) 0,3 0,6 1,2 1.8 24 2,7 PVP
cv KW  1-230V 3-400V  (Kg) (//min) 5 10 20 30 40 45 €
PC 80 4931 0,8 0,59 5,0 - 111 46 1 31,5 21,5 15 6 345
PC100 4932 1 0,74 5,4 - 11,8 H(m) 53 48 37 25 13,5 9 347
PC100T 5047 1 0,74 - 2,1 11,8 53 48 37 25 13,5 9 347
VERSION ESPECIAL PARA GASOIL
Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso  Qm¥h) 03 06 1,2 1,8 2,4 2,7 PVP
cv KW  1-230V 3-400V  (Kg) (I/min) 5 10 20 30 40 45 €
PC80D 4931D 0,8 5,59 5,0 - 111 H(m) 46 1 31,5 21,5 11,5 6 363

« Version especial con sello mecanico idéneo para gasoil

40
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Electrobombas autoaspirantes tipo JET .
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-Venturi, con gran capacidad
de aspiracidn incluso con pequefias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego jardines, lavado, etc.
Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tuberia de aspiracion mayor de 1”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion maxima de ejercicio: 7 bars
Altura maxima de aspiraciéon: 9 m

DOMESTICO .
e CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
civiL JOJ 1L CUERPO: En fundicidn gris

SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris (JAIOON), Aluminio (Resto)

acricota [ [ J[ J[ [ ] RODETE: Nory|

DIFUSOR y SISTEMA VENTURI: Noryl
INDUSTRIAL D D D D D EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventila-
do, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44
y aislante clase B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente
conectado y protector térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los
motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

I

W2

CONEXIONES
@ aspiracion e impulsion 1”

T Bomba | A B C D E F | H1 | H2 |DNA |DNM
, JA100ON | 214 | 119 | 410 | 180 | 140 | 195 | 150 | 185 | 1"G | 1”G

JA146 | 214 | 119 | 410 | 180 | 140 | 195 | 150 | 185 | 1"G | 1"G
Dimensiones en mm

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 06 12 18 24 3 36 42 PVP
cv Kw 1-230V  3-400V (Kg) (//min) 0 10 20 30 40 50 60 70 €
JA 100N 3841N 1 0,74 4,7 -- 14 51 4 39 34 30 26 23 20 316
JA 146 3848 1,5 1,1 6 -- 15 ) 62 5 50 4 39 35 31 28 368
JA 106NT 3842N 1 0,74 -- 1,7 14 519 4 39 34 30 26 23 20 316
JA 146T 3849 1,5 1,1 -- 2,5 15 ) 62 56 50 4 39 35 31 28 368
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Electrobombas autoaspirantes tipo JET Alt

@malj(r.a(m) 65

& vecimn 120

—
=
T
x
w
Q.
-
n
w
(=]
<
=
<
o

APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-Venturi, con gran capacidad
de aspiracidn incluso con pequefias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego jardines, lavado, etc.
Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tuberia de aspiracion mayor de11/2”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars
Altura maxima de aspiracion: 9 m

poméstico | || |[ |0
CIVIL i ] CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO Y SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

aricota [ J[ [ J[ [ | RODETE: Nory|

DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI: Noryl
INDUSTRIAL L
D D - D D EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventila-
do, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44
y aislante clase B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente
conectado y protector térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los
motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

H2

CONEXIONES
; @ aspiracion 1v%”
@ impulsion 1"

¥ BOMBA | A B C D E F G | H1 | H2 DNA DNM
E | JAM 150 | 270 | 167 | 506 | 203 | 156 | 220 | 232 | 175 | 220 | 11/2"G | 1 1/4"G
D JAM 200 | 270 | 167 | 506 | 203 | 156 | 220 | 232 | 175 | 220 | 11/2"G | 1 1/4"G
JAM 300 | 270 | 167 | 506 | 203 | 156 | 220 | 232 | 175 | 220 | 11/2"G | 1 1/4"G
Dimensiones en mm

Modelo Codigo Potencia P2 Amp Peso Q(m?/h) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 PVP

oV KW 1-230V  3-400V  (Kg) (/min) 0 20 40 60 80 100 120 €

JAM150 202150 1,5 1,1 8.2 -- 26 50.7 457 41 368 325 285 25 569
JAM200 202201 2 1,5 9.8 -- 26.5 i) 581 528 48 44 40 36 324 576
JAM 150T 202151 1,5 1,1 -- 34 26 50.7 457 4 368 325 285 25 556
JAM 200T 202202 2 15 -- 3.9 26.5 Hm) 581 528 48 44 40 36 324 566
JAM 300T 202300 3 2,2 -- 4.8 27 648 595 55 51 471 432 398 576
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-Venturi, con gran capacidad
de aspiracion incluso con pequeifias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego jardines, lavado, etc.
Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tuberia de aspiracion mayor de 1 ¥2”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars
Altura maxima de aspiracion: 9 m

DOMESTICO
civiL CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
AGRICOLA CUERPO BOMBA: En fundicidn gris

SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris
RODETES: Noryl (2 rodetes)
INDUSTRIAL
D D - D D DIFUSOR y SISTEMA VENTURI: Noryl
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303 (parte hidraulica)
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

) MOTOR ELECTRICO
L ouT _ Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
- 7( : = para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
l Eﬁ : VT F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
| S ] { ([ e térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
/N L i io.
F\_j,N/ = | ser protegidos por el usuario

T ' CONEXIONES
@ aspiracion 1v2"
oy - T @ impulsién 1”
& %\
W) BOMBA | A | B | C | D | E | F | Hl | H2 | DNA DNM

| JA150 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 11/2"G 1"G
l JA200 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 11/2"G 1"G
| JA300 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 11/2"G 1'G
!- — b Dimensiones en mm

Modelo  Cddigo Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%h) 0 1,2 1,8 3 42 48 54 6,6 78 8,4 PVP
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (I/min) 0 20 30 50 70 80 90 110 130 140 €

JA 150 3843 15 11 79 — 30 61 565 54 48 41 36 32 682

JA 200 3844 22 15 103 — 305 Hm 625 595 58 54 49 46 425 34 689

JA 300 4660 3 22 11,8 — 315 645 62 605 57 525 50 47 42 3B 32 702
JA200T 3846 22 15 — 39 305 Hm 625 595 58 54 49 46 425 34 671

JA300T 3847 3 22 — 49 315 645 62 605 57 525 50 47 42 35 32 674
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes con sistema JET-Venturi, con gran capacidad
de aspiracion incluso con pequeifias cantidades de aire-gas en el agua.

Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presion, riego jardines, lavado, etc.
Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tuberia de aspiracion mayor de 1”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion maxima de ejercicio: 6 bars
Altura maxima de aspiracion: 9 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

avi NN EN SOPORTE BOMBA: Aluminio

RODETE: Nory|

DOMESTICO

acricota [ [ [ [ ][] DIFUSOR y SISTEMA VENTURI: Noryl
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

inousTRIAL [ |[ [ J[ | | SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito
MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
il térmico incorporado o trifasicos230/400 V - 50 Hz.Los motores trifasicos deberan

. i ser protegidos por el usuario.
fn =]
l CONEXIONES
@ aspiracion e impulsion 1”
BOMBA | A | B | C | D | E | F | Hl | H2 |DNA|DNM
JXF 106N | 208 | 128 | 410 | 175 | 140 | 215 | 150 | 199 | 1”G | 1”G
JXF146 | 165 | 79 | 360 | 175 | 140 | 215 | 150 | 199 | 17G | 17G
Dimensiones en mm
Modelo Codigo Potencia P2 Amp Peso  Q(m%h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 3,8 PVP
cv KW 1-230V  3-400V  (Kg) (/min) 0 10 20 30 40 50 60 633 €
JXF 106N 4939 1 0,74 4,7 -- 10,5 48 423 37 33 296 26,2 22,7 21 359
JXF 146 204173 15 11 6 -- 11,5 60,2 536 478 424 38 344 305 29 396
H(m)
JXF106NT 104 1 0,74 -- 1,7 10,5 48 423 37 33 296 26,2 22,7 21 359
JXF146T 204174 15 1,1 -- 2,5 11,5 60,2 536 478 424 38 344 305 29 396
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APLICACIONES

Bombas centrifugas autoaspirantes tipo JET, para aspiraciones profundas de hasta
50 m de profundidad, destinadas para pozos de 4”.

Indicadas en aplicaciones domésticas, equipos de presion, riego de jardines, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 50°C
Presion maxima de ejercicio: 6 bars
Altura maxima de aspiracion: 50 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: Aluminio (PA106). En fundicion gris (Resto)
RODETE: Noryl PA106 (1 rodete)

poméstico | || |[ | PA150-200 (2 rodetes)
CUERPO HIDROINYECTOR: En fundicién gris

cviL HiE . DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI: Nory|

EJE MOTOR: Acero inoxidable
acricota | [ [ [ ] SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

inousTRIAL [ |[ ][ J[ ][] MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

L
El
- i

il % 3 .| CONEXIONES
of b R = +-1 @ aspiracion 1" @ impulsion 1”
3| u 1
i -'Ir L “! ] :JL:’%%&_ )
Wy | [ 1 r BomBA | A [ B [ Cc [ D[ E| F |G |[H [H2] DNA | DNm
sl - ‘U: PA106 | 168 | 82 | 360 | 180 | 140 | 195 | 52 | 97 [188 | 11/4"6 | 1'G
) N - PA150 |125| 74 | 415 220|177 [ 230 | 60 | 112|240 | 11/4"6 | 1"G
M PA200 |125| 74 | 415|220 177 [ 230 | 60 | 112|240 | 11/4"6 | 16
! "L..,l | PA300 |125| 74 | 415|220 | 177 [ 230 | 60 | 112|240 | 11/4"G | 1"G
L« J L) Dimensiones en mm
Modelo  Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 018 036 06 09 12 15 18 21 Profundidadde PVP
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 3 6 10 15 20 25 30 35  Aspiracion €
PA 106 4943 1,0 0,74 47 — 18 30 25 20 14 11 25
14 8 30 373
12 4 35
PA 150 4945 1,5 1,1 8,2 — 285 49 1 20 35
H(m) 48 40 40 657
49 43 20 50
PA 200 4947 22 165 103 — 29 28 20 35 663
46 30 40
PA 200T 407 22 165 — 41 29 49 40 50 442

* Opcionalmente se pueden servir bombas para pozos de 2”
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poméstico [ || || D
o ()M
aGricota [ [ J[ J[ || |
ioustRIAL | |[ | | |[ |

Electrobombas centrifugas con turbina abierta @ Altura 2 O

max. (m)

g:l)j(c.jzl/min) 280

APLICACIONES

Bombas centrifugas con turbina de alabes abiertos que permiten impulsar, mediante
motores de poca potencia, elevados caudales a baja presion, permitiendo ademas
el paso de pequefias impurezas.

Indicadas en aplicaciones de riego, en la aspiracion desde canales y rios y para la
industria.etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas

Temperatura maxima del liquido: 90°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris
RODETE: Laton

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion 124
@ impulsion 124

BOMBA | A B C D E F | H1 | H2 DNA DNM

RA82 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 11/2"G | 1 1/4"G

RA102 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 11/2"G | 1 1/4"G
Dimensiones en mm

Modelo Cddigo Potencia P2

Amp.

Peso  Q(m¥h) 0 2,4 48 7,2 9,6 12 144 168 PVP

cv KW 1-230v  3-400v  (Kg) (/min) 0 40 80 120 160 200 240 280 €

RA 82/1 4936 08 059 34

— 13 15 145 135 125 11,3 95 7 358

RA 102/1 4937 1 0,74 53

— 14  Hm) 20,5 20 192 185 173 155 135 10,5 370

RA102/1T 7718 1 0,74

2,4 14 205 20 192 185 173 155 135 105 370

46

B HibroBeX



ECreéls
SERIE: KM gWATER PUMPS
Electrobombas centrifugas monocelulares Alt

@mali(r.a(m) 54

S’laaic.jzl/min) 350

—
=
T
x
w
Q.
-
n
w
(=]
<
=
<
o

APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete indicadas para pequefios y medianos caudales.
Poseen buen rendimiento hidraulico con curvas de tendencia plana y buenas ca-
pacidades de aspiracion.

Indicadas en aplicaciones industriales y domésticas. Aptas para grupos de presion
para viviendas y riego de jardines.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos mecanica y quimicamente no agresivos
Temperatura maxima del liquido:

500C (rodete en noryl)

900C (rodete en latdn)
Presion maxima de ejercicio: 6 bars (KM 50-KM 100)8 bars (KM 160-KM 550)
r Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO: En fundicion gris
SOPORTE BOMBA: Aluminio (KM86, KM106). En fundicidn gris (Resto)
“ RODETE: En noryl (KM 50-86-100-106)
En laton (KM 164-214-314-400-550)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 416 (KM 50-KM 100)
Acero inoxidable AISI 303 (KM 164-KM 550)
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

BomBA| A B | C | D[ E|F[HI[H2[DNA DNM ;
kmso | 95 [455] 265150 110|160 | 82 [202] 16 | 16 | MIOTOR ELECTRICO

KINE5 | 110 465 900 180140 185 | &7 |284] VG | 16 | ppej tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
Emgg Hg 22: ggg ;gg 1:3 1;;2 19175 ig‘; 111/% 12 para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
: . F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

KM 214 [ 117 46,5 348 | 220 | 180 [ 225 | 115 285 [1% 7G| 16 | .. . . s s ,
K3t | 17 1465|348 | 220 [ 180 | 225 | 115 | 285 [ 17476 | 176 termlco|n§orporadootr|fa§|cos 230/400V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

KM 400 | 108 | 54 | 425|240 | 190 | 250 | 133 | 323 | 2'G [1%"G
KM 550 | 108 | 54 | 425240190 | 250 | 133323 | 2'G |1%4"G

Dimensiones en mm CONEXIONES

@ aspiracion (hastal1cv) 17 (1,5-2-3CV) 114" (4y55Cy) 27

@ impulsion (hasta3Cv) 17 (4y55CV) 1v”
Modelo Cddigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 12 24 36 48 54 66 72 78 9 12 15 18 21 PVP

cv KW 1-230v 3-400v (Kg) (/min) o 20 40 60 80 90 110 120 130 150 200 250 300 350 €

KM50 4594 0.5 0,37 2,8 -- 9,5 215 205 19 17 15 12 278
KM8 4595 0,8 0,59 4,5 -- 13,5 265 26 245 22 195 175 299
KM100 4596 1 0,74 5,7 -- 15 Hm) 33 325 315 295 27 25 317
KM164 4597N 1,5 11 8,5 -- 23 405 39,3 386 375 356 346 295 581
KM214 1371N 2,2 1,65 10,3 -- 24 451 441 433 423 405 392 364 335 616
KM50T 4594T 0.5 0,37 -- 1,1 9,5 215 205 19 17 15 12 278
KM106T 4598 1 0,74 -- 2 15 33 325 315 295 271 25 317
KM164T 4599N 1,5 1,1 -- 3,4 23 405 39,3 386 375 356 346 295 560
KM214T 1372N 2,2 1,65 -- 4,9 24 Hm) 50 487 47,8 465 449 437 41,3 394 590
KM314T 1373N 3 2,2 -- 5,1 24 559 545 534 52 50,1 489 462 442 419 603
KM400T 1374 4 3 -- 6,8 46 451 451 451 45 45 45 446 443 44 434 409 374 325 1.170
KM550T 2965 5,5 4 - 9,6 46 541 541 541 54 54 54 538 535 532 529 50,7 475 432 384 1.263
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APLICACIONES

Bombas centrifugas con doble rodete, compactas y apropiadas para realizar uni-
dades de presurizacion para instalaciones civiles e industriales. En cualquier caso
se logra garantizar una dptima relacion entre presion y caudal

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias vy liquidos mecanicamente y quimicamente no agresivos
Rango temperatura del liquido: 0-500C

Presion maxima de ejercicio: 8 bars

Altura maxima de aspiracién: 5 m

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

., CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
DOMESTICO D D - D D CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

CIVIL D D - D D SOPORTE BOMBA: Fundicidn de hierro

RODETE: Noryl (2 rodetes)
AGRICOLA D D - - - EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito
oustrIAL | || J[] [ | ]
MOTOR ELECTRICO

8 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo S1, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion 124
@ impulsion 1124

BOMBA | A B C D E | Hl | H2 DNA DNM
KBJ 150 | 108 | 73 | 385 | 205 | 165 | 115 | 242 | 11/2"G | 1 1/4"G
KBJ200 | 108 | 73 | 385|205 | 165 | 115 | 242 | 11/2"G | 1 1/4"G
KBJ 300 | 108 | 73 | 385 | 205 | 165 | 115 | 242 | 11/2"G | 1 1/4"G
Dimensiones en mm

Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Q(m%h) 0 2,4 3,6 48 6 7,2 8,4 96 102 108 PVP
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (I/min) 0 40 60 80 100 120 140 160 170 180 €

KBJ 150 7360 15 11 72 - 22 382 379 37,1 36,3 33,7 31,2 27,2 233 560
KBJ 200 7361 2 15 84 -- 225 Hm) 422 41,8 41 402 379 357 32 284 26 567
KBJ 300 7362 3 22 97 - 235 46,2 459 452 446 42,7 409 37,2 335 31,2 286 574
KBJ150T 7363 15 11 - 31 22 38,2 379 37,1 36,3 33,7 31,2 272 233 539
KBJ200T 7364 2 15 -- 34 225 Hm) 422 418 41 402 379 357 32 284 26 548
KBJ300T 7365 3 22 -- 43 235 46,2 459 452 44,6 42,7 409 372 335 31,2 286 552
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de dos rodetes. Los dos rodetes trabajan en forma contrapuesta,
enseriey por lo tanto se asegura un perfecto equilibro axial de los empujes hidraulicos
de la misma. Poseen buen rendimiento hidraulico con curvas de elevadas presiones.
Indicadas en aplicaciones industriales, civiles, domésticas y como bomba en grupos
de presion.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos mecanica y quimicamente no agresivos
Temperatura maxima del liquido: 500C (KB100), 900C (resto)

Presion maxima de ejercicio: 6 bars (KB 100) « 11 bars (KB 160 a KB 1500)
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO Y SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

RODETE: Noryl (KB100), laton (resto) - EJE MOTOR: Acero inoxidable
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante
clase F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y
DOMESTICO D D - - - protector térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz 0 400/690 V - 50

Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
aviL Iy |

acricota [ [ |[ |[ [ ] CONEXIONES

@ aspiracion (KB100) 1” (KB160-310) 1v4"
oustrIAL | |[ | [ | (KB400-751RT-900T) 1%2”  (KB750-1500) 2"
@ impulsion (KB100-310) 1” (KB400-1500) 1"
Modelo  Codigo Cddigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 0,6 12 18 24 36 48 6 72 84 9 PVP €
230V_230/400v_CV__ KW 1-230V_3-400V_(Kg) (V/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 MONO TRI
KB 100 1379 1382 1 074 54 24 155 2 408 394 374 347 292 21 425 425
KB160  1380N 1383N 15 11 102 41 25 H(m) 53 525 52 51 50 469 433 397 35 661 639
KB210 138N 1384N 2 15 115 48 26 573 569 56 551 54 515 434 444 395 34 729 699
KB310 7419 1385N 3 22 132 52 30 64 635 63 619 606 57,7 541 50 454 394 36 1.092 710
Modelo Codigo  Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 15 3 45 6 75 9 105 12 135 15 165 PVP €
230/400V  400/690V CV KW 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
KB 400T 1386 -- 4 3 116 67 47 636 631 62 603 582 555 523 484 439 1.380
KB 550T 1389 - 55 4 157 91 51 H(m) 769 764 754 738 71,7 69 659 621 58 534 1.424
KB 751RT 3811 312 75 55 199 115 595 9,7 9 889 873 8,3 829 801 768 781 688 637 1.722
KB 900T 7408 7409 9 66 23 133 655 975 966 954 937 917 B892 865 833 798 752 T12 664 1.850
Modelos KB400 y KB550 también disponibles en version monofasica 230V
Modelo Codigo  Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 6 9 12 15 18 21 24 21 30 33 PVP €
230/400v__400/690v_CV_ KW 3-230V_ 3-400V_ (Kg) (Vmin) 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
KB 750T 3813 3814 75 55 192 111 78 70 685 662 639 605 571 512 453 382 2.366
KB 1000T 3815 3816 10 75 24 139 84 H(m) 80,7 84 777 75 M7 685 641 597 526 437 2.519
KB 1250T 3817 3818 125 92 282 163 915 85 88 84 81 89 777 737 697 63 542 451 2.775
KB 1500T 3819 3820 15 11 322 186 955 983 978 956 935 896 857 823 789 733 64 54 2.847
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete indicadas para caudales medios a bajas presiones.
El rodete de paso ancho permite bombear agua con pequefias impurezas.
Indicadas en aplicaciones de riego, en la aspiracion desde rios, canales y embalses
y para trasvases industriales, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas

Temperatura maxima del liquido: 90°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

R CUERPO BOMBA: En fundicién gris

v SOPORTE BOMBA: En fundicidn gris
RODETE: Laton estampado

AGRICOLA EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

oustriaL | |[ |1 [ | i
MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
i para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
-3 F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

3 T CONEXIONES
7 @ aspiracion 2"
@ impulsion 2"

BOMBA ‘ A | B C| D E F @ | Hl | H2 | DNA DNM
o5 SE160 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 [ 215 | 9,5 | 110 | 280 | 2"G 2"G

\ - SE210 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9,5 [ 110 | 280 | 2"G 2"G
] SE310 | 105 | 48 | 410|200 | 160 | 215 | 9,5 [ 110 | 280 | 2"G 2'G

" SE310T | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9,5 | 110 | 280 | 2"G 2"G
Dimensiones en mm
Modelo  Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 6 9 12 15 18 21 24 27 PVP
CV KW 1-230V 3-400vV (Kg) (I/min) 0 100 150 200 250 300 350 400 450 €

SE160 493N 15 11 83 - 245 45 289 29 04 195 173 147 N6 718 602
SE210 493N 2 15 101 - 26 Hm 263 29 2 86 27 196 17,1 141 106 626
SE310  7153N 3 22 124 - 315 M2 305 296 2283 264 243 26 186 156  1.096
SE160T  7647N 15 11 - 34 245 45 289 29 24 195 173 147 116 78 581
SE210T 7666N 2 15 - 47 26 Hm 282 26 267 23 285 213 186 156 122 594
SE310T 4935N 3 22 - 50 26 M2 305 296 283 64 243 26 186 156 607
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete gue combinan alturas medias con caudales medio-
altos. Muy apropiadas para riegos por aspersion. Adecuadas para instalaciones
silenciosas donde se requiera leves variaciones de presion cuando varia el caudal.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas

Temperatura maxima del liquido: 90°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: En fundicion gris

poméstico [ [ JEJ[ [ ] SOPORTE BOMBA: En fundicion gris
RODETE: En fundicidn gris

civit OB EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

AGRICOLA D D - - - SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

oustriaL | |[ |1 [ | MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase

F ' =] o .
| F. Monofasicos 230 V - 50 Hz. con condensador permanente conectado o trifasicos
L?m . 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberdn ser protegidos por el usuario.
i
- I:ﬁ.'_?,__ _—:k_|— CONEXIONES
Il ‘_;4_ | ﬂgspiragifﬁn 3”
) L ——| @ impulsion 2”
A = =1
g ] - | BOMBA | A | B | C | D | E | F | @ | H |[H2| DNA | DNM
SC300 | 105 | 70 | 425 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3G 2'G
SC300T | 105 | 70 | 385 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G 2"G
SC400 | 105 | 70 | 445 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G 2"G
SC 400T | 105 | 70 | 425 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G 2'G
SC550T | 105 | 70 | 445 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3'G 2"G
Dimensiones en mm
Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso  Qm¥h) 0 6 12 18 24 27 30 33 36 39 PVP
CV KW 1-230vV 3-400Vv (Kg)  (/min) 0 100 200 300 400 450 500 550 600 650 €
SC300 203707 3 22 12,7 -- 35 254 256 25,3 235 205 183 16,2 135 10 1.108
H(m)
SC400 203616 4 3 17 -- 455 30,3 30,8 30,7 29,1 26,1 24 22 195 16,7 13,6 1.319
SC300T 202341 3 2.2 5,2 35 254 256 25,3 235 205 183 16,2 135 10 1.022
SC400T 201007 4 3 69 385 Hm 303 30,8 30,7 29,1 261 24 22 195 16,7 13,6 1.190
SC550T 200874 55 4 9,1 455 374 37,8 379 36,8 343 645 30,2 28,2 255 20,74 1.326
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete indicadas para grandes caudales a bajas presiones.
El rodete de paso ancho permite bombear agua con pequefias impurezas.
Indicadas en aplicaciones de riego, en la aspiracion desde rios, canales y embalses
y para trasvases industriales, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas

Temperatura maxima del liquido: 900°C

Presion maxima de ejercicio: 6 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicidn gris

SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

RODETE: En latén (SDB). En fundicion gris (resto)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416 (80-100), AlSI 303 (Resto)
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
DOMESTICO para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
D D D D D F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
CIVIL D D D D D térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.
acricora ([ [ I I
CONEXIONES
INDUSTRIAL 3
JOEm @ aspiracion (modelo /2) 2” (modelo /3) 3” (modelo /4) 4”7

@ impulsion (modelo /2) 27 (modelo /3) 3”7 (modelo /4) 47

Modelo cogigo Codigo PolenciaP2  Amp.  Peso Qm¥h) O 6 12 18 24 27 30 36 42 48 54 60 72 84 96 PVP €
20V 230400V oy kW 1-230V 3-400V (Kg) (Vmin) O 100 200 300 400 450 500 600 700 800 900 10001200 14001600 MONO  TRI

SD80/2 200829 203888 08 059 35 13 145 101 98 86 7 49 375 375
SD100/2 200830 200831 1 074 45 16 16 128 122 10,7 89 68 55 391 391
SDB 1002 204176  -- 1 074 6 - 19 175 175 152 10,5 512 -=
SD120/2 203708 203709 12 09 54 2 16 15 143 128 109 97 74 59 403 403
SD150/2 200798 200801 15 11 85 3 245 123 123 122 118 11 106 102 91 7,7 6 529 509
SDB 1502 204177 204178 15 11 88 33 20 H(m) 215 215 192 153 88 526 506
SD200/2 200799 20457 2 15 10 - 25 138 13,8 136 131 124 12 116 106 94 78 6 545 532
SD200/3 3834 3836 2 15 89 35 285 12 12,3 126 13 126 122 118106 9 72 53 942 886
SD300/3 200800 3837 3 22 124 5 315 158 16,1 16,4 168 16,5 16,1 157 14,7 136 12 10,1 82 1.052 955
SD 400/3 - 3B 4 3 - 66 H 19,3 196 199 20,3 20,1 199 196 189 18 168 15 13,1 -- 1.015
SD 550/4 - 201800 55 4 - 85 465 17,1 17,2 17,3 175 17,7 17,9 18,1 183 188 174 178 163 147 13,1 11,1 -- 1.206
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales y AUTOASPIRANTES, particular-
mente apropiadas para pequefios/medianos equipos de presion; en condicion de
aspirar liquidos mezclados con aire o gas

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia

Temperatura maxima del liquido: 500C
Presion maxima de ejercicio: 11 bars
Altura maxima de aspiracion: 8 m

poméstico | || |[ |0

cviL i . CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: En fundicion gris
AGRICOLA D D D D D SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

INDUSTRIAL D D - - D RODETE/DIFUSORES: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

: MOTOR ELECTRICO

i Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
i ’ F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
» w térmico incorporado o trifsicos 230/400V - 50 Hz

L Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsiéon 17

BOMBA | A B C D E F | Hl | H2 |[DNA| DNM

MON 80 | 245 | 224 | 425 | 180 | 140 | 185 | 150 | 175 | 1"G 1"G

MON 100 | 270 | 240 | 450 | 180 | 140 | 185 | 150 | 175 | 1"G 1"G

MON 125 | 295 | 264 | 475 | 180 | 140 | 185 | 150 | 175 | 1"G 1"G
Dimensiones en mm

Vot Crio Pot. P2 Amp. Peso Qom0 12 18 24 30 36 42 48 pyp
o Kw 1-230v 3-400v KO (/mim)o o9 39 40 50 60 70 80 €

MONSO/3A 7710 08 059 38 - 14 3 20 27 25 20 18 15 13 456
MON100/4A 7711 1 074 5 - 155 Hm 45 40 37 34 30 26 22 18 485
MON120/5A 7712 12 088 6,1 - 16 56 51 48 44 39 35 28 22 510
MON 80/3AT  7710T 08 059 - 16 14 3 29 27 25 21 18 15 13 456
MON 100/4AT 77117 1 074 - 19 155 Hm) 45 40 37 34 30 26 22 18 485
MON 120/5AT  7712T 1,2 088 - 23 16 56 51 48 44 39 35 28 22 510

G HibroOBEX 53



e E@reés
SERIE: PLUS A (Hidraulica en noryl) gw“ TNLLT
Electrobombas centrifugas multicelulares AUTOASPIRANTES Al

@mga(m) 57

'? zzl)j((.jzl/min) 140

—
!
i
o
w
[-%
-
n
w
(=]
<
=
<
o

APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales AUTOASPIRANTES, silenciosas y de
optimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales,
grupos de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados,
sistemas de lavado, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de -5°C a +35°C

Presion maxima de ejercicio: 7 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar NPSH - catalogo técnico
Temperatura ambiente hasta: 40°C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con 30% fibra de vidrio (GFN2V)
poméstico [ |[ |7 N I SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

aviL N COJINETE GUiA INTERMEDIO EJE: Lat6n / AlSI 304

SELLO MECANICO: Carbono/Grafito (hasta 6 estadios)

aricota [ [ J[ J[ J[ | JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR
voustriaL [ [ ][] MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante clase
o ) i F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan

=i S2 |
Wi ] "i;% ser protegidos por el usuario.
b L)
. CONEXIONES
@ aspiracion 17
@ impulsion 17
Bomba | A | B | C | D | E| F | G| L |Hl |H2 |[DNA| DNM
P3A-90/4 | 191 | 175 | 405 | 164 | 140 [ 178 | 190 | 94 | 128 | 192 [ 1"G | 17G
P3A-100/5| 215 | 199 | 452 | 164 | 140 | 178 | 203 | 105 [ 128 [ 192 | 176 | 176
P5A-120/4| 191 | 175 | 428 | 164 | 140 | 178 | 203 | 105 | 128 | 192 | 17G | 176G
P5A-150/5| 215 | 199 | 514 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128 [ 134 [ 198 | 176 | 176
Dimensiones en mm
Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 06 12 18 24 36 42 48 6 7 78 PVP
CV KW 1-230V3-400vV (Kg) (/mim) O 10 20 30 40 60 70 80 100 120 140 €
P3A-90/4 250101A 0,9 060 4 -- 9 ] 38 35 32 28 20 15 439
P3A-100/5 2501024 1 0,75 48 -- 11,5 H(m) 52 49 45 M 36 25 20 14 506
P5A-120/4 250103A 1,2 09 52 -- 11,5 45 43 42 41 40 36 33 3 24 15 496
P5A-150/5 250104A 15 1,1 68 -- 14,5 57 56 54 53 51 46 43 40 33 24 15 691
P3A-90/4T 250107A 0,9 060 -- 1,8 9 ] 38 35 32 28 20 15 439
P3A-100/5T 250108A 1 075 -- 19 115 H(m) 52 49 45 4 36 25 20 14 506
P5A-120/4T 250109A 1,2 09 -- 25 115 45 43 42 M 40 36 33 3 24 15 496
P5A-150/5T 250110A 15 1,1 -- 28 145 57 56 54 53 51 46 43 40 33 24 15 691
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales AUTOASPIRANTES, silenciosas y de
optimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales,
grupos de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados,
sistemas de lavado, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de -15°C a +110°C

Presion maxima de ejercicio: 7 bars

Altura maxima de aspiracién: Consultar NPSH - catalogo técnico
Temperatura ambiente hasta: 40°C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Latén / AIS| 304
SELLO MECANICO: Carbono/Grafito (hasta 6 estadios)
JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR

poméstico | || |10
CIVIL mml=] = MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

aricota [ [ J[ J[ || | para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
ioustRIAL ||| [ [ ] térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan

ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
- : : @ aspiracion 1”
= @ impulsién 1”
" [' if% Bomba | A | B [ C | D[ E|[F [ 6| L |[H [H|DNA| DNM
o= P3A-90/4 | 191 | 175 | 405 | 164 | 140 | 178 [ 190 | 94 [ 128192 | 176 | 1"G
P3A-100/5| 215 | 199 | 452 | 164 | 140 | 178 | 203 | 105 | 128 | 192 | 1°6 | 1°G
P5A-120/4| 191 | 175 | 428 | 164 | 140 | 178 | 203 | 105 | 128 | 192 | 1"G | 1"G
P5A-150/5| 215 | 199 | 514 | 164 [ 140 [ 201 [ 211 [ 128 [ 134 [ 198 | 1" | 1"G
Dimensiones en mm
Modelo  Codigo PotenciaP2  Amp.  Peso Qm¥h) 0 06 12 18 24 36 42 48 6 72 78 PUP
CV._ KW 1-230V3-400V (Kg) (/mi) 0 10 20 30 40 60 70 80 100 120 140 €
P3SA-90/4  250117A 09 060 36 -- 10 8 4 38 3% 3 2 13 612
P3SA-100/5 250118A 1 0,75 44 - 125 H(m) 54 5 49 4 40 29 13 703
P5SA-120/4 250119A 12 09 49 - 125 4 43 42 4 0 3% 33 32 26 185 135 672
P5SA-150/5 250120A 15 11 65 -- 155 56 54 53 52 50 46 42 4 34 24 165 925
P3SA-90/4T 250123A 09 060 -- 17 10 8 4 38 3% 3 2 13 612
P3SA-100/5T 250124A 1 075 -- 1,7 125 H(m) 54 5 49 4 40 29 13 703
P5SA-120/4T 250125A 12 09 -- 24 125 4 43 42 4 0 3% 33 32 26 185 135 672
P5SA-150/5T 250126A 15 1,1 - 2,7 155 56 54 53 52 50 46 &2 4 34 24 165 925
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Temperatura maxima del liquido: de -50C a +350C

Presion maxima de ejercicio: 8,5 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Laton/AISI 304

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)

DOMESTICO Grafito/Carburo de silicio (mas de 6 estadios)
B D D . . JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR

cviL ] MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

AGRICOLA ] ’ ’ ’
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase

INDUSTRIAL B D D . B F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

’ N = CONEXIONES

&5
V - @ aspiracion 1”7 (P3/ P5) 1v4” (P7) @ impulsion 1”7 (P3/P5/ P7)
- Pot. P2 Amp. Peso QN 0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 96 102

Modelo  COdigo —oy ™y 1230 3-400v (kg) (/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 170 ' €
P3-50/2 25025205 037 2 - 63 20 19 17 15 14 9 5 313
P3-70/3 250100 07 051 29  — 72 30 28 25 23 20 14 7 333
P3-90/4 250101 09 066 4 - 82 41 38 35 32 28 20 10 365
P3-100/5 250102 1 075 48  — 11 52 49 45 41 36 25 14 413
P3-120/6 250300 12 09 56  — 11 63 50 54 50 44 32 18 458
P3-150/7 250308 15 11 71— 14,1 75 7166 61 55 41 25 685
P5-80/3 24111 08 06 89 - 95 . 83 32 3 30 20 26 2 18 12 4 378
P5-120/4 250103 12 09 52  — 11 45 43 42 41 40 36 31 25 17 6 417
P5-150/5 250104 15 11 68 - 131 57 55 54 53 51 46 40 33 25 11 592
P5-2007 203126 2 15 9 - 162 80 77 75 73 71 64 56 46 33 12 710
P7-120/3 250180 12 09 59 - 108 37 36 35 34 34 32 20 26 23 18 14 11 398
P7-180/4 250105 18 13 83  — 132 50 50 49 48 47 45 42 39 35 20 23 17 580
P7-250/5 250106 25 185 109 - 151 63 63 62 62 61 58 55 51 46 39 30 22 636
P7-300/6 203127 3 22 122 - 167 75 74 73 72 71 68 64 59 53 45 34 27 031
P3-50/2T 250258 05 037 - 09 95 20 19 17 15 14 9 5 313
P3-90/4T 250107 09 066 - 18 82 41 38 35 32 28 20 10 365
P3-100/5T _ 250108 1 075 - 19 10,9 52 49 45 41 36 25 14 413
P3-120/6T 250301 12 09 -~ 26 1 63 50 54 50 44 32 18 458
P3-150/7T 250309 15 11  — 29 141 75 7166 61 55 41 25 669
P5-120/4T 250109 12 09 - 25 108 45 43 42 41 40 36 31 25 17 6 417
P5-150/5T _ 250110 15 11— 28 13  Hm) 57 55 54 53 51 46 40 33 25 11 576
P5-200/7T 203128 15 - 34 162 80 77 75 73 71 64 56 46 33 12 685
P7-180/4T _ 250111 18 13  — 32 124 50 50 49 48 47 45 42 39 35 29 23 17 552
P7-250/5T 250112 25 185 — 42 15 63 63 62 62 61 58 55 51 46 39 30 22 603
P7-300/6T _ 250113 3 22 - 5 167 75 74 73 72 71 68 64 59 53 45 34 27 649
P7-350/7T _ 250190 35 257 - 55 186 87 8 8 84 83 79 75 69 62 52 41 32 8%
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de optimas pres-
taciones, muy adecuadas para aplicaciones domeésticas, industriales, grupos de
presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Temperatura maxima del liquido: de -50C a +350C

Presion maxima de ejercicio: 8,5 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

poméstico | |[ |[ | COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Laton/AlIS| 304
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)

cviL i I JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR

acricoa [ J[J[ |J[ ][ ]| MOTORELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
INDUSTRIAL Ei Ei D Ei D apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
por el usuario.

- CONEXIONES
v — @ aspiracion 112" (P9) 2” (P18)
@ impulsion 114" (P9) 12" (P18)

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm*h) 0 36 6 72 84 96 108 12 132 144 168 19,2 228 252 Ppyp
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 60 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 380 420 €

P9-100/2 203490 1 0,75 44 -- 65 23 21 19 18 16 15 13 11 9 6 381
P9-150/3 203129 15 1,1 67 - 132 3% 32 30 29 27 24 21 18 14 11 572
P9-200/4 250175 2 15 84 -- 155 A(m) 47 43 40 38 35 32 28 24 19 13 621
P9-250/5 250176 2,5 1,85 106 -- 16,1 59 54 50 48 45 40 35 30 23 16 675
P9-150/3T 203495 15 11  -- 28 132 35 32 30 29 27 24 21 18 14 11 556
P9-200/4T 250185 2 15 -- 3,3 155 47 43 40 38 35 32 28 24 19 13 595
P9-250/5T 250186 2,5 1,85 -- 43 16,1 H(m) 59 54 50 48 45 40 35 30 23 16 639
P18-180/2T 203498 18 13 -- 3 129 23 21 21 20 20 19 18 17 16 15 12 8 5 586
P18-250/3T 250114 25 1,85 -- 43 145 35 32 32 31 30 29 28 27 25 23 19 13 9 624
P18-400/4T 250115 4 3 -- 55 208 47 4 44 43 42 41 40 38 36 33 28 20 14 968
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 8,5 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Ceramica/Carburo de tungsteno
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)

E i - . Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)
DOMESTICO
JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR

aviL ] MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
AGRICOLA I . ) X S .

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
INDUSTRIAL B B D - B F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

% e CONEXIONES

- @ aspiracion 1”7 (P3/P5) 1% (P7) @ impulsion 1” (P3/P5/ P7)

Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) O 06 12 18 24 36 48 6 72 84 96 102 PVP
oV KW 1-230v_ 3-400v (k)  (/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 €

P35-50/2 250253 05 037 18 -- 6,9 2 21 19 18 16 11 6 424
P35-70/3 250116 0,7 051 2,7 -- 7,2 33 31 29 27 24 17 9 461
P3S-90/4 250117 09 066 36 -- 8,2 44 43 40 36 33 24 14 526
P35-100/5 250118 1 075 44 -- 11 55 53 50 46 42 31 18 608
P35-120/6 250310 1,2 0,9 5,1 -- 12,7 66 64 61 56 50 38 22 685
P3S-150/7 250311 1,5 1,1 6,4 -- 16,1 80 77 74 69 63 49 30 1.055
P55-80/3 204070 0,8 0,6 3,8 -- 10,3 Hm) 34 33 32 31 30 27 23 19 13 6 513
P55-120/4 250119 1,2 0,9 49 -- 11 45 44 43 42 40 37 33 27 20 10 584
P5S-150/5 250120 1,5 1,1 6,5 -- 13,1 57 56 55 53 51 47 42 35 25 14 828
P55-200/7 203130 2 1,5 8,7 -- 18,1 8 79 77 75 73 67 60 51 38 21 1.125
P75-180/4 250121 1,8 1,3 7,7 -- 13,2 48 47 47 46 46 45 43 40 36 31 25 17 814
P7S-250/5 250122 25 185 102 -- 15,1 60 60 60 59 59 58 55 52 47 41 33 22 917
P75-300/6 203131 3 22 114 -- 16,7 72 72 71 71 70 69 66 61 58 48 38 25 1.239
P35-90/4T 250123 09 066 -- 1,7 8,2 44 43 40 36 33 24 14 526
P3S-100/5T 250124 1 0,75 -- 1,7 10,9 55 53 50 46 42 31 18 608
P35-120/6T 250312 1,2 0,9 -- 2,5 12,7 66 64 61 56 50 38 22 685
P3S-150/7T 250313 1,5 1,1 -- 2,7 16,1 80 77 74 69 63 49 30 1.044
P5S-120/4T 250125 1,2 0,9 -- 2,4 10,8 45 44 43 42 40 37 33 27 20 10 584
P55-150/5T 250126 1,5 1,1 -- 2,7 13 Hm) 57 56 55 53 51 47 42 35 25 14 812
P55-200/7T 203132 2 1,5 -- 3,3 18,1 8 79 77 75 73 67 60 51 38 21 1.092
P75-180/4T 250127 1,8 1,3 -- 3,1 12,4 48 47 47 46 46 45 43 40 36 31 25 17 783
P7S-250/5T 250128 25 185 -- 41 15 60 60 60 59 59 58 55 52 47 41 33 22 875
P75-300/6T 250129 3 2,2 -- 4,8 16,7 72 72 71 71 70 69 66 61 58 48 38 25 969
P7S-350/7T 250191 35 257 -- 5,1 20,7 83 83 82 81 8 79 75 69 63 54 43 27 1.346
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de optimas pres-
taciones, muy adecuadas para aplicaciones domeésticas, industriales, grupos de
presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Temperatura maxima del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 8,5 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
SOPORTE MOTOR: Aluminio

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

, COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Ceramica/Carburo de tungsteno
DOMESTICO D D D - - SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)

CIviL ] I JUNTA CUERPO BOMBA: HNBR

scmcora  [JI1))|  MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
oustrRIAL ||| J[ ] [ ] apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante

clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
por el usuario.

= o CONEXIONES
- @ aspiracion 1v2"” (P9) 2” (P18)
@ impulsion 1v4” (P9) 1v2" (P18)

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm*h) 0 36 6 72 84 96 108 12 132 144 168 19,2 228 252 Ppyp
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 60 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 380 420 €

P9S-100/2 250198 1 0,75 4,5 -- 10,8 24 21 19 18 16 15 13 11 9 6 534
P9S-150/3 250199 15 1,1 68 - 14,2 3% 32 30 29 27 24 21 18 15 11 784
P9S-200/4 250200 2 15 84 -- 168 A(m) 47 43 40 38 35 32 29 24 19 13 889
P9S-250/5 250205 2,5 185 108 -- 17,7 60 55 51 48 45 42 37 31 25 18 1.001
P9S-150/3T 250209 15 11  -- 28 142 35 32 30 29 27 24 21 18 15 11 770
P9S-200/4T 250210 2 15 -- 33 16,8 47 43 40 38 35 32 29 24 19 13 861
P9S-250/5T 250215 2,5 1,85 -- 43 177 H(m) 60 55 51 48 45 42 37 31 25 18 960
P18S-180/2T 250197 1,8 13 -- 3 14 23 21 21 20 20 19 18 17 17 15 13 9 6 885
P18S-250/3T 250130 2,5 1,85 -- 44 158 36 33 32 31 30 29 28 27 25 24 31 15 10 980
P18S-400/4T 250131 4 3 -- 57 22,6 48 45 44 43 42 41 39 38 35 34 30 22 15 1.369
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presidn, sis-
temas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +350C

Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes / 14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

PoMEsTico EI EI EI - - g‘:\lfuc:gl‘:EEs);;E)lgg?éselcﬁg?\;r?é(flglflgSoAgln?)f?tfra de vidrio (GFN2V)

it B El E‘ . E‘ E:)IiInl:glgziu?f\elﬁ;ggxnlnd:g:eoAEIJSE|:3 g:rémica/Carburo de tungsteno

omicous ][ ) ][ ) | oo e o (mas de 6 etadics)

oo DOMMO)|  oopeiermico
pET para & uncionamiento n catinie, Con radade poteccion oA y aisante ise
@ aspiracion 1%4” Poy F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector

@impulsion  1v4” @ > ,  térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso  Q(m¥%h) _0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 PVP
CV KW 1-230V__3-400V (Kq) (I/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 €
P3V-100/5 202365 1 0,75 48 -- 17,5 52 49 45 4 36 25 14 568
P3V-120/6 203304 1.2 0.9 5.6 - 18 63 59 54 49 4 32 18 608
P3V-150/7 203959 15 1.1 6.1 -- 21 77 76 73 68 62 46 25 745
P3V-180/8 203961 2 15 7.0 - 22 88 87 83 77 70 51 26 784
P3V-200/9 203962 2 15 7.4 -- 23 99 97 94 87 79 60 32 818
P3V-250/10 203963 2 15 7.9 - 24 109 108 103 96 87 65 24 845
P3V-300/12 203964 25 1,85 9.8 -- 26,5 130 128 123 115 104 76 4 1.057
P5V-120/4 203305 1.2 0.9 52 - 17.5 45 4 39 35 31 25 17 595
P5V-150/5 202368 15 1.1 6.6 - 20,5 H(m) 57 55 54 50 45 37 27 704
P5V-180/6 202370 2 15 74 - 215 69 66 65 60 53 44 32 741
P5V-200/7 203080 2 1.5 8,6 - 22,5 80 71 75 69 61 50 36 805
P5V-250/8 250160 25 1,85 9.9 - 235 92 88 86 79 70 57 4 849
P5V-300/10 202970 3 2.2 12,5 - 26 115 110107 99 87 72 51 1.096
P5V-350/11 202971 35 2,6 137 - 325 127 122 119 11 98 91 57 1.163
P7V-180/4 250132 2 1.5 7.9 - 21 49 48 47 44 40 35 29 697
P7V-250/5 250133 25 1,85 9 - 225 6 62 60 57 52 46 39 746
___P7V-300/6 203133 2.2 11,5 - 245 7 75 73 69 63 57 48 1.032
P3V-100/5T 202375 1 0,75 - 1.9 17.5 5 49 45 4 36 25 14 568
P3V-120/6T 203306 1.2 0.9 - 2,6 18 63 59 54 49 4 32 18 608
P3V-150/7T 202860 15 1.1 - 3 20,5 77 76 73 68 62 46 25 744
P3V-180/8T 202990 2 15 - 3.1 21 88 87 83 77 70 51 26 768
P3V-200/9T 202991 2 15 - 3.2 22 99 97 94 87 79 60 32 803
P3V-250/10T 202865 2 1.5 - 35 23 109 108 103 96 87 65 24 833
P3V-300/12T 202870 25 1,85 - 4 24 130 128 123 115 104 76 4 918
P5V-120/4T 203307 1.2 0.9 - 2,5 17.5 45 4 39 35 31 25 17 595
P5V-150/5T 202378 15 1.1 -- 3.1 20 57 55 54 50 45 37 27 691
P5V-180/6T 202380 2 15 - 33 205 69 66 65 60 53 44 32 712
P5V-200/7T 203134 2 1.5 -- 3.6 215 H(m) 80 77 75 69 61 50 36 77
P5V-250/8T 250134 25 1,85 - 4.1 22,5 92 88 86 79 70 57 4 814
P5V-300/10T 250135 3 2.2 -- 49 24 115 110 107 99 87 72 51 871
P5V-350/11T 202972 35 2,6 - 53 26 127 122 119 111 98 91 57 1.072
P5V-380/12T 203135 4 3 -- 6.0 32,5 140 135 132 123 110 90 66 1.154
P7V-180/4T 250136 2 1.5 - 33 20 49 48 47 44 40 35 29 673
P7V-250/5T 250137 25 1,85 -- 4.0 215 63 62 60 57 52 46 39 712
P7V-300/6T 250138 3 2.2 - 4.7 23 76 75 73 69 63 57 48 749
P7V-350/7T 250162 35 2,6 -- 51 28 89 88 86 81 74 66 56 964
P7V-400/8T 250139 4 3 - 59 315 102 101 98 92 84 74 62 1.053
P7V-450/9T 250163 45 3,31 -- 6.5 35,5 115 14 111 105 97 86 73 1.192
P7V-550/10T 250140 55 4 -- 7.7 42 128 128 125 119 109 97 1.298
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sis-
temas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +350C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

DOMESTICO COJINETE GpiA INTERMEDIO EJE: Ceramica/Carburo de tungsteno
E‘ E‘ E‘ - - SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
CIVIL i 1IN Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM
semcowa [ JL_JLJLIL)|  yioToR ELECTRICO

oustRiAL | || |1 ] Del tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y trifasicos

A e 230/400 V - 50 Hz (400/690 V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los motores trifasicos
2 - . \ ) deberan ser protegidos por el usuario.
CONEXIONES
@ aspiracion 1v2” (P9) 2” (P18) @ impulsion 1v4” (P9) 1v2” (P18)

Modelo Cédigo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) O 36 48 6 72 96 12 132 144 168 192 216 24 PVP
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 60 80 100 120 160 200 220 240 280 320 360 400 €

P9V-200/4 203966 2 1,5 8,3 - 215 46 42 41 39 37 31 23 18 721
P9V-250/5 250254 2,5 1,85 104 -- 225 Hm) 57 52 50 48 46 39 28 22 762
P9V-300/6 104341 3 22 128 -- 245 70 64 62 60 57 49 36 29 1.040
P9V-200/4T 250249 2 15 -- 35 205 46 42 41 39 37 31 23 18 696
P9V-250/5T 250250 2,5 1,85 -- 4.1 22 57 52 50 48 46 39 28 22 728
P9V-300/6T 250141 3 22 -- 50 23 70 64 62 60 57 49 36 29 809
POV-400/7T 250142 4 3 -- 58 315 83 78 76 72 69 58 43 35 1.065
P9V-450/8T 203965 4,5 3,37 -- 6,4 355 9% 91 88 84 80 69 52 42 1.357
P9V-500/9T 250143 4,5 3,37 -- 6,9 36 107 99 96 92 83 75 56 45 1.402
P9V-550/10T 250161 55 4 -- 81 405 Hm) 119 111 108 104 99 84 63 51 1.510
P18V-250/3T 250144 25 1,85 -- 42 225 35 33 32 31 30 29 28 25 20 16 M1 706
P18V-400/4T 250145 4 3 -- 58 315 47 45 45 44 42 41 40 36 30 24 18 1.011
P18V-450/5T 201810 4,5 3,37 -- 6,9 36,5 59 57 57 56 54 53 51 47 40 33 25 1.112
P18V-550/6T 250146 55 4 -- 84 4 4 70 69 68 66 64 62 56 48 39 29 1.199
P18V-750/8T 201455 7,5 55 -- 11,2 50,5 96 94 94 92 89 87 84 77 66 54 41 1717
P18V-900/9T 201456 10 7,5 -- 12,8 57 109 107 107 105 102 99 97 87 76 62 48 2102
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sis-
temas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +900C

Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes / 14 bars = 7 rodetes

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catdlogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlISI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
poméstico | |[ || [ I EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUiA INTERMEDIO EJE: Ceramica/Carburo de tungsteno
cavi i 1 SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)

Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

aricota [ [ [ J[ ][ | JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM
ousTRIAL | |[ | B[ | MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
CONEXIONES F. Monofdsicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
@ aspiracion 1 va” @ e térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan

gimpulsion 1 va” \_/' ser protegidos por el usuario.

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qméh) _0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 PVP
cv KW 1-230V__3-400V (Kg) (/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 €
P3SV-100/5 250169 1 0,75 44 -- 18,5 55 53 50 46 42 31 18 807
P3SV-120/6 250302 1.2 0.9 5,1 -- 19,5 66 64 61 56 51 38 22 879
P3SV-150/7 203967 15 1,1 6,6 -- 22,5 75 73 69 65 59 44 26 1.170
P3SV-180/8 203968 2 15 7,0 -- 24 87 84 79 74 67 51 30 1.243
P3SV-200/9 203969 2 15 7,6 -- 25,5 97 94 88 8 75 56 33 1.313
P3SV-250/10 203970 2 15 8,6 -- 26,5 107 103 97 90 82 61 35 1.376
P3SV-300/12 203971 25 1,85 10,2 -- 295 126 121 114 106 96 72 40 1.775
P5SV-120/4 250303 1.2 0.9 49 -- 18,5 45 42 M4 37 33 27 20 10 772
P5SV-150/5 250170 15 1.1 6,6 -- 215 H(m) 56 53 51 48 43 37 28 16 1.008
P5SV-180/6 250171 2 15 7.4 -- 23 67 63 61 57 52 44 33 20 1.082
P5SV-200/7 203136 2 15 8,6 -- 24 78 73 7166 59 51 38 22 1.289
P5SV-250/8 250172 25 1,85 9.9 -- 25,5 89 84 81 76 68 58 43 24 1.377
P5SV-300/10 202973 3 2,2 12,5 -- 28,5 112 105 102 95 8 72 55 31 1.732
P5SV-350/11 202974 3,5 2,6 13,7 -- 35 125 117 114 106 95 81 61 35 1.896
P7SV-180/4 250147 2 15 8,3 -- 22 47 46 45 43 40 37 31 25 973
P7SV-250/5 250148 25 1,85 9,9 -- 24 58 57 56 54 51 46 39 32 1.062
P7SV-300/6 203137 3 2,2 121 -- 26 70 70 69 66 62 56 48 39 1.392
P3SV-100/5T 250173 1 0,75 -- 1,7 18,5 55 53 50 46 42 31 18 807
P3SV-120/6T 250305 1.2 0,9 -- 2,5 19,5 66 64 61 56 51 38 22 879
P3SV-150/7T 250174 15 1.1 -- 31 22,5 75 73 69 65 59 44 26 1.169
P3SV-200/9T 203138 2 15 -- 33 24,5 97 94 88 8 75 56 33 1.296
P3SV-250/10T 250177 2 15 -- 3,5 24,5 107 103 97 90 82 61 35 1.355
P3SV-300/12T 250178 25 1,85 -- 41 28 126 121 114 106 96 72 40 1.612
P5SV-120/4T 250304 1.2 0.9 -- 2.4 18,5 45 42 M4 37 33 27 20 10 772
P5SV-150/5T 250165 15 1.1 -- 3.1 215 56 53 51 48 43 37 28 16 995
P5SV-180/6T 250166 2 15 -- 33 22 67 63 61 57 52 44 33 20 1.048
P5SV-200/7T 203139 2 15 -- 3,6 235 H(m) 78 73 71 66 59 51 38 22 1.257
P5SV-250/8T 250167 2,5 1,85 -- 41 24,5 89 84 81 76 68 58 43 24 1.336
P5SV-300/10T 250168 3 2,2 -- 49 26,5 112 105 102 95 8 72 55 31 1.466
P5SV-350/11T 203140 3,5 2,6 -- 53 29 125 117 114 106 95 81 61 35 1.806
P7SV-180/4T 250149 2 15 -- 35 21 47 46 45 43 40 37 31 25 935
P7SV-250/5T 250150 25 1,85 -- 4,0 23 58 57 56 54 51 46 39 32 1.022
P7SV-300/6T 250151 3 2,2 -- 4.8 245 70 70 69 66 62 56 48 39 1.107
P7SV-350/7T 250306 3,5 2,6 -- 53 30 83 82 80 77 72 66 56 46 1.543
P7SV-400/8T 250152 4 3 -- 6,1 335 95 94 92 88 8 76 64 52 1.670
P7SV-450/9T 250307 45 3,31 -- 6,7 38 107 107 105 101 95 88 47 61 1.991

P7SV-550/10T 250153 55 4 -- 79 44,5 120 119 118 114 108 99 2.130
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sis-
temas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +900C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 400 C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

B COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Ceramica/Carburo de tungsteno
DOMESTICO - - h . ) .
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
cIviL R I Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM
acricoa [ J[_J[_JLJL] MOTOR ELECTRICO

INDUSTRIAL E| E| D - E| Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz (400/690 V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los

A motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
()

\?/z CONEXIONES

@ aspiracion 1v2” (P9) 2” (P18)
@ impulsion 14" (P9) 1v2” (P18)

Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥%h) 0 36 48 6 72 96 12 132 144 16,8 19,2 216 24 PVP
cv KW 1-230v  3-400V  (Kg) (/min) 0 60 80 100 120 160 200 220 240 280 320 360 400 €

P9SV-200/4T 250248 2 1,5 -- 3,6 22 46 43 41 40 38 33 25 20 997
P9SV-250/5T 250251 25 1,85 -- 42 235 57 53 51 49 47 40 30 24 1.078
P9SV-300/6T 250154 3 2,2 -- 5,0 25 69 65 63 60 57 50 36 28 1.315
PISV-400/7T 250155 4 3 -- 59 335 82 77 75 72 69 60 44 34 1.700
P9SV-450/8T 203972 45 3,37 -- 6,5 38 93 88 8 82 79 69 52 42 2.023
P9SV-500/9T 250156 4,5 3,37 -- 7,0 39 105 99 96 92 88 77 58 47 2123
P9SV-550/10T 203141 5,5 4 -- 82 435 Hm) 117 111 109 104 100 88 66 53 2.294
P18SV-250/3T 250157 25 1,85 -- 43 24 34 31 31 29 27 26 25 23 20 16 11 1.092
P18SV-400/4T 250158 4 3 -- 59 335 46 4 43 41 39 38 37 34 31 25 19  1.540
P18SV-450/5T 201811 45 3,37 -- 69 385 58 56 54 52 49 48 46 43 39 32 24  2.007
P18SV-550/6T 250159 5,5 4 -- 8,5 43 70 67 66 63 60 58 56 52 48 39 30  2.193
P18SV-750/8T 201457 7,5 55 -- 11,2 64,5 94 90 89 8 81 78 76 71 65 54 41 3.099
P18SV-900/9T 201458 10 7,5 -- 129 60,5 106 103 101 97 92 90 87 81 75 63 48  3.387
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presidn,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado,
etc. Aspiracion e impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +350C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catdlogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 303

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungteno/AIS| 304
poméstico | || |[ 1B | SELLO MECANICO: Cerdmica/Grafito (hasta 6 estadios)

B B I:I - . Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)
CIVIL .
MOTOR ELECTRICO

agricota | [ [ J[ J[ ] Del tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase
LB D D I:I - D F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario.

Lo
. = > CONEXIONES
wyr — L

@ aspiracion 11" @ impulsion
Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso  Q(m¥h) 0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 PVP
cV KW 1-230V_3-400V__ (Kg) (I/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 €
P3L-100/5 204988 1 075 48 -- 19 52 49 45 41 36 25 14 737
P5L-150/5 204989 1,5 1,1 6,6 -- 22,5 57 55 54 50 45 37 27 787
P5L-180/6 204990 2 1,5 7,4 -- 23,5 69 66 65 60 53 44 32 814
P5L-250/8 204991 25 185 99 -- 25,5 H(m) 92 88 86 79 70 57 1 935
P7L-180/4 205000 2 1,5 7.9 -- 23 49 48 47 44 40 35 29 773
P7L-250/5 205001 25 185 99 -- 24,5 63 62 60 57 52 46 39 819
P7L-300/6 204992 3 2,2 11,5 -- 27 76 75 73 69 63 57 48 1.095
P3L-100/5T 204993 1 0,75 -- 19 19 52 49 45 41 36 25 14 737
P3L-120/6T 204994 1,2 0,9 -- 2,6 20 63 59 54 49 44 32 18 776
P3L-150/7T 203986 1,5 1,1 - 3 22,5 77 76 73 68 62 46 25 944
P3L-200/9T 204995 2 1,5 -- 3,2 24,5 99 97 94 87 79 60 32 1.020
P3L-250/10T 203987 2 1,5 -- 3,5 25,5 109 108 103 96 87 65 24 1.057
P3L-300/12T 203988 25 185 -- 4 27 130 128 123 115 104 76 )| 1.124
P5L-120/4T 203989 1,2 09 -- 2,5 19 45 3| 39 35 31 25 17 725
P5L-150/5T 204996 1,5 1.1 -- 3,1 22 57 55 54 50 45 37 27 769
P5L-180/6T 204997 2 1,5 -- 3,3 22,5 69 66 65 60 53 44 32 787
P5L-200/7T 203991 2 1,5 -- 3,6 23,5 80 717 75 69 61 50 36 855
P5L-250/8T 205002 25 185 - 4.1 24,5 92 88 86 79 70 57 1 903
P5L-300/10T 205003 3 2,2 -- 49 26,5 115 110 107 99 87 72 51 963
P5L-350/11T 203992 3,5 2,6 -- 53 34,5 127 122 119 111 98 91 57 1.150
P5L-380/12T 203993 4 3 -- 6,0 35 140 135 132 123 110 90 66 1.222
P7L-180/4T 205004 2 1,5 -- 3,3 22 49 48 47 44 40 35 29 746
P7L-250/5T 205005 25 1,85 -- 4,0 235 63 62 60 57 52 46 39 787
P7L-300/6T 205006 3 2,2 -- 47 25 76 75 73 69 63 57 48 828
P7L-350/7T 204998 3,5 2,6 -- 51 30 H(m) 89 88 86 81 74 66 56 1.079
P7L-400/8T 205007 4 3 - 59 33,5 102 101 98 92 84 74 62 1177
P7L-450/9T 204999 45 3,31 -- 6,5 38 115 14 111 105 97 86 73 1.394

P7L-550/10T 205008 55 4 - 77 425 128 128 125 119 109 97 1.547
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de 6ptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado,
etc. Aspiracion e impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas
Temperatura maxima del liquido: de +50C a +350C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars < 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catdlogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicién de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicién de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AlISI 304

z SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
DOMESTICO .
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

aviL e 1 MOTOR ELECTRICO

acricota [ [ [ ][ ][] Del tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado,y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante
INDUSTRIAL E| E| E| - E| clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los
motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
A PN CONEXIONES
g \ y @ aspiracion  1%" (P9) 2” (P18)
@ impulsion 112" (P9) 2” (P18)’
Modelo Cédigo  Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) O 36 48 6 72 96 12 13,2 144 168 192 21,6 228 24 PVP
CV KW 1-230V3-400V (Kg) (/min) O 60 80 100 120 160 200 220 240 280 320 360 380 400 €
PIL-200/4T 204900 2 15 - 35 275 46 42 41 39 37 31 23 18 930
P9L-250/5T 204901 25 185 -- 41 285 57 52 50 48 46 39 28 22 967
P9L-300/6T 205009 3 22 -- 50 295 70 64 62 60 57 49 36 29 1.065
P9L-400/7T 205010 4 3 - 58 38 Hm) 83 78 76 72 69 58 43 35 1.339
P9L-450/8T 203994 45 337 -- 64 42 9% 91 88 84 80 69 52 42 1.712
P9L-500/9T 205011 4,5 337 - 69 42 107 99 96 92 88 75 56 45 1.732
P9L-550/10T 204902 55 4 - 8,1 47 119 111 108 104 99 84 63 51 1.828
P18L-250/3T 205012 25 185 -- 42 285 35 33 32 31 30 29 28 25 20 16 13 11 966
P18L-400/4T 205013 4 3 - 58 375 47 45 45 44 42 41 40 36 30 24 21 18 1.266
P18L-450/5T 205055 4,5 337 - 69 415 59 57 57 56 54 53 51 47 40 33 29 25 1.582
P18L-550/6T 205014 55 4 -- 84 455 Hm) 7 70 69 68 66 64 62 56 48 39 34 29 1.701
P18L-750/8T 205029 75 55 -- 112 55 96 94 94 92 89 87 84 77 66 54 48 41 2442
P18L-900/9T 205030 10 75 -- 128 62 109 107 107 105 102 99 97 87 76 62 55 48 2.621
P18LG-920110T 205031 10 75 -- 14 675 120 117 118 116 112 108 104 96 86 68 60 2.857
P18LG-100011T 205032 10 75 -- 13,6 755 132 129 130 128 123 119 115 104 93 72 63 3.028
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado,
etc. Aspiracion e impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Temperatura maxima del liquido: de -150C a +1100C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlSI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
poméstico | || |[ || || EJEMOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungteno/AISI 304
CIvIL i 1

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
acricota [ [ )[_J[_J[]

Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)
MOTOR ELECTRICO
INDUSTRIAL E‘ E‘ B - E‘ Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
CONEXIONES térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan
@ aspiracion 1va” @ impulsion 1%  ser protegidos por el usuario.

Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso  Qm*h) _ 0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 PVP
cv KW 1-230V_3-400V 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 €
P3SL-100/5 204903 1 0,75 44 - 19 55 53 50 46 42 31 18 861
P5SL-150/5 204904 1,5 1,1 6,6 -- 23,5 56 53 51 48 43 37 28 16 1.053
P5SL-180/6 204905 2 1,5 74 - 25 67 63 61 57 52 44 33 20 1.131
P5SL-250/8 204906 25 1,85 99 -- 275 H(m) 89 84 81 76 68 58 43 24 1.436
P7SL-180/4 205015 2 1,5 8,3 - 24 47 46 45 43 40 37 31 25 1.012
P7SL-250/5 205016 25 1,85 99 -- 26 58 57 56 54 51 46 39 32 1.107
P7SL-300/6 204907 3 22 121 -- 285 70 70 69 66 62 56 48 39 1.378
P3SL-100/5T 204910 1 0,75 -- 1,7 19 55 53 50 46 42 31 18 861
P3SL-120/6T 204911 1,2 0,9 -- 2,5 21,5 66 64 61 56 51 38 22 925
P3SL-150/7T 203973 1,5 1,1 - 3.1 24,5 75 73 69 65 59 44 26 1.204
P3SL-200/9T 204912 2 1,5 -- 33 25 97 94 88 82 75 56 33 1.334
P3SL-250/10T 203974 2 1,5 - 3,5 28 107 103 97 90 82 61 35 1.395
P3SL-300/12T 203979 25 1,85 -- 41 30 126 121 114 106 96 72 40 1.602
P5SL-120/4T 203981 1,2 0,9 -- 2,4 20 45 2 4 37 33 27 20 10 865
P5SL-150/5T 204913 15 11 -- 31 235 56 53 51 43 43 37 28 16 1.039
P5SL-180/6T 204914 2 1,5 -- 3,3 24 67 63 61 57 52 44 33 20 1.097
P5SL-200/7T 203982 2 15 -- 3,6 255 78 73 71 66 59 51 38 22 1.308
P5SL-250/8T 204915 25 1,85 -- 41 26,5 H(m) 89 84 81 76 68 58 43 24 1.395
P5SL-300/10T 204916 3 2,2 - 49 29 112 105 102 95 85 72 55 31 1.529
P5SL-350/11T 203983 35 26 -- 53 315 125 117 114 106 95 81 61 35 1.777
P5SL-380/12T 203984 4 3 - 6.0 38 136 129 125 118 106 91 70 4 2.006
P7SL-180/4T 205017 2 1,5 - 3,5 23 47 46 45 43 40 37 31 25 983
P7SL-250/5T 205018 25 1,85 -- 4,0 25 58 57 56 54 51 46 39 32 1.069
P7SL-300/6T 205019 3 2,2 - 48 26,5 70 70 69 66 62 56 48 39 1.150
P7SL-350/7T 204917 35 26 -- 53 32 83 82 80 77 72 66 56 46 1.514
P7SL-400/8T 205020 4 3 -- 6,1 36 95 94 92 88 83 76 64 52 1.658
P7SL-450/9T 204918 45 331 - 6,7 40,5 107 107 105 101 95 88 47 61 1.967

P7SL-550/10T 205021 55 4 -- 79 a7 120 119 118 114 108 99
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestaciones,
muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sistemas
de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc. Aspiracion
e impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Fundicion de hierro
CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

DOMESTICO COJINETE GUiA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungteno/AISI 304
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
CIVIL Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

acricota [ [ [ J[ ][] MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,

vousTrIAL | [ | ]| apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los
A motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
= \_/e‘ CONEXIONES

@ aspiracion 112”7 (P9) 2” (P18)
@ impulsion 112”7 (P9) 2” (P18)

Modelo Cddigo Pot. P2 Amp. Peso Qm*h) 0 36 48 6 72 96 12 132 144 168 192 216 24 PVP
CV KW 1-230v 3-400V (Kg) (/min) 0 60 80 100 120 160 200 220 240 280 320 360 400 €

P9SL-200/4T 204920 2 15 -- 36 285 46 43 41 40 38 33 25 20 1.085
P9SL-250/5T 204921 2,5 1,85 -- 42 30 57 53 51 49 47 40 30 24 1.173
P9SL-300/6T 205022 3 22 -- 50 31,5 69 65 63 60 57 50 36 28 1.412
P9SL-400/7T 205023 4 3  -- 59 40 82 77 75 72 69 60 44 34 1.726
P9SL-450/8T 203997 4,5 3,37 -- 65 445 93 88 8 82 79 69 52 42 2.014
P9SL-500/9T 205024 4,5 3,37 -- 70 455 105 99 96 92 88 77 58 47 2.116
P9SL-550/10T 204922 55 4  -- 82 515 Hm) 117 111 109 104 100 88 66 53 2.272
P18SL-250/3T 205025 2,5 1,85 -- 43 295 34 31 31 29 27 26 25 23 20 16 11 1.171
P18SL-400/4T 205026 4 3  -- 59 39 46 4 43 41 39 38 37 34 31 25 19 1.549
P18SL-450/5T 205027 4,5 3,37 -- 69 44 58 56 54 52 49 48 46 43 39 32 24 2.083
P18SL-550/6T 205028 55 4  -- 85 50 70 67 66 63 60 58 56 52 48 39 30 2.301
P18SL-750/8T 205033 7,5 55 -- 11,2 59 94 9 89 8 81 78 76 71 65 54 41 3.216
P18SL-900/9T 205034 10 7,5 -- 129 65 106 103 101 97 92 90 87 81 75 63 48 3.490
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado,
etc. Aspiracion e impulsién “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sélidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars < 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CUERPO IMPULSION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AlISI 304

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

poméstico || [ |1 [ MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

aviL Iy | hducci : . .

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP44 y aislante clase
AGRICOLA B B D D B F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan

oustRIAL | || [ 1 | ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion 11" @ impulsion 11”
Modelo Codigo __Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h)_0 06 12 18 24 36 48 6 72 84 96  PVP
CV__ KW 1-230v_3-400V _(Kg) (/min) 0 10 20 30 40 60 80 _ 100 120 140 160 €

P3SLX-100/5 204930 1 075 44  -- 19 55 53 50 46 42 31 18 1.252
PSSLX-150/5 204931 15 11 66  -- 225 56 53 51 48 43 37 28 16 1.476
P5SLX-180/6 204932 2 15 74  -- 235 67 63 61 57 52 44 33 20 1.515
P5SLX-250/8 204933 25 185 99  -- 265 Hm) _ 89 84 81 76 68 58 43 24 1.926
P7SLX-180/4 205037 2 15 83  -- 225 47 46 45 43 40 37 31 25  1.429
P7SLX-250/5 205038 25 185 99 - 25 58 57 56 54 51 46 39 32 1577
PISLX-300/6 204934 3 22 121 - 275 70 70 69 66 62 56 48 39  1.719
P3SLX-100/5T 204940 1 075 -- 17 19 55 53 50 46 42 31 18 1.252
P3SLX-120/6T 204941 12 09 -- 25 20 66 64 61 56 51 38 22 1.289
P3SLX-200/9T 204942 2 15 - 33 24 97 94 8 8 75 56 33 1.785
PSSLX-150/5T 204943 15 11 - 31 22 56 53 51 48 43 37 28 16 1.464
P5SLX-180/6T 204944 2 15 -- 33 225 67 63 61 57 52 44 33 20 1.501
P5SLX-250/8T 204945 25 185 -- 41 255 89 84 81 76 68 58 43 24 1.868
PSSLK300MOT 204946 3 22 - 49 215 .. 112 105 102 95 8 72 55 31 1.937
P7SLX-180/4T 205039 2 15 -- 35 215 47 46 45 43 40 37 3 25  1.412
P7SLX-250/5T 205040 25 1,85 -- 40 24 58 57 56 54 51 46 39 32 1553
P7SLX-300/6T 205041 3 22 - 48 25 70 70 69 66 62 56 48 39  1.602
PISLX-350/7T 204947 35 26 -- 53 31 83 82 80 77 72 66 56 46  1.960
P7SLX-400/8T 205042 4 3 - 61 345 95 94 92 8 83 76 64 52 2171
P7SLX-450/9T 204948 45 331 -- 67 39 107 107 105 101 95 88 47 61 2.499
P7SLX-550/10T 205043 55 4 - 79 435 120 119 118 114 108 99 8 70 2511
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion,
sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado,
etc. Aspiracion e impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C
Presion maxima de ejercicio: 8 bars = 6 rodetes

14 bars = 7 rodetes
Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catadlogo técnico.
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CUERPO IMPULSION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlISI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

i EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

poméstico | |[ I || coJINETE GuiA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungteno/AISI 304
SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios

o ()@ N )

Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)
AGRICOLA .
D D D B B MOTOR ELECTRICO

inousTRIAL | || | || || Deltipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz. (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los
motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion 12" (P9) 2”7 (P18)
@ impulsion 1v2" (P9) 2" (P18)
Modelo Cédigo  Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 36 48 6 72 96 12 132 144 168 192 216 24  PVP
CV KW 1-230V 3-400v (Kg) (/min) O 60 80 100 120 160 200 220 240 280 320 360 400 €
P9SLX-300/6T 205044 3 22 -- 50 30 69 65 63 60 57 50 36 28 1.981
P9SLX-400/7T 205045 4 3 -- 59 385 82 77 75 72 69 60 44 34 2.176
P9SLX-500/9T 205046 4,5 3,37 -- 70 435 105 99 96 92 88 77 58 47 2.615
P9SLX-550/10T 204950 55 4 - 8,2 435 117 111 109 104 100 88 66 53 2.884
P18SLX-250/3T 205047 2,5 1,85 -- 43 28 Hm) 34 31 31 29 27 26 25 23 20 16 11 1.711
P18SLX-400/4T 205048 4 3 - 59 375 46 44 43 41 39 38 37 34 31 25 19 2070
P18SLX-450/5T 205049 45 3,37 -- 6,9 42 58 56 54 52 49 48 46 43 39 32 24 2518
P18SLX-550/6T 205050 55 4 - 8,5 47 70 67 66 63 60 58 56 52 48 39 30 2.838
P18SLX-750/8T 205051 7,5 55 -- 112 57 94 9 89 8 81 78 76 71 65 54 41 3.682
P18SLX-900/9T 205052 10 7,5 -- 129 58 106 103 101 97 92 90 87 81 75 63 48 4.090
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, agricolas, grupos
de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, industria alimentaria, aires
acondicionados, sistemas de calefaccion, sistemas de lavado, etc. Aspiracion e
impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: consultar curva NPSH, en manual técnico
Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlSI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AlISI 304

SELLO MECANICO: Cerdmica/Grafito (hasta 6 estadios)
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

DOMESTICO JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM
cviL MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
AGRICOLA . . . ., .
B B B B B para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los motores
INDUSTRIAL ’
B B B . B trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Todos los motores son IE3.
CONEXIONES
@ aspiracion 1v” @ impulsion 1"
Modelo Cédigo Pot.P2  Amp. Peso Qm¥h) 0 06 12 18 24 36 48 6 7,2 PVP
CV KW 3-400V (Kg) (/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 €
P3SLG-350/14T 205210 3 2,2 47 49 155 151 143 134 122 95 58 3.697
P3SLG-380/16T 205211 4 3 5,5 53 177 173 164 154 141 109 67 4.030
P3SLG-400/18T 205212 4 3 6 55 200 195 185 173 158 122 75 4.133
P3SLG-450/20T 205213 4 3 6,5 63 218 212 200 187 171 131 81 4.424
P5SLG-400/14T 205214 4 3 6,3 51,5 H(m) 159 151 147 136 123 105 79 3.945
P5SLG-450/16T 205215 55 4 79 63,5 182 173 169 158 143 123 93 4.187
P5SLG-550/18T 205216 55 4 8,3 65,5 204 194 189 176 159 136 103 4.384
P5SLG-600/20T 205217 55 4 8,9 67 227 215 210 195 176 151 114 4.550
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, agricolas, grupos
de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, industria alimentaria, aires
acondicionados, sistemas de calefaccion, sistemas de lavado, etc. Aspiracion e
impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion consultar curva NPSH, en manual técnico
Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

CUERPO IMPULSION BOMBA: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AlSI 304

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM
poméstico | |[ | [ |
CviL mm=] | MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
aricota [ [ [ J[ ][ ] para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los motores
INDUSTRIAL E| E| E| - E| trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Todos los motores son IE3.
CONEXIONES

@ aspiracion 1v" (P7) -1v2" (P9)
@ impulsion 1v"” (P7) -1Y%2" (P9)

Modelo Cadigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 2,4 3,6 4.8 6 7,2 9,6 12 13,2 PVP
CV KW 3-400V (Kg) (I/min) 0 40 60 80 100 120 160 200 220 €

P7SLG-750/12T 205218 75 55 99 685 144 144 142 137 129 120 &7 4.215
P7SLG-800/14T 205219 7,5 55 109 70 167 167 166 159 151 139 100 4.231
P7SLG-900/16T 205220 7,5 55 120 77 191 191 189 182 171 160 111 4,732
P7SLG-950/18T 205221 10 7,5 124 855 215 215 214 206 195 180 132 4.906
P7SLG-1000/20T 205222 10 7,5 135 86,5 240 240 238 229 217 200 148 5.038
P9SLG-750/12T 205223 7,5 55 10,1 72 Him) 14 133 130 125 120 105 79 63 4.276
P9SLG-800/14T 205224 7,5 55 11,1 735 165 156 152 146 140 123 94 74 4.546
P9SLG-900/16T 205225 10 75 128 81 189 177 173 167 160 140 106 84 4.961
P9SLG-950/18T 205226 10 7,5 12,7 89 214 201 187 189 181 160 121 96 5.158
P9SLG-1000/20T 205227 10 7,5 139 91 237 223 218 209 200 176 134 107 5.319
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, agricolas, grupos
de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, industria alimentaria, aires
acondicionados, sistemas de calefaccion, sistemas de lavado, etc. Aspiracion e
impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: consultar curva NPSH, en manual técnico
Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CUERPO IMPULSION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlSI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AISI 304

SELLO MECANICO: Cerdmica/Grafito (hasta 6 estadios)
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM

DOMESTICO .

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase

aericota [ [[ J[ J[ ][ ] F. Trifasicos 230/400 V - 50 Hz (400/690V - 50 Hz a partir de 7,5 CV). Los motores
trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Todos los motores son IE3.

woustriaL || [ PrOBEeRp

CIVIL

CONEXIONES
@ aspiracion 1v” @ impulsion 11"
Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥) 0 06 12 18 24 36 48 6 72  PVP
CV KW 3-400v (Kg) (/min) 0 10 20 30 40 60 80 100 120 €

P3SLXG-350/14T 205210X 3 2,2 47 49 155 151 143 134 122 95 58 5.538
P3SLXG-380/16T 205211X 4 3 5,5 53 177 173 164 154 141 109 67 5.896
P3SLXG-400/18T 205212X 4 3 6 55 200 195 185 173 158 122 75 6.083
P3SLXG-450/20T 205213X 4 3 6,5 62,5 218 212 200 187 171 131 81 6.248
P5SLXG-400/14T 205214X 4 3 6,3 51,5 H(m) 159 151 147 136 123 105 79 5.646
P5SLXG-450/16T 205215X 5,5 4 79 63,5 182 173 169 158 143 123 93 5.962
P5SLXG-550/18T 205216X 5,5 4 8,3 65,5 204 194 189 176 159 136 103 6.229
P5SLXG-600/20T 205217X 5,5 4 8,9 66,5 227 215 210 195 176 151 114 6.367
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, agricolas, grupos
de presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, industria alimentaria, aires
acondicionados, sistemas de calefaccion, sistemas de lavado, etc. Aspiracion e
impulsion “EN LINEA”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1100C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion consultar curva NPSH, en manual técnico
Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

CUERPO IMPULSION BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES/RODETES: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE GUIA INTERMEDIO EJE: Carburo de tungsteno/AlISI 304

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (hasta 6 estadios)
Grafito/Carburo de Silicio (mas de 6 estadios)

poméstico | || | [ | JUNTA CUERPO BOMBA: EPDM

cviL [ JC/ESMM| MOTORELECTRICO

namcown (] [][_J[_J[_J| oo oo torde i d o o coady ot
woustrias () ) ) I | i serproteeidos por efusiaro. Todos 05 motores son 3.

CONEXIONES

@ aspiracion 11" (P7) -1v%2" (P9)
@ impulsion 11" (P7) -1v%2" (P9)

Modelo Cadigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 2,4 3,6 4.8 6 7,2 9,6 12 13,2 PVP
CV KW 3-400V (Kg) (I/min) 0 40 60 80 100 120 160 200 220 €

P7SLXG-750/12T 205218X 7,5 55 99 685 144 144 142 137 129 120 87 6.211
P7SLXG-800/14T 205219X 7,5 55 109 70 167 167 166 159 151 139 100 6.364
P7SLXG-900/16T 205220X 7,5 55 120 77 191 191 189 182 171 160 111 6.771
P7SLXG-950/18T 205221X 10 7,5 124 855 215 215 214 206 195 180 132 7.302
P7SLXG-1000/20T 205222X 10 7,5 135 86 Him) 240 240 238 229 217 200 148 7.451
P9SLXG-750/12T 205223X 7,5 55 10,1 72 14 133 130 125 120 105 79 63 6.580
P9SLXG-800/14T 205224X 7,5 55 11,1 735 165 156 152 146 140 123 94 74 6.901
P9SLXG-900/16T 205225X 10 7,5 12,8 80 189 177 173 167 160 140 106 84 7.241
P9SLXG-950/18T 205226X 10 7,5 12,7 885 214 201 187 189 181 160 121 96 7.807
P9SLXG-1000/20T 205227X 10 7,5 139 91 237 223 218 209 200 176 134 107 7.940
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones civiles, agricolas e industriales, grupos de
presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas
Rango temperatura del liquido: de -100C a +9009C - Opcional para funciona-

8 miento hasta 1200C
ORISR D D D D D Presion maxima de ejercicio: 30 bars
Altura maxima de aspiracion: Consulte curva NPSH
CIVIL .
D D - - - Temperatura ambiente hasta: 40 °C

AGRICOLA i
e — CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

ousTriaL [ |[ [ [ I CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

RODETES: Laton

CAMISA EXTERNA: Fundicidn de hierro
SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
SELLO MECANICO: Ceramica / Grafito

MODELO DN-Aspiracion ~ DN-Impulsion

BVHA DN65-PN16 DN40-PN40 MOTOR .ELEFTRKO . .
BMHB ONG5-PN1G ONAO-PNAD Del tipo de mduccpn con rotor eraula, de dos polos, cerraq,o y autoveptllado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
BMHC DN80-PN16 DN50-PN40 F. Trifasicos 400/690 V - 50 Hz. Motores en clase de eficiencia IE3. Los motores
BMHD DN80-PN16 DN50-PN40 trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Para voltajes 230/400V consultar.
Codigo Codigo Pot. P2 Amp.  Peso Q(m¥h) 0 6 9 12 15 18 21 24 27 PVP €
Modelo ' ;
PH IE3 v okw 3400V (Kg)  (/min) o 400 150 200 250 300 350 400 450 PH  IE3
BMHA-3/5,5 H221099 E221099 75 55 11,8 135 91 8 81 76 70 62 54 45 34 2962 4.519
BMHA-4/7,5 H221101 E221101 10 75 14,7 156 120 111 108 101 93 84 73 62 50 3.647 5.312
BMHA-5/9,2 H221102 E221102 12,5 9,2 18,2 172 Hm) 154 143 137 129 119 108 97 84 68 3.952 6.898
BMHA-6/11 H221103 E221103 15 11 222 190 179 167 159 150 138 123 107 87 -- 4.324 7.270
BMHA-8/15 H221104 E221104 20 15 28,8 224 240 227 219 206 191 172 147 118 -- 5506 8.679

PH = Parte hidraulica sin motor
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- Cidigo  Codigo  POLP2  p pec amm) 0 6 12 18 24 30 36 39 PVP €
PH E3  cv kw 3400V (Kg(/min) 5 450 900 300 400 500 600 650  PH IE3
BMHB-2/7,5 H221105 E221105 10 7,5 154 135 77 75 73 69 63 54 44 39 2734 4392
BMHB-3R/9,2 H221106 E221106 12,5 92 187 151 103 103 102 95 8 71 53 45 3175 6.124
BMHB-3/11  H221107 E221107 15 11 222 161 116 115 111 106 96 84 68 58 3.295  6.239
H(m)
BMHB-4/15  H221108 E221108 20 15 27,6 193 155 151 146 137 126 110 91 82 4185  7.356
BMHB-5/18,5 H221109 E221109 25 185 37,7 220 195 189 181 171 155 138 114 102 4708  8.193
BMHB-6/22 H221110 E221110 30 22 41,8 239 226 221 214 203 185 162 135 120 5.150  9.324
- Cidigo  Codigo  POLP2  pu peo gumy © 12 24 30 36 42 48 54 57 60 PVP €
PH IE3 cv Kkw 3400V (Kg) (/min) o 500 400 500 600 700 800 900 950 1000  PH IE3
BMHC-2R1/11 H221115  E221115 15 11 225 177 80 79 77 73 68 62 55 46 40 -- 3158 7.497
BMHC-3R/15  H221116  E221116 20 15 31 211 113 111 109 103 94 85 73 59 50 -- 4547 7.720
BMHC-3/185 H221117  E221117 25 185 353 230 131 130 126 119 111 102 91 80 72 64 4736 8.176
H(m)
BMHC-4R1/22 H221118  E221118 30 22 433 242 162 161 157 150 139 128 117 99 90 79 5369 9538
BMHC-5/30  H221119  E221119 40 30 594 333 219 216 208 200 188 174 155 136 125 111 7.163 12.646
BMHC-6/37  H221120 E221120 50 37 724 373 261 259 252 239 225 209 189 165 151 135 7.674 13.433
ol Cidigo  Cdigo  POLP2  puo peg Qe 0 36 42 43 54 60 66 72 78 84 90 PVP €
PH E3  cv Kw 3400V (K9 (/min) o 609 700 800 900 100011001200 130014001500  PH IE3
BMHD-2/15 H221125 E221125 20 15 298 201 80 78 8 73 70 66 61 58 51 45 38 3620 6.794
BMHD-3R/18 H221126 E221126 25 185 372 230 104 101 98 93 88 83 77 70 62 54 45 3936  8.102
BMHD-3/22 H221127 E221127 30 22 424 241 H(m) 119 116 112 107 102 95 89 81 73 66 54 5516  9.002
BMHD-4/30 H221128 E221128 40 30 558 324 155 153 147 141 134 126 117 107 97 86 73 6.583  12.064
BMHD-5/37 H221129 E221129 50 37 696 363 197 188 181 174 165 154 143 132 119 106 91 7.045  12.809

PH = Parte hidraulica sin motor
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales, silenciosas y de dptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones civiles, agricolas e industriales, grupos de
presion, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Rango temperatura del liquido: de -100C a +9009C - Opcional para funciona-
miento hasta 1200C

Presion maxima de ejercicio: 30 bars

Altura maxima de aspiracion: Consulte curva NPSH

Temperatura ambiente hasta: 40 oC

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro
RODETES: Laton

CAMISA EXTERNA: Fundicidn de hierro
DOMESTICO D D D D D SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
aviL i 1 SELLO MECANICO: Ceramica / Grafito
acricota [ [ JLILJ MOTOR ELECTRICO
oustriaL | || || D Del tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante clase
F. Trifasicos 400/690 V - 50 Hz. Motores en clase de eficiencia IE3. Los motores
DN- trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Para voltajes 230/400V consultar.
Impulsién
BMVA DN50-PN16 DN40-PN40
BMVB DN50-PN16 DN40-PN40
BMVC DN65-PN16 DN50-PN40
BMVD DN65-PN16 DN50-PN40

MODELO DN-Aspiracion

Codigo POLP2  amp Peso Qmyh) 0 6 9 12 15 18 21 24 27 PVP €
Modelo 3 406\/ )

PH E3 OV Kw 9 (Kg) (/min) o 400 150 200 250 300 350 400 450  PH IE3
BMVA-3/55 H221150 E221150 7,5 55 11,8 134 91 8 8 76 70 62 54 45 34 2998 4553
BMVA-4/7,5 H221151 E221151 10 7,5 147 155 120 111 108 101 93 84 73 62 50 3675 5345
BMVA-5/9,2 H221152 E221152 12,5 9,2 182 171 Hm) 154 143 137 129 119 108 97 84 68 3985 6.932
BMVA-6/11 H221153 E221153 15 11 222 189 179 167 159 150 138 123 107 87 -- 4359 7.304
BMVA-8/15 H201767 E201767 20 15 288 259 240 227 219 206 191 172 147 118 -- 5545 8711

PH = Parte hidraulica sin motor
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SERIE: BMV gwmn PuMPS =
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales g
2900 rpm ::
a
<
=
g 080 OO0 POLP2 any pesy gy O 6 12 18 24 30 % 3 PVP € S
PH IE3 cv kw 3400V (Ko Wmin) 5 400 200 300 400 500 600 650  PH IE3
BMVB-2/75 H221155 E221155 10 7,5 154 135 77 75 73 69 63 54 44 39 2769 4.427
BMVB-3R/9,2 H221156 E221156 125 92 187 151 103 103 102 95 8 71 53 45 3330 6276
BMVB-3/11  H221157 E221157 15 11 222 161 116 115 111 106 96 84 68 58 3.327 6398
BMVB-4/15  H221158 E221158 20 15 27,6 193 fm 155 151 146 137 126 110 91 82 4224 7.393
BMVB-5/18,5 H221159 E221159 25 185 37,7 220 195 189 181 171 155 138 114 102 4744 8231
BMVB-6/22  H221160 E221160 30 22 41,8 239 226 221 214 203 185 162 135 120 5190 9.359
- Codigo  Codigo  POLP2  puo peco ey © 12 24 30 36 42 48 54 57 60 PVP €
PH 3 ov kw 3400V (Kg) (U/min) o 500 400 500 600 700 800 900 950 1000 PH  IE3
BMVC-2R1/11 H221145 E221145 15 11 225 177 80 79 77 73 68 62 55 46 40 -- 3233 64177
BMVC-3R/15 H221146 E221146 20 15 31 211 113 111 109 103 94 8 73 59 50 -- 4659 7.829
BMVC-3/18,5 H200586 E200586 25 185 353 230 131 130 126 119 111 102 91 80 72 64 4811 8254
BMVC-4R1/22 H221147 E221147 30 22 433 242 ) 162 161 157 150 139 128 117 99 90 79 5442 9614
BMVC-5/30  H221148 E221148 40 30 594 333 219 216 208 200 188 174 155 136 125 111 7.244 12.726
BMVC-6/37  H221149 E221149 50 37 724 373 261 250 252 239 225 209 189 165 151 135 7.747 13.509
. Codigo  Codigo  POLP2 puo pes qumom O 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 PVP €
o0el PH E3  cov kw 3400V (Kg) (/min) o 6o 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 PH  IE3
BMVD-2/15  H221165 E221165 20 15 298 201 80 78 8 73 70 66 61 58 51 45 38 3.697 6.872
BMVD-3R/18 H221166 E221166 25 185 37,2 230 104 101 98 93 88 83 77 70 62 54 45 4254 8422
BMVD-3/22  H221167 E221167 30 22 424 241 H(m) 119 116 112 107 102 95 89 81 73 66 54 5354 8.836
BMVD-4/30  H221168 E221168 40 30 558 324 155 153 147 141 134 126 117 107 97 86 73 6.658 12.138
BMVD-5/37  H221169 E221169 50 37 696 363 197 188 181 174 165 154 143 132 119 106 91 7.123 12.887

PH = Parte hidraulica sin motor
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de ptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones civiles, agricolas e industriales, grupos de
presidn, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +900°C - Opcional para funciona-

8 miento hasta 1200C
el EArsy D D D D D Presion maxima de ejercicio: 30 bars
Altura maxima de aspiracion: Consulte curva NPSH
i JOJEEn Temperatura ambiente hasta: 40 0C
AGRICOLA B}
B [ [ CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
woustriaL | |[ |[ | CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro
RODETES: Laton

CAMISA EXTERNA: Fundicidn de hierro
SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 304

MODELO DN-Aspiracion DN-Impulsion : 0d
BIA DNG5-PN16 DNAO-PNAD SELLO MECANICO: Ceramica
BMC DNBO-PN16 DNS0-PN40 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de cuatro polos, cerrado y autoventilado,
BMD DN80-PN16 DN50-PN40 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400V 6 400/690 V - 50 Hz. Motores en clase de eficiencia
IE3. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Para voltajes
230/400V consultar.
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Q(m‘h) 0 3 45 6 75 9 105 12 135 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400v (Kg) (/min) 0 50 75 100 125 150 175 200 225 PH IE3
4BMHA-8/2,2  H230000  E230000 3 2,2 47 183 Hm 56 55 54 51 46 40 33 26 16 5.404 6.279
Modelo Cddigo PotenciaP2 Amp. Peso Qm¥%n) 0 6 75 9 105 12 125 16,5 19,5 22,5 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400Vv (Kg) (/min) 0 100 125 150 175 200 225 275 325 375 PH IE3
4BMHB-4/2,2 H230001  E230001 3 2,2 47 136 35 35 34 33 31 29 27 22 17 11 3956 4.834
4BMHB-5/2,2 H230002  E230002 3 2,2 47 140 Hm) 44 43 42 M 39 36 34 27 21 14 4427 5.302
4BMHB-6/3 H230003  E230003 4 3 6,3 171 53 52 51 50 48 45 41 34 28 17 4919 5.870
4BMHB-8/3 H230004  E230004 4 3 6,3 200 80 69 68 66 64 60 55 46 37 23 6.134 7.375
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm*h) 0 9 105 135 16,5 195 225 24 30 33 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400v (Kg) (/min) 0 150 175 225 275 325 375 400 500 550 PH IE3
4BMHC-3/2,2 H230005  E230005 3 2,2 47 192 30 31 30 29 28 26 24 23 17 12 4279 5.154
4BMHC-4/3 H230006  E230006 4 3 6,3 194 Hm) 40 41 40 39 37 35 32 30 23 16 4.895 5.850
4BMHC-5/4 H230007  E230007 55 4 8,1 202 50 51 51 49 46 44 40 38 28 21 5566 6.808
4BMHC-6/5,5 H230008  E230008 75 55 10,9 206 60 62 61 58 56 52 48 45 33 24 6.292 7.842
Modelo Codigo PotenciaP2 Amp. Peso Qm%h) 0 135 195 24 27 30 33 39 45 48 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400V (Kg) (/min) 0 225 325 400 450 500 550 650 750 800 PH IE3
4BMHD-2/2,2 H230009  E230009 3 2,2 47 135 18 18 18 17 16 15 15 12 7 3.669 4.547
4BMHD-3/3 H230010  E230010 4 3 6,3 167 27 27 27 25 24 23 22 18 14 4,290 5.246
4BMHD-4/4 H230011  E230011 55 4 8,1 189 Hm 36 36 35 33 32 30 28 24 19 4,940 6.181
4BMHD-5/5,5 H230012  E230012 75 55 10,9 194 46 46 44 42 41 39 36 31 25 22 5619 7.170
4BMHD-6/7,5 H230013  E230013 10 75 14,5 218 54 55 53 51 49 47 44 37 30 26 6.239 8.057
PH = Parte hidraulica
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales, silenciosas y de ptimas prestacio-
nes, muy adecuadas para aplicaciones civiles, agricolas e industriales, grupos de
presidn, sistemas de riego, tratamiento de aguas, aires acondicionados, sistemas
de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +900°C - Opcional para funciona-
miento hasta 1200C

Presion maxima de ejercicio: 30 bars

Altura maxima de aspiracion: Consulte curva NPSH

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

DOMESTICO .
D D D D D CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CIVIL D D - - - CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro
RODETES: Laton

AGRICOLA CAMISA EXTERNA: Fundicidn de hierro

D D D D D SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro
INDUSTRIAL EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 304

D D D - - SELLO MECANICO: Ceramica

MODELO DN-Aspiracion DN-Impulsion MOTOR ELéCTRICO
BVA DNGS-PN16 DN40-PN40 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de cuatro polos, cerrado y autoventilado,
BMB DN65-PN16 DN40-PN40 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP54 y aislante
BC DNBO-PN16 DNS0-PNAO clase F. Trifasicos 230/400V 0 400/690 V - 50 Hz. Motores en clase de eficiencia
IE3. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario. Para voltajes
BMD DN80-PN16 DN50-PN40 230/400V consultar.
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm%h) 0O 3 45 6 75 9 105 12 135 PVP €
PH IE3 CV KW 3400V (Kg) (/min) 0 50 75 100 125 150 175 200 225 PH IE3
4BMVA-8/2,2  H230100  E230100 3 2,2 47 183 Hm 56 55 54 51 46 40 33 26 16 5.464 6.338
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm¥h) 0 6 75 9 105 12 125 165 19,5 225 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400Vv (Kg) (/min) 0 100 125 150 175 200 225 275 325 375 PH IE3
4BMVB-4/2,2  H230101  E230101 3 2,2 47 136 35 35 34 33 31 29 27 22 17 11  4.017 4.893
4BMVB-5/2,2  H230102  E230102 3 2,2 47 140 Hm) 44 43 42 41 39 36 34 27 21 14 4484  5.361
4BMVB-6/3 H230103  E230103 4 3 6,3 171 53 52 51 50 48 45 41 34 28 17 4.974 5.930
4BMVB-8/3 H230104  E230104 4 3 6,3 200 80 69 68 66 64 60 55 46 37 23 6.198 7.438
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Qm*h) 0 9 105 13,5 16,5 195 225 24 30 33 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400V  (Kg) (/min) 0 150 175 225 275 325 375 400 500 550 PH IE3
4BMVC-3/2,2 H230105  E230105 3 2,2 47 192 30 31 30 29 28 26 24 23 17 12 4324 5.200
4BMVC-4/3 H230106  E230106 4 3 6,3 194 Him) 40 41 40 39 37 35 32 30 23 16 4.941 5.898
4BMVC-5/4 H230107  E230107 55 4 8,1 202 50 51 51 49 46 44 40 38 28 21 5.610 6.852
4BMVC-6/5,5 H230108  E230108 75 55 10,9 206 60 62 61 58 56 52 48 45 33 24 6.341 7.894
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp. Peso Q(m¥h) 0 135 195 24 27 30 33 39 45 48 PVP €
PH IE3 CV KW 3-400v (Kg) (/min) 0 225 325 400 450 500 550 650 750 800  PH IE3
4BMVD-2/2,2 H230109  E230109 3 2,2 4,7 135 18 18 18 17 16 15 15 12 7 3.717 4.595
4BMVD-3/3 H230110  E230110 4 3 6,3 167 27 27 27 25 24 23 22 18 14 4335 5.292
4BMVD-4/4 H230111  E230111 55 4 8,1 189 Hm) 36 36 35 33 32 30 28 24 19 4982 6.223
4BMVD-5/5,5 H230112  E230112 75 55 10,9 194 46 46 44 42 41 39 36 31 25 22 5.668 7.220
4BMVD-6/7,5 H230113  E230113 10 75 14,5 218 54 55 53 51 49 47 44 37 30 26 6.292 8.112

CEHiproseX

PH = Parte hidraulica
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Electrobombas centrifugas multicelulares horizontales INOX
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales en acero inoxidable, silenciosasy
de dptimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales,
grupos de presidn, sistemas de riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1000°C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

e
%0“‘231? Fa\ o

poméstico | || |[ | D

cviL i 1IN RODETES: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
aricotA [ [ | [ |[ | COJINETES FLOTANTES: Acero inoxidable AISI-304 y teflén (PTFE)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 304
SELLO MECANICO: Grafito/Ceramica/EPDM

MOTOR ELECTRICO

oustRIAL | || | | ]

CONEXIONES Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
- j vq 1/ 4 .11.n Parael funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
g?nip;|£?5ﬁg)nn ::: i ::::f ::;i l;:,, F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V- 50 Hz. Todos
: : los motores deberan ser protegidos por el usuario.
Modelo Codigo  Codigo  Potencia P2 (KW) Amp. Peso  Q(m¥/h) 0 15 2 3 4 45 6 7 9 11 14 PVP €
230V 230/400V Monof. Trifasica 1-230v 3-400v (K@) (/min) o 25 33 50 67 75 100 117 150 183 233 MONO  TRI
EH3/2 EH32M EH32X 033 075 25 11 112 228 21 198 166 12,6 102 605 628
EH3/3 EH33M EH33X 045 075 30 12 114 338 309 29 24,1 18,1 14,6 627 650
EH3/4 EH34M EH34X 055 075 37 14 118 446 404 37,8 31,1 232 185 662 687
EH3/5 EH35M EH35X 0,75 075 43 16 124 55,1 494 46,1 37,1 27,7 21,9 719 746
EH3/6 EH36M EH36X 09 11 54 19 144 66,4 59,8 559 459 33,9 26,9 819 849
EH3/7 EH37M EH37X 11 11 60 21 15 76,9 68,8 64,1 52,2 383 30 912 945
EH3/8 EH38M EH38X 13 15 69 28 188 89,2 81,1 76,1 62,9 47 37,6 1111 1.152
EH3/9 EH39M EH39X 15 15 7,5 30 194 99,9 905 84,7 69,8 51,9 41,3 1225 1.270
EH5/2 EH52M EH52X 045 075 30 12 112 Hm) 23,5 21,7 205 19,2 183 15 11,8 620 643
EH5/3 EH53M EH53X 055 075 39 14 114 34,8 31,9 30 27,8 265 21,3 16,5 648 672
EH5/4 EH54M EH54X 09 11 53 19 134 46,2 424 399 37 352 284 219 734 761
EH5/5 EM55M EH55X 11 11 62 22 14 57,3 52,1 488 45 42,7 34 258 819 849
EH5/6 EH56M EH56X 13 15 7,3 29 178 69,5 64 60,3 56 53,4 43,2 336 1.054  1.093
EH5/7 EH57M EH57X 15 15 82 32 182 80,7 739 695 64,3 61,3 49,2 37,9 1175  1.219
EH5/8 EH58M EH58X 1,85 22 105 39 242 93,9 87,1 826 77,1 73,8 60,6 47,9 1282  1.329
EH5/9 EH59M EH59X 22 22 114 43 248 105,4 97,5 92,3 86,1 82,4 674 53 1424 1477
EH9/2 EHO2M EH92X 0,75 075 43 16 116 23,7 22 21,3 20,8 19,7 189 17 138 6,9 719 746
EH9/3 EH93M EH93X 11 11 63 22 132 35,3 32,7 31,5 30,8 29,1 279 25 20,1 9,7 798 827
EH9/4 EH94M EH94X 15 15 82 32 17 47,4 442 428 41,9 39,7 382 345 281 144 997 1.034
EH9/5 EHO5M EH95X 22 22 11,1 41 23 Hm) 60,1 56,56 551 54 51,4 49,7 454 37,7 20,7 1.115 1.157
EH9/6 EH96M EH96X 22 22 127 47 238 71,8 67,4 655 64,2 61 589 53,6 44,3 23,7 1.322 1.371
EH9/7 -- EH97X  -- 3 - 55 26 84,3 794 77,3 758 72,2 69,9 63,8 53,1 293 - 1.828
EH9/8 -- EH98X  -- 3 - 6,0 266 96 90,3 87,8 86,1 81,9 79,2 72,2 59,8 32,5 - 2007
Versidn con sello mecanico SiC/SiC/FKM (Viton) y juntas en FKM (Viton). CODIGO 203690 PVP € 92,00
Versién con sello mecénico SIC/WIDIA/FKM (Viton) y juntas en FKM (Viton). CODIGO 203691 PVP € 571,00
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Electrobombas centrifugas AUTOASPIRANTES horizontales INOX Altura
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares AUTOASPIRANTES horizontales en acero inoxi-
dable, silenciosas y de dptimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones
domeéstica, industriales, grupos de presion, sistemas de riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Rango temperatura del liquido: de -150C a +100°C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

. RODETES: Acero inoxidable AISI 304

DOMESTICO

E‘ E‘ EI - - DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

COJINETES FLOTANTES: Acero inoxidable AISI-304 y teflon (PTFE)

CIVIL

El B El . El EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
AGRICOLA E| E B E| E| SELLO MECANICO: Grafito/Ceramica/EPDM
oustriat [ [} [T MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V- 50 Hz. Todos
los motores deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES
@ aspiracion 1”7
@ impulsion 17

Potencia P2 Amp.(*) Peso Q(m3/h) 0 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 7 PVP
OV KW 1-230v 3-400v (K@ (/min) o o5 33 4 50 58 67 75 83 92 100 117 €

Modelo Codigo

o EHsp3/4M EHA34M 075 055 38 -- 126 44 38 35 32 29 25 20 15 702
% § EHsp3/5M EHA35M 1 0,75 45 - 13 Him) 54 47 43 39 34 29 24 17 760
Z © EHsp5/4M EHASAM 12 09 53 - 14 45 42 4 40 38 36 34 32 30 27 20 775
= EHsp5/5M EHA55M 1,5 1,1 6,1 - 144 56 52 50 48 47 44 42 39 36 33 24 865

EHsp3/4T EHA34X 1 0,75 -- 1,4 122 4 39 36 32 29 25 20 15 728
%g EHsp3/5T EHA35X 1 0,75 -- 16 128 Hm) 54 47 43 39 35 30 24 18 788
Ec% EHsp5/4T EHA54X 15 11  -- 19 128 45 42 40 39 37 36 34 32 30 27 20 804

EHsp5/5T EHAS5X 15 11  -- 22 134 56 51 49 48 46 43 41 38 35 32 23 898

Versién con sello mecanico SiC/SiC/FKM (Viton) y juntas en FKM (Viton). CODIGO 203690 PVP € 92,00
Versién con sello mecanico SiC/WIDIA/FKM (Viton) y juntas en FKM (viton). CODIGO 203691 PVP € 571,00
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Electrobombas centrifugas multicelulares horizontales INOX Altura
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares horizontales en acero inoxidable, silenciosasy
de optimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales,
grupos de presion, sistemas de riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sélidas

Rango temperatura del liquido: de -150C a +1000°C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

RODETES: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

COJINETES FLOTANTES: Acero inoxidable AlSI-304 y teflon (PTFE)
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

SELLO MECANICO: Grafito/Ceramica/EPDM

poméstico | || )] |[ ]
aviL mEl] = MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
AGRICOLA B E E E E para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase
F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V y 400/690V - 50
vousTrRiAL [ | ||| Hz. Todos los motores deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion 2"
@ impulsion 1"

PotenciaP2  AMD.()  pggo qmym O 8 9 12 14 16 18 20 22 25 28 29 pyp

Modelo Codigo

v Kw 1-230v 3-400v KO (/min) o 433 150 200 233 267 300 333 367 417 467 483 €

2 EM15/2 EH152M 2 15 93 - 20 29 26 25 24 23 21 19 17 14 9 1.536
{

o EHI5/3 EHI53M 3 22 145 -~ 245 Hm) 44 40 39 36 34 32 20 26 22 14 1.720
S EH20/2 EH202M 3 22 145 - 245 31 29 28 27 26 25 24 22 20 16 12 10 1.789
3 EM15/2T EHI52X 2 15 33 20 29 26 25 24 23 21 19 17 14 9 1.593
S EHI5/3T EHIS3X 3 2.2 48 245 44 40 39 36 34 32 29 26 22 14 1.784
g EH15/4T EH154X 4 3 66 285 Hm) 58 53 52 48 47 44 40 35 30 20 2.076
2 EH20/2T EH202X 3 22 46 245 31 29 28 27 26 25 24 22 20 16 12 10 1.789
£ EH20/3T EH203X 4 3 6,7 27,5 46 43 42 40 39 38 36 34 31 25 19 16 1.930
3 EH15/5T EH155T 55 4 76 355 73 65 64 59 57 54 49 43 36 24 2,611
S EHI5/6T EHIS6T 7,5 55 88 475 87 79 78 73 71 67 31 54 46 31 3.031
g EH15/7T EH157T 75 55 98 485 Hm) 102 92 90 84 82 77 70 62 52 36 3.182
2 EH20/4T EH204T 55 4 81 345 62 58 57 54 53 51 49 46 42 34 26 22 2419
£ EH20/5T EH205T 75 5,5 96 46 78 72 71 68 67 64 62 58 53 43 32 28 2879

Versidn con sello mecanico SiC/SiC/FKM (Viton) y juntas en FKM (Viton). CODIGO 203692 PVP € 289,00
Version con sello mecanico SiC/WIDIA/FKM (Viton) y juntas en FKM (Viton). CODIGO 203693 PVP € 571,00
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Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 5 8
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presidn, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluide: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sélidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AlSI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

B COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
DOMESTICO EI EI I:I - - CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
acricota [ J[ J[ J[ J[ | SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

moustriAL [ | JCJE@ ]| MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

KIT 2 BRIDAS DN25-1” para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase

CIVIL

Cédigo Material PVP.E€ F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V- 50 Hz. Todos los
203650 Acero galvanizado 85,10 motores deberan ser protegidos por el usuario.
203651 AISI-304 116,20
203744 AISI-316 139,40 CONEXIONES
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria @ aspiracion EV3: DN25-1% @ impulsion  EV3: DN25-1“

Suplementos sello mecanicos @14yjuntas | PVP.<
204075 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 181,10

204076 Widia/Widia + VITON 766,60
Modelo Potencia P2 Amp.(*) Peso  Q(m%h) 0 0,8 1,4 1,6 2 24 2.8 PVP €
MONO TRI cV KW 1-230V 3-400V (Kg) (I/m 0 13,3 23,3 26,7 33,3 40 46,7 MONO TRI

EV1/2F EVi2Mm EV12X 0,5 0,37 3,1 1,0 18,3 14,3 13,1 1,7 1,1 9,7 79 5,7 1.384 1.297
EV1/3F EV13M EV13X 0,5 0,37 3,1 1,0 18,8 21,3 19,4 17,3 16,4 14,2 11,5 8,3 1.400 1.314
EV1/4F EV14M EV14X 0,5 0,37 31 1,0 19,3 28,1 25,6 22,7 215 18,6 15 10,6 1.464 1.377
EV1/5F EV15M EV15X 0,5 0,37 3,1 1,0 19,8 34,9 31,6 27,9 26,3 22,7 18,2 12,7 1.528 1.441
EV1/6 F EV16M EV16X 0,5 0,37 3,1 1,0 20,3 41,5 37,4 32,9 31 26,6 21,2 14,6 1.556 1.469
EV1/7F EV17M EV17X 0,5 0,37 3,1 1,0 20,8 48,6 43,8 38,5 36,4 31,3 25 17,3 1.592 1.505
EV1/8F EV18M EV18X 0,75 0,55 3,9 1,4 21,7 55,1 49,5 43,5 41 35,2 28 19,3 1.650 1.562
EV1/9F EVI9M EV19X 0,75 0,55 3,9 1,4 21,7 61,6 55,1 48,4 45,6 39,1 31 21,1 1.678 1.590
EV1/10F EV110M EV110X 0,75 0,55 3,9 1,4 22,2 67,9 60,7 53,3 50,2 42,9 33,9 22,9 1.747 1.660
EV1/11F EVI11M EV111X 0,75 0,55 39 1,4 22,7 76,4 69 60,8 57,4 49,3 39,4 27,4 1.840 1.753
EV1/12F EVi12M EV112X 1 0,75 53 1,7 26,5 H(m) 83 74,8 65,7 62 53,2 42,4 29,3 2.043 2.013
EV1/13F EV113M EV113X 1 0,75 53 1,7 27 89,5 80,5 70,6 66,5 57 45,3 31,1 2.100 2.072
EV1/14F EV114M EV114X 1 0,75 53 1,7 27,5 96 96,1 75,4 il 60,6 48 32,8 2.130 2.100
EV1/15F EV115M EV115X 1 0,75 53 1,7 28 102,4 91,7 80,1 75,3 64,2 50,7 34,4 2.187 2.158
EV1/17F EVI17M EV117X 1,5 1,1 6,5 2,4 30,6 118 106,6 93,9 88,6 76,2 60,9 42,4 2.310 2.291
EV1/19F EV119M EV119X 1,5 1,1 6,5 2,4 31,6 131,2 118,1 103,8 97,8 83,9 66,8 46,1 2.466 2.447
EV1/22 F EV122M EV122X 1,5 1,1 6,5 2,4 33,1 150,7 135,1 118,2 111,2 94,9 75,1 51,2 2.609 2.609
EV1/23F EV123M EV123X 2 1,5 9,3 3,0 36 160,4 145,2 128,1 121 104,2 83,6 58,5 2.906 2.882
EV1/25F EV125M EV125X 2 1,5 9,3 3,0 37 173,8 156,9 138,3 130,5 12,1 89,7 62,4 3.131 3.120
EV1/27F EV127M EV127X 2 15 9,3 3,0 38 187 168,5 148,2 139,7 119,9 95,6 66,2 3.229 3.354
EV1/30 F EV130M EV130X 2 1,5 9,3 3,0 39,5 206,6 185,6 162,7 153,3 131,1 104,1 715 3.367 3.437
EV1/32F -- EV132X 4 3 -- 5,6 48,8 224,5 203,8 180,4 170,6 147,3 118,6 83,7 - 4.003
EV1/34F - EV134X 4 3 - 5,6 49,8 238 215,8 190,7 180,3 155,5 125 87,9 == 4.223
EV1/37 F -- EV137X 4 3 -- 5,6 51,3 258,1 233,6 206,1 194,6 167,6 134,4 94,1 = 4.327

PH = Parte hidraulica

I
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SERIE: EV3 < E-Tech
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 5 O
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

4\8\% FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
M/ Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C
Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

B DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
DOMESTICO E‘ EI D - - COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
CIVIL
B El I:' - E' BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro
AGRICOLA
B El El El El EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
INDUSTRIAL B B B . B SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
MOTOR ELECTRICO
Codigo e BR25'1 PVP.€ Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
203650 Acero galvanizado 85,10 para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccién IP55 y aislante clase
203651 AISI-304 116,20 F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V- 50 Hz. Todos
203744 AISI-316 139,40 los motores deberan ser protegidos por el usuario.
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria

Suplementos sello mecanicos @14y juntas | PV.P. € CONEXIONES
204075 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 181,10 | @ aspiracion EV3: DN25 -1 @ impulsion  EV3: DN25-1

204076 Widia/Widia + VITON 766,60
Modelo Codigo Potencia P2 Amp.(*) Peso  Q(m¥h) 0 1,4 16 2 2,4 2,8 3.2 3,6 4.2 PVP €
MONO TRI CV KW 1-230V  3-400V  (Kg) (I/min) 0 23,3 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60 70 MONO TRI

EV3/2F EV3N2M EV3N2X 05 037 3,1 1,0 18,3 15,2 14,4 14,2 13,7 12,9 12,1 11 9,7 74 1.500 1.408
EV3/3F EV3N3M EV3N3X 05 037 3,1 1,0 18,8 22,6 21,3 20,9 20 18,9 17,6 15,9 14 10,5 1.519 1.427
EV3/4F EV3N4M EV3N4X 05 037 3,1 1,0 19,3 29,8 27,8 27,3 26,1 245 22,7 20,5 17,8 13,2 1.581 1.488
EV3/5F EV3N5M EV3N5X 0,75 0,55 3,9 1,4 20,2 37,3 34,7 34,1 32,5 30,7 28,4 25,6 22,4 16,5 1.673 1.579
EV3/6 F EV3N6M EV3N6X 0,75 0,55 3,9 1,4 20,7 44,4 41,1 40,3 38,4 36,2 33,4 30,1 26,2 19,2 1.703 1.610
EV3/7F EV3N7M EV3N7X 1 0,75 53 1,7 24,5 52,4 49,1 48,3 46,2 43,5 40,3 36,5 32 23,8 1.809 1.778
EV3/8 F EV3N8M EV3N8X 1 0,75 53 1,7 25 59,6 55,6 54,6 52,2 49,1 45,4 M 35,8 26,4 1.840 1.809
EV3/9F EV3NOM EV3N9X 1 0,75 53 1,7 25 66,8 62 60,8 58 54,5 50,3 45,2 39,4 28,8 1.865 1.834
EV3/10F  EV3N10M EV3N10X 1,5 11 6,5 2,4 27,1 75,1 70,5 69,3 66,3 62,6 58,1 52,6 46,1 345 1.977 1.957
EV3/11F EV3N11M EV3N11X 15 11 6,5 2,4 27,6 82,3 77,1 75,8 72,4 69,3 63,2 57,2 50,1 37,2 2.088 2.068
EV3/12F  EV3N12M EV3N12X 1,5 11 6,5 2,4 28,1  H(m) 89,6 83,6 92,1 78,4 73,9 68,3 61,7 53,9 39,8 2.236 2.215
EV3/13F  EV3N13M EV3N13X 15 1,1 6,5 2,4 28,6 96,7 90 88,4 84,3 79,3 73,3 66 57,6 42,3 2.291 2271
EV3/14F  EV3N14M EV3N14X 2 1,5 9,3 3,0 32 105,4 99,2 97,5 93,3 88,2 81,8 74,2 65,2 48,8 2.435 2.399
EV3/15F EV3N15M EV3N15X 2 1,5 9,3 3,0 32,5 12,7 105,8 104 99,5 93,9 87 78,8 69,1 51,6 2.508 2472
EV3/16 F  EV3N16M EV3N16X 2 1,5 9,3 3,0 33 120 112,4 110,4 105,6 99,6 92,2 93,4 73,1 54,4 2.577 2.540
EV3/17F  EV3N17M EV3N17X 2 1,5 9,3 3,0 335 127,2 118,9 116,8 111,6 105,2 97,3 87,9 76,9 57 2.607 2.571
EV3/18F EV3N18M EV3N18X 3 2,2 14,6 4,6 36 136,4 129 126,9 121,7 115,2 107,2 97,4 86 65,1 2.751 2.743
EV3/19F EV3N19M EV3N19X 3 2,2 14,6 4,6 36,5 143,8 135,8 133,6 128,1 121,2 112,6 102,4 90,2 68,2 2.837 2.829
EV3/21F  EV3N21M EV3N21X 3 2,2 14,6 4,6 37,5 158,5 149,3 146,8 140,7 132,9 123,5 112 98,6 74,1 2.979 2971
EV3/23F  EV3N23M EV3N23X 3 2,2 14,6 4,6 38,5 173,2 162,7 159,9 153,1 144,5 134,1 121,5 106,7 79,9 3.404 3.396
EV3/25F  EV3N25M EV3N25X 3 2,2 14,6 4,6 39 187,7 176 172,9 165,4 156 144,5 130,8 114,6 85,4 3.625 3.618
EV 3/27F - EV3N27X 4 3 - 5,6 46,8 205,3 194,6 191,5 183,8 174,1 162,2 147,7 130,5 99,3 - 4.095
EV3/29 F -- EV3N29X 4 3 -- 5,6 47,8 220,1 208,4 205 196,7 186,3 173,3 157,7 139,3 105,7 - 4.292
EV 3/31 F - EV3N31X 4 3 - 5,6 48,8 235 222,1 218,5 209,5 198,3 184,4 167,6 147,9 111,9 - 4.452
EV 3/33 F - EV3N33X 4 3 - 5,6 49,8 249,7 235,7 231,8 222,2 210,1 195,3 177,4 156,3 118 - 4.637
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SERIE: EV6 L E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 7 5

max. (m)

% gwaal)j(c.jzl/min) 1 20

—
=
T
x
w
Q.
-
n
w
(=]
<
=
<
o

APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presidn, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

, DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
DOMESTICO
B E‘ E‘ - - COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlISI 304
avit OB BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro
acricota | [ [ J[_J[ | EJE MOTOR: Acero inoxidable AlS| 431
TS E' E' E' - E' SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
MOTOR ELECTRICO
|TZBR|DAS DN32-11/¢” Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
Codigo Material PVP.€ apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante
203652 Acero galvanizado };ggg clase F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V (hasta 4CV)
;gggig ﬁ:g:g?g 180'50 0 400/690- 50 Hz (a partir de 5,5CV). Todos los motores deberan ser protegidos

Contenido: 2 bridas. iuntas v tornilleria por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.

Suplementos sello mecénicos 014y juntas | PV.P.€ | CONEXIONES

204075 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 181,10 1] aspiraci(’)n EV6: DN32 -1 4" @ impUlSién EV6: DN32 -1 14"
204076 Widia/Widia + VITON 766,60
\ogels Codigo Potencia P2 Amp.() Peso QM7 0 28 32 36 42 5 6 72 PVP €

MONO TRI cV KW 1230V 3-400v  (KQ) (I/min) 0 46,7 53,3 60 70 83,3 100 120 MONO TRI
EV6/2 F EV62M EV62X 0,5 0,37 3,1 1,0 18,8 15,1 13,8 13,4 13 12,3 11,3 9,9 75 1.562 1.469
EV6/3F EV63M EV63X 0,5 0,37 31 1,0 19,3 22,3 20 19,3 18,6 17,6 16,1 14 10,3 1.581 1.488
EV6/4F EV64M EV64X 0,75 0,55 3,9 1,4 20,2 29,6 26,5 25,7 24,8 23,4 21,5 18,7 13,7 1.642 1.549
EV6/5F EV65M EV65X 1 0,75 53 1,7 24 374 33,9 32,9 31,7 30 27,6 24,1 17,9 1.741 1.710
EV6/6 F EV66M EV66X 1 0,75 53 1,7 24,5 445 40 38,7 37,3 35,2 32,3 28,1 20,7 1.790 1.759
EV6/7F EV67M EV67X 1,5 1,1 6,5 2,4 26,6 52,5 47,8 46,4 44,8 42,4 39 34,2 25,6 1.861 1.840
EV6/8 F EV68M EV68X 1,5 1,1 6,5 24 27,1 59,7 54,1 52,4 50,6 47,8 43,9 38,3 28,5 1.903 1.882
EV6/9F EV69M EV69X 1,5 1,1 6,5 2,4 27,6 66,8 60,2 58,2 56,2 53,1 48,6 42,3 31,2 1.977 1.957
EV6/10 F EV610M EV610X 2 1,5 9,3 3,0 31 75,2 68,6 66,5 64,3 60,9 56 49,1 36,8 2.200 2.164
EV6/11F EV611M EV611X 2 1,5 9,3 3,0 31,5 82,4 74,9 72,6 70,1 66,3 60,9 53,3 39,8 2.280 2.244
EV6/12F EV612M EV612X 2 15 9,3 3,0 32 H(m) 89,6 81 78,5 75,8 71,6 65,7 57,4 42,6 2.386 2.349
EV6/13F EV613M EV613X 2 15 9,3 3,0 32,5 96,8 87,1 84,4 81,4 76,9 70,4 61,4 45,3 2.441 2.404
EV6/14F EV614M EV614X 2 1,5 9,3 3,0 35 105,7 96,9 94,1 91 86,3 79,4 69,8 52,7 2.591 2.583
EV6/15F EV615M EV615X 3 2,2 14,6 4,6 35,5 1131 1033 100,3 97 91,9 84,5 74,2 55,8 2.634 2.626
EV6/16 F EV616M EV616X 3 2,2 14,6 4,6 36 120,3 109,7 1064 102,9 97,4 89,6 78,5 58,9 2.695 2.687
EV6/17F EV617M EV617X 3 2,2 14,6 4,6 36,5 127,6 116 1125 1088 1029 94,5 82,8 61,9 2.787 2.780
EV6/18 F EV618M EV618X 3 2,2 14,6 4,6 37 1348 1223 1185 1145 108,33 99,4 87 64,8 2.881 2.872
EV6/19F - EV619X 4 3 - 5,6 44,3 142 1285 1245 1202 1136 104,2 91,1 67,6 - 2.952
EV6/20 F - EV620X 4 3 5,6 44,8 151,8 1399 1359 131,7 1249 1151 101,4 77,2 - 3.208
EV6/21 F - EV621X 4 3 5,6 45,3 159,2 1465 1423 1378 130,7 1204 106 80,5 - 3.380
EV6/23 F - EV623X 4 3 5,6 46,3 1739 1596 1549 150 1421 1308 1151 87 - 3.572
EV6/25 F - EV625X 4 3 5,6 47,3 1892 1722 1676 1628 1548 1426 1235 92,9 - 3.769
EV6/28 F - EV628X 55 4 8 52,5 2142 1968 191,9 1866 1779 1644 1432 109 - 4.233
EV6/30 F - EV630X 55 4 8 53,5 2291 2101 2048 1991 1898 1753 1525 1159 - 4.429
EV6/33 F - EV633X 55 4 55 2515 2299 224 217,7 2074 191,3 166,1 1259 - 4.781
EV 6/36 V™ - EV636T 75 55 10,2 83,6 2752 2529 2466 2398 2287 2114 184 140,2 - 5.756

(1) Sélo disponible con conexidn Victaulic (Version V)
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SERIE: EV10 L E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 4 8
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
poméstico [ |[ |1 I COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
civiL JLJEIm L BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicién de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro
acricoa [ | 1[I ][] EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
woustriaL [ [ [ ER[ SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
Codigo Material PVP.€ apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante
203654 Acero galvanizado };gig clase F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V (hasta 4CV)
zggsig ﬁ:g:g?g 182:90 0 400/690- 50 Hz (a partir de 5,5CV). Todos los motores deberan ser protegidos
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.
Suplementos sello mecanicos @14y juntas | PV.P. € CONEXIONES
204075 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 181,10 ., . —
204076 Widia/Widia + VITON 766,60 @ aspiracion EV10: DN4O - 112" @ impulsion EV10:DN40-11>"
Modelo Codigo Potencia P2 Amp.(*) Peso  Q(m%h) 0 6 7.2 8 9 10 11 12 13 14 PVP €
MONO TRI CV KW 1-230V  3-400V  (Kg)  (//min) 0 100 120 1333 150 166,7 1833 200 216,7 2333 MONO TRI
EV10/2F EV102M EV102X3 1 0,75 53 1,7 235 201 183 175 169 16 149 137 122 105 88 1.882 1.850
EV10/3F EV103M EV103X3 15 11 6,5 24 256 30,2 276 263 254 24 225 206 183 158 133 1.999 1.978
EV10/4F EV104M EV104X3 2 15 93 30 29 405 371 354 342 324 303 279 249 215 181 2194 2142
EV10/5F EV105M EV105X3 2 1,5 9,3 3,0 30 50,3 455 433 41,7 394 368 337 299 258 21,6 2.256 2.219
EV10/6 F EV106M EV106X3 3 22 146 46 325 609 559 535 516 489 458 422 376 326 275 2.445 2.437
EV10/7F EV107M EV107X3 3 22 146 46 33 70,7 645 615 593 561 525 482 429 37,1 312 2579 2.572
EV10/8 F -- EV108X3 4 3 -- 56 40,3 81,7 757 725 701 666 625 57,7 51,7 449 38 -- 2.837
EV10/9F - EV109X3 4 3 - 56 40,8 91,7 846 81 782 742 696 64,1 57,4 498 421 - 2.940
EV10/10F -- EV1010X3 55 4 -- 8,0 455 Him) 1028 959 92 89 846 796 736 662 576 49 -- 3.223
EV10/11F - EV1011X3 55 4 -- 8,0 46 1129 105 100,7 973 925 87 804 722 628 533 -- 3.275
EV10/12F -- EV1012X3 55 4 -- 80 46,5 122,9 1141 1093 1056 100,3 942 87 78 678 575 -- 3.410
EV10/13F - EV1013X3 55 4 - 80 475 1329 123 117,7 1137 108 101,3 935 838 728 61,6 -- 3.563
EV10/15F -- EV1015T3 75 55 - 10,2 75,6 153,6 142,7 136,8 1322 1256 118 109 97,8 851 721 -- 4.526
EV10/17F -- EV1017T3 75 55 - 10,2 76,6 1736 160,7 153,8 1485 141 1324 1221 1094 95 80,4 -- 4.770
EV10/19F - EV1019T3 10 7,5 -- 14,4 80,5 1951 182 1746 1688 1606 151 139,7 1255 109,3 92,9 -- 5.093
EV10/21 F -- EV1021T3 10 7,5 -- 144 82 2152 200,2 191,9 1855 176,4 1658 153,22 1375 1196 1015 -- 5.439
EV10/23 F - EV1023T3 10 75 - 144 83 2353 2183 209,1 202,1 192 180,33 166,5 149,3 129,7 1099 -- 5.605
EV10/24 F -- EV1024T3 15 11 -- 19,9 110 2482 234 225 218 207,8 1959 181,8 164,1 1435 1224 -- 6.846
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SERIE: EV15 < E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 49

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable AISI 316, con bocas
de aspiracion eimpulsion en linea, silenciosas y de 0ptimas prestaciones, muy adecua-
das para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de riego,
equipos de lavado, etc, y donde el liquido sea agresivo y compatible con el AISI-316

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos compatibles con AlSI-316. Liquidos no viscosos y
exentos de sustancias solidas

Temperatura del liquido: -15°C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 316
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

poméstico [ |[ [N | DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
cviL I ] CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AlSI 316
BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
acricota [ J[ [ I L] SOPORTE SUPERIOR: Fundicién de hierro
INDUSTRIAL I:I I:I I:I - - EJE MOTOR: Acero inoxidable AlSI 316

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

MOTOR ELECTRICO

Codigo Material PVP€ Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,

203656 Acero galvanizado 124,50 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante

203657 AlSI-304 206,90 clase F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V (hasta 4CV)

203748 AISI-316 248,30 0 400/690V- 50 Hz (a partir de 5,5CV). Todos los motores deberan ser protegidos
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.

Suplementos sello mecanicos @16y juntas | PV.P. € CONEXIONES
204074 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 308,40

203689 Widia/Widia + VITON 786,20 @ aspiracion EV15: DN50 - 2” @ impulsion EV15: DN5O - 2”
Modelo Godigo % F(’;:‘)) ?l(/Tnlh)) g 132,3 1?0 1;(?,7 1;;.3 21020 211 63,7 2;;,3 2;((:.7 31080 32510 42(;40 PiPe
EVISHF EA51X3 1 075 17 285 13 117 16 114 11,1 108 104 101 91 78 56 - 21454
EVI52F EVI52X3 2 11 30 34 271 243 239 235 220 223 207 211 193 172 131 8 255
EV15/3F EV153X3 3 2,2 46 375 41,2 37,4 36,7 36,1 35,3 34,4 33,6 32,7 30,1 27,1 20,8 135 2.720
EV15/4 F EV154X3 4 3 56 453 55,1 50,2 49,3 48,5 47,5 46,3 45,2 44 40,6 36,6 28,2 185 2.984
EVIS/5F EVI55%3 55 4 8 505 723 647 637 626 615 601 585 572 536 487 389 276 3272
EVI5/6F  EVIS6T3 75 55 102 791 8 801 789 777 164 749 133 717 68 624 513 375 4152
EV15/7F EV157T3 75 55 10,2 80,1 102,5 93 91,5 90,1 88,6 86,8 84,9 83 78,6 72 59,1 43 4.442
EV15/8 F EV158T3 10 75 144 84 Hm) 1169 1059 1042 1026 100,8 98,8 96,5 94,4 89,3 81,7 66,9 48,5 4.745
EV15/9F EV159T3 10 75 144 855 131,2 1185 1166 1148 1127 1104 1079 1055 99,7 9,1 74,3 53,6 5.077
EVI5M0F EVI510T3 15 11 199 113 1473 1341 1321 1301 1270 1255 1228 1202 1141 1048 863 634 6314
EV15/11F EV1511T3 15 1 19,9 1145 161,7 1471 1449 1427 1403 1376 1346 1317 125 1147 944 69,2 6.802
EV15/12F EV1512T3 15 11 19,9 116 176,2 160 1576 1552 1526 1496 146,3 1432 1357 1245 1023 748 6.966
EV15/13F EV1513T3 15 11 199 1175 1906 1729 1703 167,7 1648 161,6 158 1546 1464 1342 110,1 80,3 7.184
EVI5M4F EVI514T3 15 11 199 119 2049 1857 1829 180 1769 1734 1695 1659 157 1438 1178 857 7508
EVI5M5F EVI5IST3 20 15 268 129 2207 2002 1972 1842 1908 1871 183 179 1697 1557 127,8 934 8453
EV15/16 F EV1516T3 20 15 26,8 1305 2351 213,11 2098 206,6 203 199 1946 1904 180,3 1653 1356 98,9 8.682
EV15/17F EV1517T3 20 15 26,8 132 2494 2259 2224 219 2151 2109 2061 2016 1909 1748 1433 1042 8.971
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SERIE: EV20 L E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 6 8

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable AISI 316, con bocas
de aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 0ptimas prestaciones, muy adecua-
das para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de riego,
equipos de lavado, etc, y donde el liquido sea agresivo y compatible con el AISI-316

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos compatibles con AlSI-316. Liquidos no viscosos y
exentos de sustancias sdlidas

Temperatura del liquido: -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 316
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

poméstico | || |[ | | DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
avi N e CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 316
BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
acricota [ [ [ J[ )] SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316
oustriat | [} ] N I SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
MOTOR ELECTRIEO .
Codigo Material PUP € Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
203656 Acero galvanizado | 124,50 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccién IP55 y aislante
203657 AISI-304 206,90 clase F. Motores monofasicos 230V-50 Hz. Motores trifasicos 230/400V (hasta 4CV)
203748 AlSI-316 248,30 0 400/690V- 50 Hz (a partir de 5,5CV). Todos los motores deberan ser protegidos
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda. Todos los motores son

IE2. Motores IE3 disponibles bajo demanda, CONSULTAR.

Suplementos sello mecanicos @16 y juntas | PV.P. €
204074| Carburo Silicio/Carburo Silicio + ViTON | 308,40 | CONEXIONES

203689 Widia/Widia + VITON 786,20 | @ aspiracion EV20: DN50-2” @ impulsion EV20: DN5O - 2”
PotenciaP2__ Amp.(" ; 0 10 1 12 13 1 16 18 21 2 26 28

Modelo Codigo oKW 3-4?1((1\3 F(,;:;) ?I(/Tni/nh)) 0 1667 1833 200 2167 2333 2667 300 350 400 4333 4667 Fp<
EV20/1F EV201X3 2 1,1 30 301 143 129 128 125 122 11,9 114 105 9 67 4 - 2171
EV20/2F EV202X3 3 22 46 36 297 269 266 263 26 255 245 233 207 171 139 106 2590
EV20/3F  EV203X3 4 3 5,6 443 45 40,9 40,4 39,9 39,2 38,5 37,2 35,5 31,6 25,8 215 16,6 2.836
EV20/4F EV204T3 55 4 8 49 622 557 549 542 537 528 509 49 44 368 311 252 3,532
EV20/5F EV205T3 75 55 102 776 78,6 70,8 69,9 69 68,5 67,4 65,1 62,8 56,9 47,9 M 33,5 3.928
EV20/6F EV206T3 10 7,5 144 815 942 82 851 84,1 832 822 797 773 70 594 51,3 42 4.405
EV20/7F EV207T3 10 7,5 144 825 1095 998 985 974 963 951 922 892 806 682 587 47,9 4.647
EV20/8F EV208T3 15 11 19,9 1105 Hm 1265 1161 1147 1135 1123 111 1079 1048 954 814 707 583 5.902
EV20/9F EV209T3 15 11 199 112 142 1302 1286 1272 1259 1244 1208 1173 1067 908 787 64,38 6.201
EV20/10F EV2010T3 15 11 199 1135 1575 1442 1424 1408 1393 137,7 1336 1206 1177 1001 866 71,1 6.458
EV20/11F EV2011T3 20 15 268 1235 174 1594 1574 1557 1541 1523 1479 1435 1305 111,22 964 79,3 7.401
EV20/12F EV2012T3 20 15 268 125 1895 1734 1712 1693 1676 1655 1607 1558 1416 1204 1042 856 7.568
EV20/13F EV2013T3 20 15 268 1265 2049 1873 1849 1828 1809 1787 1734 1681 1525 1295 111,9 91,7 7.822
EV20/14F EV2014T3 20 15 268 128 2203 2011 1985 1962 1941 191,7 186 1802 1632 1384 1194 97,7 8.124
EV20/15F EV2015T3 25 185 33 1655 2374 2181 2154 2131 211 2086 2026 1968 1794 1531 133 109,7 8.861
EV20/16F EV2016T3 25 185 33 1665 2529 2322 2294 2269 2246 222 2156 2094 1907 1627 141,1 1163 9.114
EV20/17F EV2017T3 25 185 33 168 2685 2463 2433 2406 2382 2354 2286 2219 202 1721 1492 12238 9.388
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SERIE: EV30 < E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 8 7

max. (m)
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APLICACIONES
Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
/ aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-

c\°“p“' 5 cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de
oP “p\S\:i‘\ riego, equipos de lavado, etc

Bﬁ“\me* X
Jv“”’ FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 30 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Fundicién de hierro

RODETES: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE INTERMEDIO e INFERIOR: Carburo de tungsteno

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

B E' E' E' |:| BASE CUERPO BOMBA INFFR!OR: FL!ndicic')n de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro

CIVIL B E| |:| - B EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
acricota  [_J[_ | MOTOR ELECTRICO

DOMESTICO

moustriaL ||| || D Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase F.
Motores trifasicos 230/400V (hasta 5,5 CV) 0 400/690V- 50 Hz (resto). Todos los mo-
Codigo Material PVP.€ tores deberan ser protegidos por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.
203658 Acero galvanizado 143,50
203659 AlSI-316 497,30 CONEXIONES
| Contenido. ? brides, juntas y tornilerla | @ aspiracion  EV30: DN65 - 2 12" @ impulsion EV30:DN65-212"

Suplementos sello mecanicos 022y juntas | PV.P. €
204077 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 898,10

204078 Widia/Widia + VITON 2.182,20
Modelo Cdigo Potencia P2 Amp.() Peso Qm¥h) 0 15 18 22 25 30 35 40 45 PVP €
PH IE3 WEG CV KW 3-400V_ (Kg) (/min) 0 250 300 367 417 500 583 667 750 PH IE3 WEG
EV30/1F PHEV3001  EV3001X3  EV3001W 3 22 46 69 24 21 21 20 19 18 16 14 1 3.002 3.353 3.531
EV30/2-2aF  PHEV3002  EV3002X3  EV3002W 55 4 80 80 3 34 33 31 30 27 23 18 13 3.382 4.009 4183
EV30/2-1aF _ PHEV3003  EV3003X3  EV3003W 55 4 80 975 42 39 37 3 34 32 28 23 18 3.451 4.078 4.252
EV 30/2F PHEV3004  EV3004T3  EV3004W 75 55 104 1085 49 44 43 M 40 37 34 29 24 3.934 4.810 5.018
EV30/3-2aF  PHEV3005  EV3005T3  EV3005W 7,5 55 104 1125 60 55 53 51 48 44 38 32 24 4417 5.293 5.501
EV30/3-1aF _ PHEV3006  EV3006T3  EV3006W 10 7,5 144 1145 67 60 59 56 54 50 45 38 30 4.521 5.556 5.741
EV30/3F PHEV3007  EV3007T3  EV3007W 10 7,5 144 1145 73 65 64 61 59 55 50 44 36 4.521 5.556 5.741
EV30/4-2aF  PHEV3008  EV3008T3  EV3008W 10 7,5 144 1215 8 77 74 168 62 55 46 35 4.831 5.866 6.052
EV30/4-1aF _ PHEV3009  EV3009T3  EV3009W 15 11 19,8 1435 92 8 8 78 76 70 63 55 44 5.280 6.913 7.181
EV 30/4 F PHEV3010  EV3010T3  EV3010W 15 11 198 1435 98 8 8 8 8 75 69 60 50 5.280 6.913 7.181
EV30/5-2aF  PHEV3011  EV3011T3  EV3011W 15 11 198 1475 110 100 97 93 90 83 74 63 50 6.142 7.775 8.043
EV30/5-1aF  PHEV3012  EV3012T3  EV3012W 15 11 198 1475 116 105 102 98 95 88 80 69 55 6.142 7.775 8.043
EV 30/5 F PHEV3013  EV3013T3  EV3OI3W 20 15 269 1535 ™) 123 110 107 104 100 94 8 75 62 6.211 7.989 8.297
EV 30/6 F PHEV3016  EV3016T3  EV3016W 20 15 269 1575 147 131 128 124 120 112 102 89 73 6.798 8.576 8.884
EV30/7-1aF _ PHEV3018  EV3018T3  EV3018W 20 15 269 1615 164 148 144 139 134 124 113 97 78 7.074 8.852 9.160
EV30/7F PHEV3019  EV3019T3  EV3019W 25 185 330 186,5 171 153 149 144 140 130 119 104 85 7.453 9.418 9.846
EV30/8F PHEV3022  EV3022T3  EV3022W 25 185 330 1905 195 174 170 164 159 148 135 117 96 7.868 9.832 10.261
EV30/9F PHEV3025  EV3025T3  EV3025W 30 22 386 214 221 198 194 188 182 170 156 136 112 8.558 11.267 11.672
EV30/10-1aF  PHEV3027  EV3027T3  EV3027W 30 11 386 221 239 215 210 203 196 183 167 145 118  10.352 13.061 13.466
EV 30/10F PHEV3028  EV3028T3  EV3028W 40 30 523 3405 247 222 217 210 204 191 175 154 127 10.545 13.848 14.714
EV30/11F PHEV3031  EV3031T3  EV3031W 40 30 523 3455 271 244 238 231 224 209 192 168 139  10.973 14.276 15.142
EV 30/12F PHEV3034  EV3034T3  EV3034W 40 30 523 3485 295 266 260 251 243 228 209 183 151  11.387 14.690 15.556
EV 30/13F PHEV3037 _ EV3037T3 _ EV3037W__ 40 30 523 3525 320 287 281 272 263 246 226 197 163 11.801 15.104 15.970
(*) El valor del amperaje es aproximado PH = Parte hidraulica
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SERIE: EV45 L E-Tech

Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 9 1

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de

\
090\‘:\ Mg\-'?)\b riego, equipos de lavado, etc

Qo
w FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 30 bars

(0\
z
kS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Fundicion de hierro
RODETES: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

i COJINETE INTERMEDIO e INFERIOR: Carburo de tungsteno
poméstico | |[ | [ I I CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
civit OB SOPORTE SUPERIOR: Fundicién de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
AGRICOLA : X .
E‘ E‘ E‘ E‘ E‘ SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio
woustriae (| )0 .
MOTOR ELECTRICO
KIT 2 BRIDAS DN80-3” Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
Codigo Material PVP.€ para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase F.
203660 Acero galvanizado 158,00 Motores trifasicos 230/400V (hasta 5,5CV) 0 400/690- 50 Hz (resto). Todos los mo-
203661 AlSI-316 560,70 tores deberan ser protegidos por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda

Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria

Suplementos sello mecanicos 022y juntas | PV.P. € CONEXIONES
204077 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 898,10

204078 Widia/Widia + VITON 2.182,20| @ aspiracion EV45: DN8O - 3” @ impulsion EV45: DN8O - 3”
Modelo Codigo PotenciaP2 Amp.(*) Peso  Qm¥h) 0 25 30 35 40 45 54 60 65 PVP €
PH IE3 WEG CV KW 3-400v  (Kg)  (/min) 0 417 500 583 667 750 900 1000 1083 PH IE3 WEG
EV 45/1-1aF PHEV4501  EV4501X3  EVA501W 4 3 66 78 19 18 18 17 16 15 12 10 8 3.106 3.629 3.792
EV 45/1 F PHEVA502  EV4502X3  EVA502W 55 4 80 82 25 23 22 2 20 20 17 16 14 3.106 3.733 3.908
EV 45/2-2aF PHEV4503  EV4503T3  EVA503W 75 55 104 1145 39 3 35 33 31 29 23 19 15  4.003 4.880 5.087
EV 45/2 F PHEVA504  EV4504T3  EVA504W 10 75 144 1165 49 46 44 43 42 39 34 3 271 4003 5.038 5.224
EV 45/3-2a F PHEV4505  EV4505T3  EVA505W 15 11 199 1455 63 58 57 56 54 50 42 36 30  4.901 6.533 6.801
EV 45/3 F PHEV4506  EV4506T3  EVA506W 15 11 199 1455 74 69 67 66 63 60 53 47 41 4.901 6.533 6.801
EV 45/4-2a F PHEV4507  EV4507T3  EVA507W 20 15 269 1555 88 8 8 78 74 70 60 51 43  6.073 7.851 8.159
EV 45/4 F PHEV4508  EV4508T3  EVA508W 20 15 269 1555 98 93 90 8 8 8 70 62 55  6.073 7.851 8.159
EV 45/5-2a F PHEV4509  EV4509T3  EVA509W 25 185 33,0 1845 112 105 102 99 95 89 77 66 56  7.281 9.245 9.674
EV 45/5 F PHEV4510  EV4510T3  EVA510W 25 185 330 1845 122 114 111 108 105 99 87 77 68 7.281 9.245 9.674
EV 45/6-2a F PHEVA511  EVA511T3  EVA511W 30 22 386 208 138 128 125 122 118 111 96 84 72 8.040 10.749  11.154
EV 45/6 F PHEVA512  EV4512T3  EVA512W 30 22 386 208 148 139 135 132 127 121 106 95 84  8.040 10.749  11.154
EV 45/7-2aF PHEVA513  EV4513T3  EVA513W 40 30 523 334 163 152 148 145 140 132 115 101 88  8.799 12102 12.968
EV 45/7 F PHEVAS14 EVASIATS EVASIW 40 30 523 33 . 173 163 150 155 150 143 126 112 99 8799 12102 12.968
EV 45/8-2a F PHEV4515  EV4515T3  EV4515W 40 30 523 338 187 175 171167 160 152 132 117 101 9.248 12550  13.417
EV 45/8 F PHEVA516  EVA516T3  EVA516W 40 30 523 338 197 186 181 177 171 163 143 128 113 9.248 12550  13.417
EV 45/9-2a F PHEV4517  EV4517T3  EVA517W 50 37 641 356 212 198 193 189 182 172 150 132 115  9.662 13.137  14.261
EV 45/9 F PHEV4518  EV4518T3  EVA518W 50 37 64,1 356 222 208 203 198 192 182 160 143 126  9.662 13.137  14.261
EV45/10-2aF  PHEVA519  EV4519T3  EVA519W 50 37 641 360 236 221 215 210 202 192 166 147 128 10.076  13.552  14.675
EV 45/10F PHEVA520  EVA520T3  EVA520W 50 37 641 360 246 231 225 219 212 202 177 158 139 10.076  13.552  14.675
EV45/11-2aF _ PHEV4521  EV4521T3  EVA521W 60 45 77,7 437 261 243 238 233 225 213 186 165 144 11560  15.453  18.236
EV 45/11F PHEVA522  EV4522T3  EV4522W 60 45 77,7 437 271 255 249 243 235 224 197 176 155 11.560  15.453  18.236
EV45/12-2aF _ PHEV4523  EV4523T3  EVA523W 60 45 77,7 437 286 265 260 255 246 233 203 180 157 12.008  15.902  18.685
EV 45/12F PHEVA524  EVA524T3  EVA524W 60 45 77,7 437 296 278 271 264 256 243 214 191 169  12.008  15.902  18.685
EV45/13-2aF __ PHEV4525  EV4525T3  EVA525W 60 45 77,7 44 310 201 284 276 266 253 221 195 170 12.457  16.351 _ 19.133
(*) El valor del amperaje es aproximado PH = Parte Hidraulica
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SERIE: EV65 < E-Tech
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 O 6

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

\

o""‘o 5 or
o

\

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 30 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Fundicion de hierro
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

poméstico | |[ |[ ][ |[ | DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE INTERMEDIO e INFERIOR: Carburo de tungsteno
avi N> 1IN CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicién de hierro
acricota [ [ [T | SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
nousTriIAL [ || [[ | I I SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

MOTOR ELECTRICO

Codigo Material PVP.€ : : . . . ventil
203662 Aoero calvanizado 2070 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

203663 AIS1316 736.10 para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase F.
Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria Motores trifasicos 230/400V (hasta 5,5CV) 0 400/690- 50 Hz (resto). Todos los moto-

— - res deberan ser protegidos por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.
Suplementos sello mecanicos 022y juntas | PV.P.€ proteg P J P J

204077 | Carburo Silicio/Carburo Silicio + VITON | 898,10
204078 Widia/Widia + VITON 2.182.20 CONEXIONES

@ aspiracion EV65: DN10O - 4” @ impulsion EV65: DN100 - 4”
Modelo Codigo PotenciaP2 Amp.() Peso Qm¥h) 0 30 36 42 45 54 60 72 78 85 PWP €
PH IE3 WEG CV_ KW 3-400V (Kg) (/min) 0 500 600 700 750 900 1000 1200 1300 1417 PH IE3 WEG
EV65/1-1aF  PHEV6501 EV6501X3 EVE501W 55 4 80 838 20 19 19 18 18 17 16 13 11 9 3.347 3.975 4.149
EV 65/1 F PHEV6502 EV6502T3  EV6502W 7,5 55 104 115 28 25 25 24 24 23 22 20 19 17 3.831 4.707 4914
EV65/2-2aF PHEV6503 EV6503T3  EV6503W 10 7,5 144 1215 39 38 37 3 35 33 31 25 22 18 4797 5.832 6.017
EV65/2-1aF PHEV6504 EV6504T3 EV6504W 15 11 199 1465 48 45 44 43 42 40 39 34 31 21 5384 7.016 7.284
EV 65/2F PHEV6505 EV6505T3  EV6505W 15 11 199 1465 57 51 50 49 48 46 45 41 39 35 5384 7.016 7.284
EV65/3-2aF PHEV6506 EV6506T3  EV6506W 20 15 269 157 68 64 62 61 60 57 54 47 42 36 6.384 8.162 8.469
EV65/3-1aF  PHEV6507 EV6507T3 EVE507W 20 15 269 157 76 70 68 67 66 63 61 54 50 43 6.384 8.162 8.469
EV 65/3 F PHEV6508 EV6508T3  EV6508W 25 185 330 181.9 8 76 74 13 72 69 67 62 58 52  6.384 8.348 8.777
EV65/4-2aF  PHEV6509 EV6509T3  EV6509W 25 185 330 186.4 % 8 8 8 83 79 76 66 61 52  7.350 9.314 9.743
EV65/4-1aF PHEVE510 EV6510T3  EV6510W 30 22 386 2067 105 9 94 9 91 8 8 76 70 62  7.868 10577 10.982
EV 65/4 F PHEV6511 EVE511T3  EVE511W 30 22 386 206.7 114 103 100 98 97 93 of 83 78 70  7.868 10577 10.982
EV65/5-2aF PHEVE512 EV6512T3  EV6512W 40 30 523 3335 125 116 113 111 109 105 101 90 8 73 8558 11.860  12.727
EVGS/S-1aF PHEVGSTS EVESISTS EVGSTOW 40 30 523 385 . 13 128 119 117 115 111 108 98 o1 8t 8.558 11.860  12.727
EV 65/5 F PHEV6514 EV6514T3  EV6514W 40 30 523 3335 142 129 126 123 121 117 114 105 99 89 8558 11.860  12.727
EV65/6-2aF PHEV6515 EV6515T3  EVE515W 40 30 523 338 153 142 138 135 133 128 123 110 102 90  9.110 12412 13.279
EV65/6-1aF PHEV6516 EV6516T3  EVE516W 50 37 64,1 352 162 148 144 141 139 134 130 118 110 98 9.110 12586 13.709
EV 65/6 F PHEV6517 EV6517T3  EV6517W 50 37 64,1 352 170 154 150 147 145 140 136 125 118 106  9.593 13.069  14.192
EV65/7-2aF PHEV6518  EV6518T3  EV6518W 50 37 64,1 3565 182 167 163 159 157 150 145 131 121 107 10.145  13.621  14.744
EV65/7-1aF  PHEV6519 EV6519T3  EVE519W 50 37 64,1 3565 190 173 169 165 163 156 152 138 120 115  10.145  13.621  14.744
EV 65/7 F PHEV6520 EV6520T3  EV6520W 60 45 77,7 4255 199 181 176 172 170 164 160 147 138 124 10.766  14.660  17.443
EV65/8-2aF PHEV6521 EV6521T3  EV6521W 60 45 77,7 430 210 193 188 184 182 174 169 152 142 125 12,767  16.661  19.444
EV65/8-1aF PHEV6522 EV6522T3 EV6522W 60 45 77,7 430 219 200 194 190 188 180 175 160 149 133 12767  16.661  19.444
EV 65/8 F PHEV6523  EV6523T3  EV6523W 60 45 77,7 430 227 206200 196 194 186 182 167 157 141 12.767 __ 16.661 _ 19.444
(*) El valor del amperaje es aproximado PH = Parte Hidraulica
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presion, sistemas de

A
PO

(M)

poméstico | || || [ ][ ]
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oustriAL ||| | | D

CIVIL

AGRICOLA

riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas

Rango temperatura del liquido: de -150C a +1200C
Maxima temperatura ambiente: 400C
Presion maxima de ejercicio: 30 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Fundicién de hierro
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304

COJINETE INTERMEDIO e INFERIOR: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304

BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundicion de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundicion de hierro

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

IT 2 BRIDAS DN100-4” MOTOR ELECTRICO
Lodigo L FVR € Del tipo de induccién con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
§8§2§§ Aceri\fse;l_;rgzad° ;ggig para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase

F. Motores trifasicos 400/690- 50 Hz. Todos los motores deberan ser protegidos

|_Contenido: 2 bridas, juntas y tornilleria : ; . 5 ?
por el usuario. Otros voltajes disponibles bajo demanda.

Suplementos sello mecanicos 022 y juntas | PV.P.€
s ™ ] CONEXIONES
@ aspiracion EV95: DN100O - 4” @ impulsion EV95: DN100 - 4”
Modelo Codigo PotenciaP2 Amp.() pesp Qmywy O 45 54 60 72 78 85 96 108 118 PVP €
PH IE3 WEG cv  Kkw 3-4o0v (Ko (/min) g 750 900 1000 1200 1300 1417 1600 1800 1967  PH IE3 WEG

EV95/1-1aF PHEV9501 EV9501T3 EV9501W 7,5 55 10,4 1165 22 21 21 20 19 18 17 14 10 7 4590 5466 5.673
EV95/1 F PHEV9502 EV9502T3 EV9502W 10 7,5 13,2 1185 31 21 26 26 24 24 22 20 17 14 4590 5624 5.810
EV95/2-2aF PHEV9503 EV9503T3 EV9503W 15 11 19,9 147 45 43 42 41 39 37 34 29 22 15 5659 7.292 7.560
EV95/2 F PHEV9504 EV9504T3 EV9504W 20 15 26,9 153 62 56 53 52 49 48 45 41 35 29 6.349 8127 8435
EV95/3-2aF PHEV9505 EV9505T3 EV9505W 25 18,5 33,0 182 76 71 68 67 63 60 56 49 39 29 7.281 9245 9.674
EV95/3 F PHEV9506 EV9506T3 EV9506W 30 22 38,6 202 W 94 84 81 78 74 72 69 63 54 44 7.729 10.439 10.844
EV95/4-2aF PHEV9507 EV9507T3 EV9507W 40 30 52,3 328 108 100 97 95 89 86 81 72 59 46 7.868 11.171 12.037
EV 95/4 F PHEV9508 EV9508T3 EV9508W 40 30 52,3 328 126 113 108 105 100 97 93 84 72 60 7.868 11.171 12.037
EV95/5-2aF PHEV9509 EV9509T3 EV9509W 50 37 64,1 346 139 128 124 120 114 109 104 92 76 60 9.593 13.069 14.192
EV 95/5 F PHEV9510 EV9510T3 EV9510W 50 37 64,1 346 156 140 135 131 124 120 115 105 89 74 9.593 13.069 14.192
EV95/6-2aF PHEV9511 EV9511T3 EV9511W 60 45 77,7 419 171 156 151 147 139 134 127 114 95 76 10.697 14.591 17.374
EV 95/6 F PHEV9512 EV9512T3 EV9512W 60 45 77,7 419 188 169 162 157 149 145 139 126 108 90 10.697 14.591 17.374

PH = Parte Hidraulica

EHiproseX

(*) El valor del amperaje es aproximado
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SERIE: VS2 - VS4
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 3 2
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Temperatura maxima del liquido: 1100C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: 5m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
CONTRA-PLATINAS: Acero inoxidable AISI 304

TAPAS SUPERIOR / INFERIOR: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

poméstico | |[ | | D )
MOTOR ELECTRICO

IVIL . ; . . .
¢ D D D . D Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase
AGRICOLA
D D D D D F. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
moustRiL | [ ][ ][ | térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50Hz. Los motores trifasicos deberan
ser protegidos por el usuario

CONEXIONES

@ aspiracion VS2: DN25-1"” VS4: DN32-1 ¥4”
@ impulsion VS2: DN25-1" VS4: DN32-1 V4"’

Modelo Cédigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 PVP €
230mono 230/400 CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 16 25 33 42 50 58 66 83 100 116 133 MONO TRI

VS 2-5 VSM25  VS25 0,75 055 34 1,4 34 45 41 37 32 27 20 1.096 1.051
VS 2-7 VSM27  VS27 1 0,75 5 1,7 38 63 58 52 46 38 28 1.334 1.319
VS 2-11 VSM211  vS211 15 11 69 25 42 Hm) 98 90 82 70 59 44 1.575 1.541
V§S2-15 VSM215 VS215 2 15 97 35 51 134 125 112 97 81 60 1.861 1.714
VS2-22 VSM222 VS222 3 22 135 47 59 197 183 165 143 120 90 2111 2.055
VS 2-26 - - VS226 4 3 -- 6,1 66 232 201 198 174 144 110 - 2.279
VS 4-3 VSM43  VS43 0,75 0,55 34 1,4 37 28 27 26 26 25 24 20 18 13 10 966 916
VS 4-4 VSM44  VS44 1 075 5 1,7 39 38 36 35 34 33 32 27 24 19 13 1.214 1.213
VS 4-6 VSM46 VS46 15 11 69 25 44 56 54 53 52 50 48 41 37 28 20 1.466 1.438
VS 4-8 VSM48 VS48 2 15 97 35 52 Hm) 74 72 71 70 67 64 55 50 38 27 1.741 1.682
VS4-12 VSM412 VS412 3 22 135 47 57 114 108 106 104 99 95 85 75 58 41 1.905 1.862
VS 4-16 - - VS416 4 3 -- 6,1 64 152 144 142 140 134 129 115 101 78 55 = 2.167
VS 4-19 - - VS419 55 4 -- 8 78 183 171 169 168 165 153 137 122 93 67 = 2.584
VS 4-22 -- VS421 55 4 -- 8 82 211 200 196 192 185 178 160 138 108 79 -- 2.876
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SERIE: VS8 - VS16
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura 2 2 2
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias solidas
Temperatura maxima del liquido: 1100C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: 5 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
CONTRA-PLATINAS: Acero inoxidable AISI 304

TAPAS SUPERIOR / INFERIOR: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Grafito/Carburo de Silicio

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
poméstico | || |[ |0 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante
clase F. Trifasicos 230/400 V - 50Hz 6 400/690 V - 50 Hz. Los motores trifasicos

CIviL i Il deberan ser protegidos por el usuario.
scricora | JL_J_JL_JLJ|  cONEXIONES

INDUSTRIAL D D D D D @ aspiracion VS8: DN40-1 ¥2"” VS16: DN50-2"
@ impulsion VS8: DN40-1 12" VS16: DN50-2"

Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Q(m*h) 5 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 PVP
230/400 400/690 CV KW 3-230V3-400V (Kg) (I/min) 83 116 133 150 166 200 233 266 300 333 366 €

VS 8-3 VS83 -- 15 11 43 25 52 30 285 27 25 24 19 1.595
VS 8-4 VS84 - - 2 1,5 61 35 62 41 38 36 34 32 26 1.798
VS 8-6 VS86 - - 3 22 81 47 63 62 57 54 51 48 39 2.038
VS 8-8 VS88 -- 4 3 106 61 68 Hm 8 77 73 69 65 52 2.401
VS 8-10  VS810 -- 55 4 138 8 83 104 97 92 87 81 65 3.034
VS8-15 VS815 \S1815 7,5 55 185 10,7 105 155 146 139 130 121 99 3.981
VS8-20 VS820 \ST820 10 75 251 14,5 125 208 195 186 175 163 135 4.687
VS16-2  VS162 -- 3 22 81 47 63 27 26 26 25 24 22 21 19 16 2,215
VS16-3  VS163 - - 4 3 106 6,1 69 41 40 40 38 37 34 32 26 25 2.488
VS16-4 VS164 - - 55 4 138 8 78 54 53 53 52 49 46 43 38 34 2.697
VS16-6 VS166 \ST166 7,5 55 185 10,7 99 H(m) 82 81 80 78 74 70 64 58 52 3.403
VS16-8 VS168 \ST168 10 7,5 251 145 110 110 109 108 104 99 94 86 77 70 3.820
VS 16-12 VS1612 VST1612 15 11 336 194 196 166 164 162 157 150 141 130 116 105  5.032
VS 16-16 VS1616 VST1616 20 15 45 26 214 22 219 217 210 200 189 174 156 140  5.990
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SERIE: VS20 - VS32
Electrobombas centrifugas multicelulares verticales INOX @ Altura _1 9 2

max. (m)
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APLICACIONES

Bombas centrifugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas de
aspiracion e impulsion en linea, silenciosas y de 6ptimas prestaciones, muy ade-
cuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presion, sistemas de
riego, equipos de lavado, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias y liquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
solidas

Temperatura maxima del liquido: 1100C

Maxima temperatura ambiente: 400C

Presion maxima de ejercicio: 25 bars

Altura maxima de aspiracion: 5m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304

CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
CONTRA-PLATINAS: Acero inoxidable AISI 304

TAPAS SUPERIOR / INFERIOR: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Grafito/Silicio

poméstico | |[ | | D )
MOTOR ELECTRICO

cavit D D . . D Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase

AGRICOLA
D D D D D F. Motores trifasicos 230/400V - 50Hz (hasta 5,5 CV) 0 400/690V - 50 Hz (resto).

moustriaL | [ [0 [ ) Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

CONEXIONES

@ aspiracion VS20: DN50 -2 “ / VS32: DN65 - 2 12"
@ impulsion VS20: DN50 -2 “ / VS32: DN65 - 2 1>

Modelo Codigo Potencia P2 Amp.  Peso Qm¥h) 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 35 40

cv KW 3-400V  (Kg) (/min) 166 200 233 266 333 366 400 433 466 500 573 583 666 PIP€
VS 20-3 VS203 55 4 8 71 41 40 39 38 35 33 30 27 24 3.234
VS20-5  VST205 7,5 55 10,7 100 67 66 64 62 58 55 50 45 40 3.981
VS§20-7  VST207 10 7,5 14,5 109 Hm) 9 93 91 89 8 77 71 65 58 4.574
VS§20-10 VST2010 15 1 19,4 157 136 134 131 128 118 111 103 95 85 5.212
VS 20-14 VST2014 20 15 29 208 192 189 185 180 166 156 145 133 119 6.688
V§32-3 VST323 75 55 10,7 120 54 51 49 48 46 44 42 36 35 27 4.462
VS 32-4  VST324 10 75 14,5 131 72 69 67 65 63 60 57 49 48 37 4.767
VS§32-5  VST325 15 1 16 218 Hm) 90 86 8 8 79 76 72 63 61 47 5.361
VS32-6  VST326 15 1 19,4 222 108 106 103 100 97 93 89 79 77 57 5.549
VS 32-8  VST328 20 15 24,5 242 144 139 135 132 127 122 117 102 100 77 6.608
VS 32-10 VST3210 25 18,5 32 264 182 175 171 166 160 153 145 124 120 98 7.731
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SERIE: CX CHibrozeX
Bombas centrifugas monobloc INOX Altura
@max. (m) 7 O

2900 rpm

L ey 3790

APLICACIONES

Electrobombas centrifugas en acero inoxidable. Muy adecuadas para aplicaciones
agricolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construccion,
abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulacion de agua fria y caliente,
climatizacion, trasvase de liquidos industriales acidos o alcalinos, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o liquidos industriales compatibles con el acero inoxidable
Temperatura maxima del liquido: 1000C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

poméstico | |[ |[ |[ J[ ]|  Alturamaxima de aspiracién: 7 m
aviL LICIEL_JLJ| CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA/PLATO INTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
AGRICOLA
D D . . . RODETE: Acero inoxidable AISI 304
INDUSTRIAL SOPORTE BOMBA: En fundicion gris
D D D . - EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
JUNTAS: EPDM
SELLO MECANICO: Carburo de Silicio/Grafito/AIS| 304
MOTOR ELECTRICO
Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante
clase F. Motores trifasicos 230/400 V - 50 Hz (hasta 5,5 CV) 0 400/690 V - 50 Hz
(resto). Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario
Modelo @ Aspiracion @ Impulsion
Q CX-32 DN 50 DN 32 SUPLEMENTO CIERRE MECANICO
= CX-40 DN 65 DN 40 ;
S] Model PVP
2 x50 DN 65 DN 50 odelo Material Bombas €
5 CX-65 DN 80 DN 65 SCXW25 WIDIA-WIDIA ~ CX32/40/50 625,00
o CX-80 DN 100 DN 80
Modelo Codigo _PotenciaP2  Amp  Peso Qm¥h) _ 0 6 75 9 12 15 18 21 24 27 pupe
CV KW 3-400V  (Kg) (/min) 0 100 125 150 200 250 300 350 400 450
CX 32-160/1,5 CcX02 2 15 3,3 24,6 295 285 275 265 245 218 192 16 742
CX 32-160/2,2 CX03 3 22 45 24,6 37 36 35 34 32 295 27 24 857
CX 32-200/3,0 CX04 4 3 6,1 328 Hm) 44 426 41,3 40 373 339 31 26 1.009
CX 32-200/4,0 CX05 55 4 7.8 395 55 54 53 52 495 465 435 396 37 1.160
CX 32-200/5,5 CX07 75 55 106 485 60 605 60 595 58 56 52 48 425 38 1.375
Modelo Codigo _PotenciaP2  Amp  Peso Qm¥h) _ 0 12 18 24 o7 30 33 36 39 42 op.
CV KW 3-400V__ (Kg) (Vmin) 0 200 300 400 450 500 550 600 _ 650 700
CX 40-125/2,2 CX11 3 22 4,5 22,7 265 255 24 22 206 192 178 164 147 13 922
CX 40-160/3,0 CX12 4 3 6,1 28 31 295 275 255 231 227 213 20 185 17 1.019

CX 40-160/4,0 CX13 55 4 7,8 35,1 H(m) 40 385 37 345 331 31,7 303 29 272 255 1.151
CX 40-200/5,5 CX15 75 55 10,6 48,8 47 455 44 4 395 38 365 35 33 31 1.345
CX 40-200/7,5 CX17___ 10 75 14,3 56,2 58 57 555 535 52 505 49 475 46 44 1.453
CX 40-200/11 cXx19 15 11 20,7 67,5 72 7 70 685 67 655 64 63 61 59 1.948

Modelo Codigo _ Potencia P2 Amp Peso  Q(m¥%h) _ 0 24 30 36 42 54 60 66 72 PVP €

CV__ KW  3-400V__ (Kg)  (I/min) 0 400 500 600 700 900 1000 1100 1200

CX 50-125/4,0 CX31 55 4 78 352 26,5 26 25 24 225 205 183 16,1 14 1.163
CX 50-160/5.5 CX33 75 55 10,5 49,1 33 31 29,7 285 27 245 223 201 18 1.336
CX 50-160/7,5 CX35 10 75 14,3 55,5 H(m) 40 385 37,2 36 35 325 303 281 26 1.467
CX 50-200/9.2 CX37 125 92 18,1 61,7 53 50,6 50 49 475 445 4 37,5 34 1.898
CX 50-200/11 CX39 15 11 20,7 67,5 58 56,4 56 55 54 51 473 446 42 2.000
CX 50-200/15 CX41 20 15 26,5 111 72 il 70 69 68 65 62 59,5 57 2.504
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SERIE: CX B HiproBEX

Bombas centrifugas monobloc INOX

2900 rpm
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Modelo Codigo PotenciaP2  Amp Peso Qm¥h) 24 36 48 60 72 8 96 108 120 132 144  PVP
CV KW 3-400V (Kg) (/min) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 €

CX65-125/75 CX45 10 75 133 64 265 26 254 245 233 215 20 18 155 2.897

CX 65-160/11 CX46 15 11 20,5 103 H(m) 35 345 335 325 315 30 285 265 245 22 3.847

m

CX65-160/15 CX47 20 15 26,2 113 425 422 41,8 41 398 382 37 355 34 31 4.069

CX 65-200/18,5 CX48 25 185 33 130 52 51,5 505 495 485 475 46 445 425 395 355 4.385
Modelo Codigo PotenciaP2 ~ Amp Peso Qm¥h) 60 72 84 108 132 156 168 180 195 210 225  PVP
CV KW 3-400V (Kg) (/min) 1000 1200 1400 1800 2200 2600 2800 3000 3250 3500 3750 €

CX 80-160/11 CX50 15 11 19 105 26 255 25 228 20 17 155 14 11 4.084

CX 80-160/15 CX51 20 15 26 114 H(m) 33 325 31 295 27 24 225 21 185 155 4.433

m

CX 80-160/18,5 CX52 25 185 32 126 375 372 368 35 33 305 29 27 25 22 4718

CX 80-200/22 (CX53 30 22 39 188 435 43 425 4 39 36 345 33 305 27 235 5.921
. M - Dimensiones bridas (mm)
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: Rt 100 [ 220 [ 180 | 8 18

TIPO A B C E F G H H1 H2 N DNA DNM
CX 32-160/1,5 40 100 493 148 15 91 306 150 156 235 50 32
CX 32-160/2,2 40 100 493 148 15 91 306 150 156 235 50 32
CX 32-200/3,0 40 100 538 148 15 91 306 150 156 235 50 32
CX 32-200/4,0 40 100 538 148 15 91 306 150 156 235 50 32
CX 32-200/5,5 40 100 538 148 15 91 306 150 156 235 50 32
CX 40-125/2,2 40 100 493 148 15 91 306 150 156 235 65 40
CX 40-160/3,0 45 105 542 148 15 91 340 160 180 278 65 40
CX 40-160/4,0 45 105 542 148 15 91 340 160 180 278 65 40
CX 40-200/5,5 45 105 584 148 15 91 340 160 180 278 65 40
CX 40-200/7,5 45 105 584 148 15 91 340 160 180 278 65 40
CX 40-200/11 45 105 650 148 15 91 340 160 180 235 65 40
CX 50-125/4,0 40 100 493 148 15 91 340 160 180 278 65 50
CX 50-160/5.5 45 105 584 148 15 91 340 160 180 278 65 50
CX 50-200/7,5 45 105 584 148 15 91 340 160 180 278 65 50
CX 50-200/9.2 45 105 650 148 15 91 365 185 180 278 65 50
CX 50-200/11 45 105 650 148 15 91 365 185 180 278 65 50
CX 50-200/15 45 105 768 148 15 91 365 185 180 278 65 50
CX 65-125/7,5 52,5 100 570 212 15 95 350 160 180 283 80 65
CX 65-160/11 52,5 100 714 212 15 95 410 160 200 315 80 65
CX 65-160/15 52,5 100 714 212 15 95 410 160 200 315 80 65
CX 65-200/18,5 52,5 100 760 250 15 95 430 180 225 333 80 65
CX 80-160/11 77,5 125 743 250 15 95 430 180 225 333 100 80
CX 80-160/15 77,5 125 743 250 15 95 430 180 225 333 100 80
CX 80-160/18,5 77,5 125 790 250 15 95 430 180 225 333 100 80
CX 80-200/22 77,5 125 830 280 15 95 445 180 250 360 100 80
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APLICACIONES

Electrbombas centrifugas monobloc a eje horizontal. Muy adecuadas para el abas-
tecimiento de agua, realizacion de grupos de presion, sistemas de enfriamiento y
aplicaciones industriales. Su curva hidraulica bastante plana garantiza una presion
practicamente constante al variar el caudal.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o ligeramente turbias no abrasivas compatibles con los ma-
teriales de la bomba
Temperatura maxima del liquido: de -10°C a +90°C
Presion maxima de ejercicio: 10 bars
poméstico | |[ [ |[ [ | Altura maxima de aspiracion: Consultar NPSH - catalogo técnico
Temperatura ambiente hasta: 40°C
aviL JOIE L
AGRICOLA D D Ei . Ei CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO BOMBA: AISI 304 (KMS) - AISI 316 (KMX)

SOPORTE MOTOR: Fundicion de hierro
ioustriaL || [ ][] RODETES: AISI 304 (KMS) - AISI 316 (KMX)

DISCO PORTA SELLO MECANICO: AISI 304 (KMS) - AlSI 316 (KMX)
EJE MOTOR: AISI 304 (KMS) - AlSI 316 (KMX)

DIMENSIONES (mm) BRIDAS SELLO MECANICO: Carbono/Grafito

on| o K Taladros )
| o MOTOR ELECTRICO

32 | 140 | 100 | 4 | 18 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto

40 | 150 | 110 4 | 18 para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccidn IP55 y aislante clase

50 | 165 1125 | 4 | 18 F. trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por

el usuario. Grado de eficiencia: IE3

65| 185 |145| 4 | 18

80 | 200 |160| 8 | 18 MODELO DN-Aspiracion DN-Impulsion

100| 220 | 180 | 8 | 18 KMS/KMX 32 DN 50 DN 32
KMS/KMX 40 DN 65 DN 40
KMS/KMX 50 DN 65 DN 50
KMS/KMX 65 DN 80 DN 65
KMS/KMX 80 DN 100 DN 80

Modelo Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%¥h) 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30

CV KW 1-230V 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500

32B/1,5 2 15 9,2 3,3 19 29 239 236 233 227 21,7 204 188 17,1 154 135

32B/2,2 3 22 11 4 2,3 315 295 289 282 274 264 249 229 209 187 164

32C/3 4 3 -- 59 34 38 H(m) 369 348 339 33 319 307 293 278 26,1 24,3

32C/4 55 4 22,2 8,3 438 445 497 46,6 45 439 428 416 405 393 37,7

32C/5,5 75 55 -- 11,4 6,6 53,5 63,9 58 56,3 55 536 52,1 50,7 495 483

Modelo  Potencia P2 Amp. Peso Qm¥n) 0 9 15 21 27 33 36 39 42 45 48 54 60 66

CV KW 1-230V 3-230V 3-400V (Kg) (/min) O 150 250 350 450 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100

40A/1,5 2 15 85 5,7 33 295 164 162 156 142 125 10,2

40A/2,2 3 22 116 8,1 47 32 215 216 212 20 181 158 14,6 134

40A/3 4 3 - 109 63 355 2711 270 266 256 238 215 203 19 17,7 163

40B/4 56 4 197 135 78 435 Hm) 366 347 344 324 295 258 237 215 193 17

40C/55 75 55 - 176 102 54 444 435 421 404 382 352 334 315 295 275 254 21

40C/7,5 10 75 - 234 13,5 60 54 532 515 49 466 439 422 403 383 362 34 291 245

40C/11 15 1 -- 24,6 20 83,5 685 672 654 64 628 611 601 59 578 565 549 515 47,7 438
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Modelo _Potencia P2 Amp. Peso Q(m¥h) _ 0 18 24 30 36 39 42 45 48 54 60 66 72 78 O
CV KW 1-230V 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 300 400 500 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300
50A/3 4 3 -- 99 5,7 36 223 221 212 20,2 19 182 172 162 151 129 10,7
50A/4 55 4 44 13,8 8 435 26 258 253 249 242 236 229 222 214 198 181 164
50B/5,5 75 55 -- 199 1,5 54 349 346 339 333 326 321 314 307 30 284 26,7 248 22,7
50C/7,5 10 75 - 25,3 14,6 60 Hm 398 395 385 375 373 372 369 365 36 347 331 314 297 279
50C/11 15 1 - 35,1 203 835 558 554 545 534 524 518 51,1 504 498 487 473 457 439 419
50C/15 20 15 - 443 256 115 659 631 627 622 61,3 607 60 594 588 576 564 55 534
50C/185 25 185 -- 52,9 306 129 696 691 683 681 677 674 669 663 659 654 64,7 638 63,1
Modelo  Potencia P2 Amp. Peso Q(m3¥h) _ 0 36 42 48 60 72 84 90 9% 108 120 126 132 138
CV__ KW _3-230V_3-400V_(Kg) (/min) 0 600 700 800 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100 2200 2300
65A/5,5 75 55 194 112 535 203 197 195 193 187 177 164 164 158 13,7 116 104
65A/7,5 10 75 26 15 59.5 251 242 239 238 235 231 219 219 212 189 172 162 15
65B/11 15 11 329 19 85 Hm) 318 34 337 33 323 339 31 31 304 279 262 256
65B/15 20 15 452 261 116 “19 413 41 405 395 388 386 386 383 37 36 358
65G/1855 25 185 547 3,6 1305 497 49 484 48 473 471 466 466 462 45 435 425
65C/22 3022 685 396 141 581 565 559 554 543 537 534 532 532 521 51 504 496 487
Modelo _Potencia P2 Amp. Peso Q(m3¥h) _ 0 54 72 84 96 108 120 132 150 168 180 192 204 216
CV__ KW _3-230V_3-400V_(Kg) (/min) 0 900 1200 1400 1600 1800 2100 2300 2500 2800 3000 3200 3400 3600
80B/11 15 11 344 19,9 87 273 278 269 259 246 233 22 209 192 173 157 139 118
80B/15 20 15 441 255 118 Hm) 322 328 32 31 301 289 277 263 245 225 209 193 178
80B/185 25 185 574 332 1325 384 387 379 371 363 356 346 332 313 294 281 267 251 233
80C/22 30 22 63 364 143 M9 424 416 409 40 394 387 376 356 332 312 29
Modelo Codigo AISI-304 PVP  Kit contrabidas AlISI-304 Codigo AISI-316 PP € Kit contrabidas AISI-316
1-230V  230/400V 400/690V € Codigo  PVP € 1-230V  230/400V 400/690V Codigo  PVP €
32B/1,5 KMS01 - -- 1.290 KMX01 - - CONSULTAR
32B/1,5 -- KMS02 ~ KMS03  1.207 -- KMX02 KMX03  CONSULTAR
32B/2,2 KMS04 - -- 1.337 KMX04 -- -- CONSULTAR
32B/2,2 - KMS05  KMS06  1.286 -- KMX05  KMX06  CONSULTAR
32C/3 -- KMS07 ~ KMS08  1.488 KCst 190 -- KMX07 KMX08  CONSULTAR KCXT CONSULTAR
32¢/4 KMS09 - -- 2.051 KMX09 -- -- CONSULTAR
32¢/4 - KMS10  KMS11  1.713 -- KMX10  KMX11  CONSULTAR
326/5,5 -- KMS12 ~ KMS13  2.009 -- KMX12 ~ KMX13  CONSULTAR
40A1,5 KMS14 - -- 1.319 KMX14 -- -- CONSULTAR
40A1,5 - KMS15  KMS16  1.233 -- KMX15  KMX16  CONSULTAR
40A/2,2 KMS17 - - 1.363 KMX17 - - CONSULTAR
40A/2,2 - KMS18  KMS19  1.313 -- KMX18  KMX19  CONSULTAR
40A/3 - KMS20  KMS21  1.395 -- KMX20  KMX21  CONSULTAR
40B/4 KMS22 - - 1.967 Kes2 218 KMx22 - - CONSULTAR KCX2  CONSULTAR
40B/4 - KMS23  KMS24  1.617 -- KMX23 ~ KMX24  CONSULTAR
40C/5,5 - KMS25  KMS26  2.007 -- KMX25 ~ KMX26  CONSULTAR
40C/7,5 - KMS27  KMS28  2.158 -- KMX27 ~ KMX28  CONSULTAR
40c/11 - KMS29  KMS30  3.350 -- KMX29 ~ KMX30  CONSULTAR
50A/3 - KMS31 ~ KMS32  1.461 -- KMX31 ~ KMX32  CONSULTAR
50A/4 KMS33 - - 2.034 KMX33 - - CONSULTAR
50A/4 - KMS34  KMS35  1.684 -- KMX34  KMX35 CONSULTAR
50B/5,5 - KMS36  KMS37  2.069 - KMX36  KMX37  CONSULTAR
50C/7,5 - KMS38  KMS39  2.220 Kess 23 -- KMX38  KMX39  CONSULTAR KCXS  CONSULTAR
50C/11 -- KMS40  KMS41  3.418 -- KMX40 ~ KMX41  CONSULTAR
50C/15 - KMS42  KMS43  4.994 - KMX42  KMX43  CONSULTAR
50C/18,5 - KMS44  KMS45  5.579 -- KMX44  KMX45 CONSULTAR
65A/5,5 -- KMS46 ~ KMS47  2.042 -- KMX46 KMX47  CONSULTAR
65A/7,5 - KMS48  KMS49  2.190 -- KMX48  KMX49  CONSULTAR
65B/11 - KMS50  KMS51  3.470 -- KMX50 ~ KMX51  CONSULTAR
65B/15 -- KMS52 ~ KMS53  5.052 Kes 296 -- KMX52 KMX53  CONSULTAR KOX4 CONSULTAR
65C/18,5 - KMS54  KMS55  5.678 -- KMX54  KMX55  CONSULTAR
65C/22 - KMS56  KMS57  6.057 -- KMX56 ~ KMX57  CONSULTAR
80B/11 -- KMS58  KMS59  3.611 -- KMX58  KMX59  CONSULTAR
80B/15 - KMS60  KMS61  5.183 -- KMX60  KMX61  CONSULTAR
80B/18,5 - KMS62  KMS63  5.770 Kess %63 -- KMX62 ~ KMX63  CONSULTAR KCXS  CONSULTAR
80C/22 -- KMS64  KMS65  6.181 -- KMX64 ~ KMX65 CONSULTAR
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B O DIVENSIONES(OWM) |
TiPo DNm DNa a h1 h2 m1 m2 ni n2 X S C H
32B/1,5 50 32 82 132 144 125 75 175 148 2 10 530 276
32B/1,5m 50 32 82 132 144 125 75 175 148 2 10 530 276
32B/2,2 50 32 82 132 144 125 75 175 148 2 10 530 276
32B/2,2m 50 32 82 132 144 125 75 175 148 2 10 530 276
326/3 50 32 82 160 186 125 75 175 148 2 10 535 346
326/4 50 32 82 160 186 125 75 175 148 2 10 555 346
32C/4m 50 32 82 160 186 125 75 175 148 2 10 600 346
326/5,5 50 32 82 160 186 125 75 175 148 2 10 600 346
40AN1,5 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 535 274
40A/1,5m 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 535 274
40A/2,2 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 535 274
40A/2,2m 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 535 274
40A/3 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 535 274
40B/4 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 550 274
40B/4m 65 40 82 132 142 125 75 175 148 2 10 595 274
406/5,5 65 40 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
40C/7,5 65 40 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
40C/11 65 40 100 160 180 140 93 175 148 2 10 645 340
50A/3 65 50 86 132 166 125 75 175 148 2 10 535 298
50A/4 65 50 86 132 166 125 75 175 148 2 10 555 298
50A/4m 65 50 86 132 166 125 75 175 148 2 10 600 298
50B/5,5 65 50 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
506/7,5 65 50 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
50C/11 65 50 100 160 180 140 93 175 148 2 10 645 340
50C/15 65 50 100 160 180 140 93 175 148 2 10 725 340
50C/18,5 65 50 100 160 180 140 93 175 148 2 10 770 340
65A/5,5 80 65 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
65A/7,5 80 65 100 160 180 140 93 175 148 2 10 615 340
65B/11 80 65 100 160 200 140 93 175 148 2 10 645 360
65B/15 80 65 100 160 200 140 93 175 148 2 10 725 360
65B/18,5 80 65 100 160 225 140 93 175 148 2 10 770 385
65C/22 80 65 100 160 180 140 93 175 148 2 10 770 340
80B/11 100 80 125 160 225 167 93 175 148 2 10 685 385
80B/15 100 80 125 160 225 167 93 175 148 2 10 765 385
80B/18,5 100 80 125 160 225 167 93 175 148 2 10 810 385
80C/22 100 80 125 160 250 167 93 175 148 2 10 810 410
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APLICACIONES

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas, construidas de acuerdo a las
normas DIN 24255, Muy adecuadas para aplicaciones agricolas, industriales y en
servicios generales en los mercados de la construccion, abastecimiento de aguas,
riegos complejos, circulacion de agua fria y caliente, climatizacion, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o ligeramente turbias no abrasivas
Temperatura maxima del liquido: 900C
Presion maxima de ejercicio: 10 bars. Modelos 40-250 A/BM 14 bar.
D B B B B Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico

DOMESTICO

CIVIL v
O CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
acricoa [ [ |1 CUERPO BOMBA: En fundicién gris

SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

vousTrIAL | |[ [ ] I I RODETE: En fundicion gris. (Bronce opcional) (AISI-316 opcional)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AlISI-304

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito. Para sellos mecanicos en Widia, consultar

DIMENSIONES (mm) BRIDAS

on| o |k |Talados MOTOR ELECTRICO
n°| 0 Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
32140 [100| 4 | 18 apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante
40 | 150 1110 4 | 18 clase F. Motores trifasicos 230/400 V - 50 Hz 0 400/690 V - 50 Hz. Los motores
50 | 165 [125] 4 | 18 trifasicos deberdn ser protegidos por el usuario.
65| 185 |145| 4 | 18
80 | 200 {160 | 8 | 18 CONEXIONES
100] 220 1180 8 | 18 Modelo () Aspiracion @ Impulsion
s 250 210 8 e
MN 50 DN 65 DN 50
MN 65 DN 80 DN 65
MN 80 DN 100 DN 80
MN 100 DN 125 DN 100
Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 6 75 9 12 15 18 21 24 27 30 33
230M  230/400 400/690 CV KW 1-230V 3-230V 3-400V (Kg) (/min) O 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550
MN 32-160C  1344M 1344 49% 2 15 93 62 36 41 23 228 225 22 21 192 169 14
MN 32-160B  1345M 1345 4997 3 22 124 85 49 44 28 27,7 274 27 26,2 149 229 20,1 17
MN 32-160A -- 1346 4998 4 3 - 118 68 47 36,1 36,2 36 356 346 33,2 31,4 289 257 22,1
MN 32-200C 1347M 1347 4999 55 4 229 154 89 56,5 40,2 40,3 40,1 39,8 38,9 37,7 36,1 34,2 31,6 28,7
MN 32-200B1 -- 1063 1088 7,5 55 -- 196 11,3 655 48,3 48 47,9 47,6 46,7 455 44,2 426 405 37,9
MN 32-200B -- 4964 5001 7,5 55 -- 192 111 72 H(m) 483 48 479 47,6 46,7 455 442 426 405 37,9 354
MN 32-200A -- 4965 5002 10 75 -- 244 141 79 57,9 58,3 584 584 58 57,1 55,6 53,8 51,4 49,2 46,6 44,3
MN 32-250C -- 4966 5003 12,592 -- 29,1 16,8 1015 74,6 728 725 71,9 705 68,8 66,6 64,1 61,3
MN 32-250B -- 4967 5004 15 11 -- 29,1 20 1055 84,8 84 839 836 827 81,1 78,6 754 73,2
MN 32-250A1(*)  -- - 1090 20 15 - -- 274 120 90,1 9 899 89 88 86 835 808 74 615
MN 32-250A -- 4968 5005 20 15 -- 40,1 232 1355 93,5 93,6 93,7 93,7 934 923 904 87,7 853

(*) Existencia limitada
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o Modol Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm*h) 0 9 15 21 27 30 33 36 39 42 45 48
odelo
230M 230/400400/690 CV kW 1-230V 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 150 250 350 450 500 550 600 650 700 750 800
MN40-125C  4969M 4969 5006 2 15 93 62 36 415 179 185 181 166 143 128 11,1 94
MN40-125B  4970M 4970 5007 3 22 124 85 49 44 26 234 231 22 199 186 17 151 132
MN 40-125A -~ 4971 5008 4 3 - 113 65 475 268 276 276 265 246 234 2 203 185 168
MN40-160B  1348M 1348 5009 4 3 167 118 68 52 282 292 289 215 253 238 223 205
MN40-160A  1350M 1350 5010 55 4 225 152 88 565 338 349 345 332 31,3 30 285 269 252 234
MN40-160AP  -- 8948 8949 75 55 -- 197 114 63 H) 386 398 398 387 37 358 344 329 31,1 293 274 253
m
MN 40-2008 -~ 4972 5011 75 55 - 197 114 745 46 455 45 435 41 393 372 349 323
MN 40-200A -~ 4973 5012 10 75 - 261 151 81 562 565 563 551 528 51,2 493 47 444 416
MN40-200AP - 8953 8954 12592 -- 291 168 935 61,7 61,4 608 591 564 547 531 51,1 485 455 422
MN 40-250C -~ 1066 1091 12592 - 312 180 1005 648 644 638 627 61 598 57,9 554
MN 40-2508 ~ 4974 5013 15 11 - 386 223 105 737 139 732 71,1 692 681 667 647 621
MN 40-250A -~ 4975 5014 20 15 - 503 291 135 826 846 847 834 81,3 80 785 769 754 728 69
Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 9 15 21 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60

Modelo
230/400 400/690 OV kW 3-230v 3-d00v  (KO) (Umin) 0 150 250 350 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000

MN 40-250BM 7422 7423 25 185 59 341 150 H(m) 926 932 932 928 91,7 909 898 883 865 846 823 795 T2
m
MN 40-250AM 7424 7425 30 22 597 403 1605 101,7 103 1023 102 101,2 1004 994 981 965 948 931 909 85 775

Vodel Cddigo Potencia P2 Amp. Peso QMM 0 12 21 27 30 36 42 45 48 54 60 66 72
0delo

230M  230/400 400/690 CV kW 1-230v 3-230v 3-400v K9 (ymin) 0 200 350 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200
MN50-125B 4976M 4976 5015 4 3 161 11,8 68 535 20 206 203 199 196 18,7 176 17 164 15 132 113 9.2

H(m
MN50-125A  4977M 4977 5016 55 4 225 152 88 575 ™ 243 243 242 23,7 23,3 22,6 21,7 21,2 20,7 196 182 16,4 14,2

Modelo Godigo Potencia P2 Amp. Peso QM¥Yh) 0 21 24 27 33 36 42 45 48 54 60 66 72 78
230/400 400/690 CV kW5 3-230v 3-400v (K9 (/min) 0 350 400 550 550 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300
MN50-160B1(*) {070 - 75 55 197 114 685 32,1 335 334 331 322 316 302 292 283 262 239 215
MN50-160B 4978 5017 7,5 55 189 109 745 321 335 334 331 322 316 302 291 283 262 239 215 189
MN50-160A 4979 5018 10 75 249 144 81 381 398 398 397 392 388 377 369 36 342 322 297 274 254
MN50-200C 4980 5019 125 92 298 172 98 48,2 497 492 477 469 449 437 426 40 36 323 289
MN50-200B 4981 5020 15 11 337 195 1025 53,1 546 541 529 522 504 493 481 455 427 388 35
MN50-200A1() .- 1097 20 15 44 254 94 A g 573 567 562 556 468 457 447 422 395 359 32
MN50-200A 4982 5021 20 15 427 247 1325 59,9 618 615 604 507 58 571 56 536 508 478 444 398
MN50-250C 4983 5022 20 15 495 286 139 69,2 682 67 663 647 638 628 599 562 521
MN50-250B 4984 5023 25 185 59,3 343 154 788 84 7716 771 751 74 729 703 669 629 585
MN50-250A 4985 5024 30 22 409 164 88,5 83 87,7 872 858 848 838 81,4 75 75 702 648

(*) Existencia limitada
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SERIE: MN g
Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas

2900 rpm

Modelo Codigo Pot. P2 Amp. Peso Qm3h) 0 30 42 54 60 72 84 9 108 120 132 138 144

230/400 400/690 CV Kw5 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 500 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2400 250

MN65-125B1() -- 1098 7,5 55 196 11,3 70 197 206 203 20 197 188 175 163 15
MN65-125B 4986 5025 7,5 55 19 11 765 197 206 203 20 197 188 175 163 15 13,1
MN65-125A1(*) -- 1099 10 7,5 261 151 765 26 252 25 247 245 289 23 2 206 188
MN65-125A 4987 5026 10 7,5 249 144 83 26 252 25 247 45 289 23 2 206 183 168
MN65-160C 4988 5027 12,5 92 291 168 99,5 289 306 30 296 285 27,2 253 229 202 175 16 139
MN65-160B 4989 5028 15 11 356 20,6 103,5 Hm) 332 351 346 343 333 321 304 282 255 225 214 204
MN65-160A1() -- 1133 20 15 478 27,6 95 37,1 385 381 375 37,1 361 346 328 307 284 27 257
MN65-160A 4990 5029 20 15 32 185 135 40,1 025 423 421 414 404 389 371 353 328 317 309
MN65-200C 4991 5030 20 15 49 28,3 1385 44 46,1 454 44 424 403 375 337 289 268
MN65-200B 4992 5031 25 185 602 348 153 51,7 539 534 52 504 486 459 43 394 37,1 346
MN65-200A 4993 5032 30 225 72,1 41,7 1635 60,3 61,8 61,4 604 59,1 57,1 546 51,6 483 465 44,4
MN65-250B 4994 5033 40 30 957 553 2035 80,6 806 795 77,1 741 704 661 61 547 51 473
MN65-250A 4995 5034 50 37 1197 69,2 226 91,6 916 908 836 859 825 77,8 728 674 643 608 579

(*) Existencia limitada

Modelo Cadigo Pot. P2 Amp. Peso Qm¥h) 0 66 72 84 96 120 138 156 168 180 195 210 225 240
230/400400/690 CV Kw5 3-230V 3-400V (Kg) (I/min) 0 1100 1200 1400 1600 2000 2300 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000
MN 80-160E 1166 1163 125 9,2 282 16,3 110 215 229 225 216 208 189 172 153 13,7
MN80-160D 5242 5248 15 11 346 20 114 254 213 21 266 254 235 21,8 199 183 164
MN 80-160C1(*) -- 1165 20 15 44,1 255 104 285 295 293 286 278 257 239 21,7 199 179 152
MN80-160C 5243 5249 20 15 424 245 143 29 309 307 304 294 274 258 241 225 20,7 184
MN 80-160B 5244 5250 25 18,5 52,4 30,3 1575 A(m) 336 359 37 34 45 329 3316 30 286 27 245 22
MN 80-160A 5245 5251 30 225 64 37 168 38 405 404 402 396 384 37,1 34 341 326 304 283 239
MN80-200B 5246 5252 40 30 99 57,2 200 50,4 539 52,3 50,7 489 474 458 434 409 385
MN 80-200A 5247 5253 50 37 1238 71,6 222 57,3 61,3 594 578 568 554 53,7 515 491 466 439

(*) Existencia limitada

Modelo Cadigo Potencia P2 Amp. Peso Qm%h) 0 96 120 132 144 156 168 180 195 210 240 270 300 3300
230/400 400/690 CV Kw5 3-230V 3-400V  (Kg)  (/min) 0 1600 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3250 3500 4000 4500 5000 5500
MN 100-160B 5859 5860 40 30 98,8 57,1 208 4,7 40,7 40,7 40,4 401 396 39,1 385 378 37 35 323 292 257

H(m
MN 100-160A 5861 5862 50 37 121,5 70,2 2305 ( 46 451 451 449 44,7 44,3 439 433 42,7 42 402 379 35 319

SUPLEMENTOS CIERRES MECANICOS

Modelo 0 Material Bombas PVP €
SSW20 20 WIDIA-WIDIA 32-160y 40-125 220
SSw28 28 WIDIA-WIDIA 32-200 A 65-200 Y 80-160 425
$SS40 40 SiC-SiC 65-250, 80-200 Y 100-160 Consultar
SSW40 40 WIDIA-WIDIA 65-250, 80-200Y 100-160 Consultar
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w
; SERIE: MN - Rodete Standard g
s Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas
@
a
<
=
<
O MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO
Modelo Codigo  Potencia PéP Modelo Codigo  Potencia PéP Modelo Codigo  Potencia PéP
230V cv 230V cv 230V cv
MN 32-160C 1344M 2 1.046 MN 40-125C 4969M 2 1.089 MN 40-160A 1350M 55 1.608
MN 32-160B 1345M 3 1.111 MN 40-125B 4970M 3 1.169 MN 50-125B 4976M 4 1.380
MN 32-200C 1347M 55 1.665 MN 40-160B 1348M 4 1.381 MN 50-125A 4977M 55 1.647
TRIFASICO TRIFASICO
Modelo Codigo Potencia PVP € Modelo Codigo Potencia PVP €
230/400V  400/690V cv 230/400V  400/690V cv
MN 32-160C 1344 4996 2 1.035 MN 50-200C 4980 5019 12,5 2.479
MN 32-160B 1345 4997 3 1.061 MN 50-200B 4981 5020 15 2.609
MN 32-160A 1346 4998 4 1.118 MN 50-200A1 - 1097 20 2.841
MN 32-200C 1347 4999 5,5 1.382 MN 50-200A 4982 5021 20 3.674
MN 32-200B1 1063 1088 75 1.782 MN 50-250C 4983 5022 20 3.784
MN 32-200B 4964 5001 7,5 1.832 MN 50-250B 4984 5023 25 4.241
MN 32-200A 4965 5002 10 1.929 MN 50-250A 4985 5024 30 4.480
MN 32-250C 4966 5003 12,5 2.595 MN 65-125B1 - 1098 7,5 1.827
MN 32-250B 4967 5004 15 2.729 MN 65-125B 4986 5025 7,5 1.881
MN 32-250A1 - 1090 20 2.865 MN 65-125A1 -- 1099 10 1.905
MN 32-250A 4968 5005 20 3.769 MN 65-125A 4987 5026 10 1.980
MN 40-125C 4969 5006 2 1.075 MN 65-160C 4988 5027 12,5 2.489
MN 40-125B 4970 5007 3 1.098 MN 65-160B 4989 5028 15 2.619
MN 40-125A 4971 5008 4 1.138 MN 65-160A1 - 1133 20 2.849
MN 40-160B 1348 5009 4 1.300 MN 65-160A 4990 5029 20 3.674
MN 40-160A 1350 5010 55 1.344 MN 65-200C 4991 5030 20 3.784
MN 40-160AP 8948 8949 7,5 1.579 MN 65-200B 4992 5031 25 4.235
MN 40-200B 4972 5011 7,5 1.837 MN 65-200A 4993 5032 30 4.480
MN 40-200A 4973 5012 10 1.936 MN 65-250B 4994 5033 40 7.985
MN 40-200AP 8953 8954 12,5 2.463 MN 65-250A 4995 5034 50 8.660
MN 40-250C 1066 1091 12,5 2.619 MN 80-160E 1166 1163 12,5 2.755
MN 40-250B 4974 5013 15 2.686 MN 80-160D 5242 5248 15 2.755
MN 40-250A 4975 5014 20 3.736 MN 80-160C1 - 1165 20 2.961
MN 40-250BM 7422 7423 25 4.720 MN 80-160C 5243 5249 20 3.789
MN 40-250AM 7424 7425 30 4.989 MN 80-160B 5244 5250 25 4.243
MN 50-125B 4976 5015 4 1.298 MN 80-160A 5245 5251 30 4.485
MN 50-125A 4977 5016 55 1.342 MN 80-200B 5246 5252 40 7.991
MN 50-160B1 1070 - 7,5 1.730 MN 80-200A 5247 5253 50 8.671
MN 50-160B 4978 5017 75 1.827 MN 100-160B 5859 5860 40 8.437
MN 50-160A 4979 5018 10 1.924 MN 100-160A 5861 5862 50 8.913
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SERIE: MN - Rodete Bronce

g EEreS

WATER

PUMPS

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas con rodete en Bronce

MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO
Modelo Codigo Potencia PéP Modelo Codigo Potencia PéP Modelo Codigo Potencia PéP
230V cv 230V cv 230V cv

MN 32-160C-Br 1344MB 2 1.357 MN 40-125C 4969MB 2 1.313 MN 40-160 A-Br 1350MB 5,5 1.876

MN 32-160B-Br 1345MB 3 1.422 MN 40-125B 4970MB 3 1.393 MN 50-125 B-Br 4976MB 4 1.639

MN 32-200C-Br 1347MB 55 1.996 MN 40-160B 1348MB 4 1.649 MN 50-125 A-Br 4977MB 5,5 1.906

TRIFASICO TRIFASICO
Modelo Cadigo Potencia PVP € Modelo Cadigo Potencia  pyp €
230/400V  400/690V  CV 230/400V  400/690v  CV

MN 32-160C-Br 13448 49968 2 1.346 MN 50-200C-Br 49308 50198 12,5 3.049
MN 32-160B-Br 13458 49978 3 1.372 MN 50-200B-Br 49318 50208 15 3.179
MN 32-160A-Br 13468 49988 4 1.429 MN 50-200A-Br 49828 50218 20 4,244
MN 32-200C-Br 13478 49998 55 1.713 MN 50-250C-Br 49338 50228 20 4.302
MN 32-200B1-Br  1063B 1088B 75 2113 MN 50-250B-Br 49348 50238 25 4,759
MN 32-200B-Br 49648 50018 75 2.163 MN 50-250A-Br 49858 50248 30 4,998
MN 32-200A-Br 49658 50028 10 2.260 MN 65-125B1-Br - 10988 75 2117
MN 32-250C-Br 49668 50038 12,5 3.225 MN 65-125B-Br 49868 50258 75 217
MN 32-250B-Br 49678 50048 15 3.359 MN 65-125A1-Br - 10998 10 2195
MN 32-250A-Br 49688 50058 20 4.399 MN 65-125A-Br 49878 50268 10 2.270
MN 40-125C-Br 49698 50068 2 1.299 MN 65-160C-Br 49338 50278 12,5 2.877
MN 40-125B-Br 49708 50078 3 1.322 MN 50-160B-Br 49398 50288 15 3.007
MN 40-125A-Br 4971B 50088 4 1.362 MN 65-160A-Br 49908 50298 20 4.062
MN 40-160B-Br 13488 50098 4 1.568 MN 65-200C-Br 49918 50308 20 4,302
MN 40-160A-Br 13508 50108 55 1.612 MN 65-200B-Br 49928 50318 25 4,753
MN 40-160AP-Br  8943B 89498 75 1.847 MN 65-200A-Br 49938 50328 30 4,998
MN 40-200B-Br 49728 5011B 75 2.224 MN 65-250B-Br 49948 50338 40 8.713
MN 40-200A-Br 49738 50128 10 2.323 MN 65-250A-Br 49958 50348 50 9.388
MN 40-200AP-Br 89538 89548 12,5 2.850 MN 80-160E-Br 11668 11638 12,5 3.146
MN 40-250C-Br 10668 1091B 12,5 3.134 MN 80-160D-Br 52428 52488 15 3.146
MN 40-250B-Br 49748 50138 15 3.201 MN 80-160C-Br 52438 52498 20 4,180
MN 40-250A-Br 49758 50148 20 4.251 MN 80-160B-Br 52448 52508 25 4.634
MN 40-250BM-Br 74228 74238 25 5.235 MN 80-160A-Br 52458 5251B 30 4.876
MN 40-250AM-Br 74248 74258 30 5.504 MN 80-200B-Br 52468 52528 40 8.701
MN 50-125B-Br 49768 50158 4 1.557 MN 80-200A-Br 52478 52538 50 9.381
MN 50-125A-Br 49778 50168 55 1.601 MN 100-160B-Br 58598 58608 40 9.070
MN 50-160B-Br 49788 50178 75 2.116 MN 100-160A-Br 58618 58628 50 9.546
MN 50-160A-Br 49798 50188 10 2213
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e SERIE: MN'ROdEte INOX gWATER PUMPS
o
u Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas con rodete en AISI-316
=
(V)]
(T1]
a
<
=
<
o MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO
Modelo Codi ia PP i . PVP By a—
go  Potencia € Modelo Codigo Potencia € Modelo Codigo Potencia €
230V cV 230V cv 230V cv

MN 32-160C-X 1344MX 2 1.532 MN 40-125C  4969MX 2 1.378 MN 40-160 A-X 1350MX 5,5 2.026
MN 32-160B-X 1345MX 3 1.597 MN 40-125B  4970MX 3 1.458 MN 50-125B-X 4976MX 4 1.741
MN 32-200C-X 1347MX 5,5 2.375 MN 40-160B  1348MX 4 1.799 MN 50-125 A-X 4977MX 5,5 2.008

TRIFASICO TRIFASICO
Modelo Codigo Potencia PVP € Modelo Codigo Potencia  pyp €
230/400V  400/690V  CV 230/400V  400/690V  CV

MN 32-160C-X 1344X 4996X 2 1.521 MN 50-200C-X 4980 5019X 125 3.123
MN 32-160B-X 1345X 4997X 3 1.547 MN 50-200B-X 4981X 5020X 15 3.253
MN 32-160A-X 1346X 4998X 4 1.604 MN 50-200A-X 4982X 5021X 20 4.318
MN 32-200C-X 1347X 4999X 55 2.092 MN 50-250C-X 4983X 5022X 2 4.486
MN 32-200B1-X 1063X 1088X 75 2.492 MN 50-250B-X 4984X 5023X 25 4.943
MN 32-200B-X 4964X 5001X 75 2.542 MN 50-250A-X 4985X 5024X 30 5.182
MN 32-200A-X 4965X 5002X 10 2.639 MN 65-125B1-X - 1098X 75 2.229
MN 32-250C-X 4966X 5003X 125 3.588 MN 65-125B-X 4986X 5025X 75 2.283
MN 32-250B-X 4967X 5004X 15 3.722 MN 65-125A1-X - 1099X 10 2.307
MN 32-250A-X 4968X 5005X 20 4.762 MN 65-125A-X 4987X 5026X 10 2.382
MN 40-125C-X 4969X 5006 2 1.364 MN 65-160C-X 4988X 5027X 125 3.022
MN 40-125B-X 4970X 5007X 3 1.387 MN 50-160B-X 4989X 5028X 15 3.152
MN 40-125A-X 4971X 5008X 4 1.427 MN 65-160A-X 4990X 5029X 2 4.207
MN 40-160B-X 1348X 5009X 4 1.718 MN 65-200C-X 4991X 5030X 2 4.595
MN 40-160A-X 1350X 5010X 55 1.762 MN 65-200B-X 4992X 5031X 25 5.046
MN 40-160AP-X  8948X 8949X 75 1.997 MN 65-200A-X 4993X 5032X 30 5.291
MN 40-200B-X 4972X 501X 75 2.391 MN 65-250B-X 4994X 5033X 40 8.934
MN 40-200A-X 4973X 5012X 10 2.490 MN 65-250A-X 4995X 5034X 50 9.609
MN 40-200AP-X 8953X 8954X 12,5 3.017 MN 80-160E-X 1166X 1163X 12,5 3.348
MN 40-250C-X 1066X 1091X 125 3.309 MN 80-160D-X 5242X 5248X 15 3.348
MN 40-250B-X 4974X 5013X 15 3.376 MN 80-160C-X 5243X 5249X 2 4.382
MN 40-250A-X 4975X 5014X 2 4.426 MN 80-160B-X 5244X 5250X 25 4.836
MN 40-250BM-X  7422X 423X 25 5.410 MN 80-160A-X 5245X 5251X 30 5.078
MN 40-250AM-X 7424X 7425X 30 5.679 MN 80-200B-X 5246X 5252X 40 8.802
MN 50-125B-X 4976X 5015X 4 1.659 MN 80-200A-X 5247X 5253X 50 9.482
MN 50-125A-X 4977X 5016X 55 1.703 MN 100-160B-X  5859X 5860X 40 9.303
MN 50-160B-X 4978X 5017X 75 2.275 MN 100-160A-X  5861X 5862X 50 9.779
MN 50-160A-X 4979X 5018X 10 2.372
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DNM | DNA a h1 h2 m1 m1 ni n2 b X S C B H
32-160 C/B/A 32 50 80 132 | 160 | 100 70 240 | 190 50 12 14 490 | 240 | 292
32-200 C 32 50 80 160 | 180 | 100 70 240 | 190 50 12 14 505 | 268 | 340
32-200 B1 32 50 80 160 | 180 | 100 70 240 | 190 50 12 14 520 | 268 | 340
32-200 B/A 32 50 80 160 | 180 | 100 70 240 | 190 50 12 14 565 | 268 | 340
32-250C 32 50 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 12 14 625 | 305 | 405
32-250 B/A1 32 50 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 625 | 305 | 405
32-250 A 32 50 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 625 | 305 | 405
40-125 C/B/A 40 65 80 112 | 140 | 100 70 210 | 160 50 12 14 495 | 220 | 252
40-160 B 40 65 80 132 | 160 | 100 70 240 | 190 50 12 14 500 | 245 | 292
40-160 A 40 65 80 132 | 160 | 100 70 240 | 190 50 15 14 500 | 245 | 292
40-160 AP 40 65 80 132 | 160 | 100 70 240 | 190 50 15 14 579 | 245 | 292
40-200 B1/A1 40 65 100 | 160 | 180 | 100 70 265 | 212 50 15 14 545 | 273 | 340
40-200 B/A 40 65 100 | 160 | 180 | 100 70 265 | 212 50 15 14 590 | 273 | 340
40-200 AP 40 65 100 | 160 | 180 | 100 70 265 | 212 50 15 14 628 | 273 | 340
40-250 C/B 40 65 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 15 14 630 | 322 | 405
40-250 A 40 65 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 15 14 700 | 322 | 405
40-250 A/BM 40 65 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 750 | 332 | 405
50-125 B/A 50 65 100 | 132 | 160 | 100 70 240 | 190 50 12 14 525 | 250 | 292
50-160 B/A 50 65 100 | 160 | 180 | 100 70 265 | 212 50 12 14 590 | 270 | 340
50-200 C/B/A1 50 65 100 | 160 | 200 | 100 70 265 | 212 50 12 14 635 | 290 | 360
50-200 A 50 65 100 | 160 | 200 | 100 70 265 | 212 50 12 14 705 | 290 | 360
50-250 C 50 65 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 705 | 332 | 405
50-250 B/A 50 65 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 750 | 332 | 405
65-125 B1/A1 65 80 100 | 160 | 180 | 125 95 280 | 212 65 14 14 560 | 280 | 340
65-125 B/A 65 80 100 | 160 | 180 | 125 95 280 | 212 65 14 14 605 | 280 | 340
65-160 C/B/A1 65 80 100 | 160 | 200 | 125 95 280 | 212 65 14 14 635 | 290 | 360
65-160 A 65 80 100 | 160 | 200 | 125 95 280 | 212 65 14 14 705 | 290 | 360
65-200 C 65 80 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 705 | 330 | 405
65-200 B/A 65 80 100 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 750 | 330 | 405
65-250 B/A 65 80 100 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 80 16 19 850 | 370 | 450
80-160 E/D/C1 80 100 | 125 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 665 | 330 | 405
80-160 C 80 100 | 125 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 735 | 330 | 405
80-160 B/A 80 100 | 125 | 180 | 225 | 125 95 320 | 250 65 14 14 780 | 330 | 405
80-200 B/A 80 100 | 125 | 180 | 225 | 125 95 345 | 280 65 16 14 840 | 335 | 405
100-160 B/A 100 | 125 | 125 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 80 18 18 842 | 390 | 480
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Electrobombas centrifugas gran caudal @ Altura 2 2
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APLICACIONES

Bombas centrifugas de un rodete indicadas para grandes caudales a bajas presiones.
Todas las partes en contacto con el liquido estan tratadas por cataforesis de larga
duracion, para prevenir la corrosion.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas
Temperatura maxima del liquido: 400C
Altura maxima de aspiracion: 2 m

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

DOMESTICO CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro. Bronce (opcional)
B[ RODETE: Laton (DN-16) - Bronce/Aluminio (Resto)

CIVIL E E E - - EJE MOTORE Acero inoxidahle AISI 316L
SELLO MECANICO: Carbono+Resina/Ceramica
aricota [ [ J[[ | | TORNILLERIA: Acero inoxidable AISI-304

voustriaL [ [ ][] I I MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
eficiencia IE3, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion
IP55 y aislante clase F. Trifasicos 230/400 V (hasta 5,5 CV) 0 400/690V - 50 Hz.
Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

DN- 16/17/18/19

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 3" (DN-16)
s @ Aspiracion e impulsion DN-100 (Resto)

Tipo | Da | Ka | la | N° | Di | Ki li A B | C D E | Hl | H2 | L

DN16 | 152 | 125 | 14 | 4 | 152 | 125 | 14 | 4 | 182 | - | 190 | 250 | 132 | 131 | 533

DN17 220 | 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 196 | - | 190 | 267 | 132 | 190 | 606

DN18 220 [ 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 196 | - | 190 | 267 | 132 | 190 | 606

DN19 220 [ 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 196 | - | 190 | 267 | 132 | 190 | 606

DN20 | 220 [ 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 292 | 140 | 216 | 273 | 132 | 190 | 724

DN21 | 220 | 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 292 | 140 | 216 | 273 | 132 | 190 | 724

DN22 | 220 | 180 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 | 292 | 140 | 216 | 273 | 132 | 190 | 724

Modelo  Codigo Potencia P2 Amp. Peso Qm*nh) 10 20 30 40 50 60 80 100 125 150 170 190 pyp
CV KW 3-230V 3-400V (Kg) (/min) 166 333 500 666 833 1000 1333 1666 2083 2500 2833 3167 <€

DN-16 205300 4 3 9,9 5,7 36 179 17 161 143 107 7 2.178
DN-17 205305 4 3 9,9 5,7 42 16 154 146 141 13 104 86 6 2178
DN-18 205310 55 4 13 7,4 51 162 152 141 113 83 2.330
DN-19 205315 55 4 13 7,4 50 H(m) 142 126 113 95 65 2.330
DN-20 205320 7,5 5.5 -- 10,1 60 181 178 173 17 166 162 151 14 118 76 2.776
DN-21 205325 10 7,5 -- 135 66 20 196 184 17 149 121 95 65 2948
DN-22 205330 125 9,2 -- 166 75 218 212 20,7 201 188 172 15 124 10 73 3.430

Para versiones con filtro consultar |a electrobomba FDN (Pagina 28)
Opcionalmente es posible servir la bomba en version BRONCE. Constltenos.
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SERIE: MNG - MNGX CHibrozeX
Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas Altura
@max. (m) 93
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APLICACIONES

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas de eje horizontal fabricadas
seglin normas EN733 con enganche y soporte acoplamiento con motores estan-
dard. Se utilizan en gran parte en la alimentacion hidrica, en las instalaciones de
presurizacion y antincendios. Se suministran con contrabrida montada.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos moderadamente cargados de impurezas, que no contenga ma-
teriales abrasivos

Rango temperatura del liquido: -100C - +900C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catdlogo técnico

poméstico [ |[ [ J[ |[ | Temperatura ambiente hasta: 40 0C
CIVIL v
JUoEsUu CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
acricora [ |[ |[ 1D CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro (MNG) - AISI 316 (MNGX)
SOPORTE MOTOR: Fundicidn de hierro
woustriaL | |[ |[ | RODETE: Fundicion de hierro (MNG) - AISI 316 (MNGX). Bronce opcional.
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

DIMENSIONES (mm) BRIDAS

o | o | g | Taladros MOTOR ELECTRICO

Motor estandar normalizado B35. Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de
dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamiento en continuo S1,
eficiencia IE3 con grado de proteccion IP55 y aislante clase f. Trifasicos 400/690
V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.

80 [ 200 | 160 | 8 | 18

100 | 220 (180 | 8 | 18

125 250 | 210 | 8 | 18 CONEXIONES
Modelo (@ Aspiracion @ Impulsion
MNG-MNGX 80 DN 100 DN 80
MNG-MNGX 100 DN 125 DN 100

Modelo Codigo 400/690V Potencia P2 Amp. Peso  Qm¥%h) 0 96 108 120 144 168 180 195 210 225 240
IE2 IE3 Cv KW 3-400V  (Kg) (I/min) 0 1600 1800 2000 2400 2800 3000 3250 3500 3750 4000

80-250B 23400 E23400 60 45 77,7 418 Hm) 772 80 79 775 731 69 67 645 61,8 588
80-250A 23401 E23401 75 55 94,6 505 90 928 91,1 89,3 854 80,7 785 757 724 68,8 65,2

Modelo Codigo 400/690V Potencia P2 Amp. Peso  Qm¥nh) 0 108 144 168 210 225 240 270 300 330 360
IE2 IE3 cv KW 3-400V  (Kg) (I/min) 0 1800 2400 2800 3500 3750 4000 4500 5000 5500 6000

100-200B 23402 E23402 60 45 77,7 417 Hm) 56,1 56,8 55,6 54,5 52,2 51,4 50,4 47,5 43,8 39,7

100-200A 23403 E23403 75 55 94,6 505 61,1 622 61 599 583 574 56,4 53,8 50,6 46,8 42,5

Modelo Codigo 400/690V Potencia P2 Amp. Peso  Qm*h) 0 120 144 168 210 225 240 270 300 330 360

IE2 IE3 cv KW 3-400v  (Kg) (I/min) 0 1800 2400 2800 3500 3750 4000 4500 5000 5500 6000
100-250C 23404 E23404 75 55 94,6 516 71,9 732 729 722 70,3 69,3 67,9
100-250B 23406 E23406 100 75 128 645 Hm) 83,6 83,7 832 825 808 80 779 764 72 67,6
100-250A 23407 E23407 125 90 151 680 935 939 934 924 899 888 874 858 804 758 73,2
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SERIE: MNG - MNGX G HibroBEX

Electrobombas centrifugas monobloc normalizadas
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Rodete fundicién hierro
Modelo kw Codigo 400/690V PVP €
IE3 IE3
MNG 80-250B 45 E23400 13.237
MNG 80-250A 55 E23401 15.849
MNG 100-200B 45 E23402 13.375
MNG 100-200A 55 E23403 15.987
MNG 100-250C 55 E23404 16.983
MNG 100-250B 75 E23406 18.809
MNG 100-250A 90 E23407 20.085
Rodete bronce
Modelo kw Codigo 400/690V PVP €
IE3 IE3
MNG 80-250B 45 E23400B 14.651
MNG 80-250A 55 E23401B 17.263
MNG 100-200B 45 E23402B 14.718
MNG 100-200A 55 E23403B 17.330
MNG 100-250C 55 E23404B 18.656
MNG 100-250B 75 E23406B 20.482
MNG 100-250A 90 E23407B 21.758
Rodete AISI-316
Modelo kw Codigo 400/690V PVP €
IE3 IE3
MNG 80-250B 45 E23400X 14.864
MNG 80-250A 55 E23401X 17.476
MNG 100-200B 45 E23402X 14.920
MNG 100-200A 55 E23403X 17.532
MNG 100-250C 55 E23404X 18.907
MNG 100-250B 75 E23406X 20.733
MNG 100-250A 90 E23407X 22.009
Bomba en AISI-316
Modelo kw Codigo 400/690V PVP €
IE3 IE3
MNGX 80-250B 45 EX23400 21.856
MNGX 80-250A 55 EX23401 24.562
MNGX 100-200B 45 EX23402 21.895
MNGX 100-200A 55 EX23403 24.600
MNGX 100-250C 55 EX23404 26.827
MNGX 100-250B 75 EX23406 28.714
MNGX 100-250A 90 EX23407 30.040
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Bombas centrifugas normalizadas eje libre Al
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APLICACIONES

Bombas centrifugas monocelulares normalizadas de eje libre, construidas de acuer-
do alas normas DIN 24255. Muy adecuadas para aplicaciones agricolas, industriales
y en servicios generales en los mercados de la construccidn, abastecimiento de
aguas, riegos complejos, circulacion de agua fria y caliente, climatizacion, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o ligeramente turbias no abrasivas

Temperatura maxima del liquido: 90°C. Para 1200C CONSULTAR

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

DOMESTICO D D D D D Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico

aviL (] J@M ) ]| CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris (MA) - AISI 316 (MAX)

acricota [ |[ |10 N ESCUDO: En fundicién gris (MA) - AISI 316 (MAX) )
SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

ioustriaL || [ ][] RODETE: En fundicion gris (MA) - AISI 316 (MAX)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (Opcional con estopada). Para sellos meca-

nicos en Widia, consultar pag. 103

Taladros
DN | D K
no|( @
32 | 140 [ 100 | 4 | 18 CONEXIONES
40 | 150 | 110 | 4 | 18
50 | 165 | 125 | 4 | 18 o o
e s T (4| 1 Modelo @ Aspiracion @ Impulsion
100 | 220 | 180 | 8 | 18 MA/MAX 40 DN 65 DN 40
15| 250 | 210 [ 8 | 19 MA/MAX 50 DN 65 DN 50
MA/MAX 65 DN 80 DN 65
MA/MAX 80 DN 100 DN 80
o 5 MA/MAX 100 DN 125 DN 100
Peso a 6 75 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Modelo (m3/h)
K9 min 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550
32-160C 38 228/09 225/1,0 2/11 /13 19,2/14 16,9/1,5 14/1,6
32-160B 38 2,112 214/14 210/15 26,2/1,6 249/18 22920 20,1/2,1 17/22
32-160A 38 36,2/1,7 36/1,9 35,6/2,1 34,612,3 33,21253 31,428 289/29 25,1/3,1 2,1/33
32-200C 4 = 403/22 401/245 398263 389129 317327  31N/356 34238 - 3,6/408  28,7/431
=4
32-200B 4 E 48/32 479337 416/357 467397  M55/435 442471 4260505 405536 - 319/566 3541593
32-200A 4 T 58,3/403 5841428 5841453 58/5,02 511155 556/592 5381634 514672 4921708 4661742  443(772
32-250C 50 72,8/5,69 72516 7965 705717  688/769  666/717  64,1/867  61,3/9,08
32-250B 50 84/6,93 839/729  836/799 8271866  81,1/928  786/967 154/1044 7132/11,05
32-250A 50 936/759  93,7/799  937/882 9341959  923/1035 90A4/1107 81,1/11,72  853/1234
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SERIE: MA/MAX

g EEreS

WATER PUMPS

Bombas centrifugas normalizadas eje libre

2900 rpm

Modelo Peso  Q (m/h) 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
(Kg) (/min) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

40-125C 37 185096 184/109 1817121 175131 166/141 156/148 143/153 128/157 1,1/159 94/16

40-125B 37 B3 BB BN RULE Q169 A2 199209 186216 171222 1511227 13223

40-125A 37 6164 7183 6203 222 65237 BI252 6265 BA26 20286 03029 185302 1681308

40-160B 40 02192 02213 89233 83251 5267 85262 53029 238/308 223317 20532

40-160A 40 S M9238 Y25 U508 BYIN 2825 RABM NYIE AT BE38 BY40 BAIE BH42

40-160AP 40 X 398276 309306 398333 39436 387385 319408 31429 358449 34467 9484 N5 23/514 M52 253539

40-200B 44 E 455325 454362 4539 45427 M35M57 43485 MISTT 303535 32557 Y576 323594 2941613

40-200A 44 T 5463 565508 563551 559591 51631 SA1668 528701 512732 M93763 AU79  MABI4 MEI8I7

40-200AP 44 6144681 6120530 608/574 601616 59,1656 579695 564/731 B54T765 53179 51,1825 485851 455873 42,2893

40-250C 50 644/55 642602 6381656 3241711 627765 6190814 61/863 598/912 519957 554/1001

40-250B 50 1390674 451738 13279 T19/853 TN/910 702969 6921028 68,1/1087 66,7/1143 64,7/11.91 621/12,39

40-250A 50 846836 848903 847/974 8431045 8341111 824/1176 B13/1244 80/1308 785/1366 760/1423 154/1480 712811537 69/1593 72811537

Modelo Peso  Q(mh) 12 18 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60
(Kg)  (/min) 200 300 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

40-250BM 53 Hm) / kW 933978 93,1/11,18 92411265 91711338 909/1406 898/1473 883/15386 865/16 846166 7951774 121883

40-250BM 53 1028/11,26 10221269 101,7/1421 10121497 1004/1574 994/165 981/1722 965/1792 848/1861 909/1996 85/21.28 T1,5/2245

Modelo Peso  Q(mh) _ 21 27 30 33 36 42 48 54 60 66 72 78
(Kg)  (/min) 350 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

50-125B 40,5 03207 199/228 196237 192249 187/263 176/284 164/ 151313 132321 1134328 921331

50-125A 40,5 W25 BILS  BILY  BI207  06B2 NIB47 N369 196368 182403 1641415 142423

50-160B 44 B5I36 BAM06 37428  RALE 36467  N2499 B354 62545  BI5E  AN557 189575

50-160A 44 = 398444  307/503 38553 02556 388579 362 3666 2693 3272 BT 0766 BT

50-200C 47 = 0920644 8850675 417706 4691735 449768 4261831 40867 36/902 3231926  289/943

50-200B 47 E B41/714  535I752 5291786 525817  504/878 4811934 455976 42,7/10,15 388/1047 351073

50-200A 47 - 61583  61/678 604192 5970962 58/1038  56/11,05 536/11,65 508/1217 47811262 M4A1301 39811335

50-250C 54 082/1008 61,7/106 611,11 663/116 647/1252 6281333 599/1414 5621494 52,1/1559

50-250B 54 84172 181233 161292 TI1349 511455 72901553 103/1644 669/173¢ 629/1818 585189

50-250A 54 883/132 88,1/1367 811145 81211522 858/1651 838/1774 814189 851999 TSI 22194 6482282

Modelo Peso  Q (m¥h) 30 42 54 60 72 84 9 108 120 132 144
(Kg)  (V/min) 500 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

65-125B 40,5 06336 030367 /434 197454 188487 115517 163545 15567 13158

65-125A 40,5 BT BMI  WI5E  UE58 BG4 B 22725 N§75 188777 1681793

65-160C 44 06552 300626 2666 285723 (AT BSH 29864 12892  AI5911 139919

65-160B 44 = BAGST W67 M37TT R385 31924 NM985 821038 2551082 2251117 20411149

65-160A 44 = 425831 4231937  421/986 4141085 104/1177  3BY1265 31346 B31414 81479 309/1552

65-200C 47 E 161/103 45411087  44/12 4241298 403/1376 3151436  337/1489  289/1527

65-200B 47 - 53911258 53411325  B1451  50A/1566 486/1656 450/1756 4311837 304189 34601672

65-200A 47 3N8/1456 6141538  604/1693 591/1833  5IA/1966 54GI2064 51612183 48312273 44412341

65-250B 54 2035 812139 15102322 128249  691/2638  65/2768 60612879 55612975 4913042

65-250A 54 89/2347 8821247  861/27 83612903 801/3088 75013248 T,1/3388 656/3516 59.4/3443

Modelo Peso  Q(mih) 60 78 96 108 120 132 144 156 168 180 195 210
(Kg) (/min) 1000 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3250 3500

65-315CN %~ 96,4/26 956/31,7 938/353 92,3/376 90,7/398 89,1/419 875/442 855/463 832/483 80,8/50,3

65-315BN 9% EE 1481358 1170403 11460451 11330479 1114505 1094/531 1072555 1049/578 1055060 999623  96,3/654

65-315AN % T 1385/45 137/50,7 135/56,1 1335/595 131,7/628 1295/66,1 127/692 1245/72 121,8/748 118,8/77,3 114,8/80,1 110,4/831

*Solo version MA
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SERIE: MA/MAX gWATER PUMPS ™
o
Bombas centrifugas normalizadas eje libre i
-
2900 rpm @
(]
(=]
<
—
<
Modelo Peso Q(m3/h) 66 84 96 120 138 144 156 180 195 210 225 240 O
(Kg) (I/min) 1100 1400 1600 1800 2000 2400 2600 3000 3250 3500 3750 4000
80-160E 58 226/643 216/707 208/745 189/805 17,2/852 16,6/865 15,3/864
80-160D 58 213/7,74 26,3/853 254/9,03 235/979 21,8/1032 21,2/1049 19,9/10,76 16,4/11,07
80-160C 58 = 30,9/866 30,1/959 294/1222 21,4/11,38 258/1206 253/1225 24,1/12,59 20,1/13,05 18,4/1321
=4
80-160B 58 ,\é 35,9/10,61 352/11,57 345/1225 32,9/1369 31,6/1462 31,1/149 30/1538 27/16,04 245/16,35 22/16,57
80-160A 58 - 40,5/12,04 40,1/1342 39,6/14,34 38,4/16,05 37,1/17,19 36,6/1757 35411829 32,6/19,34 30,4/19,84 28,3/20,38 23,9/20,28
80-200B 73 54,5/18 53,9/19,22 52,3/22,05 50,7/23,79 50,2/12421 18,9/25,06 458/26,97 43,4/27,97 40,9/2881 38,5/2948
80-200A 73 61,7/21,15 61,3/228 59,4/126,13 51,8/28,17 51,5/2857 56,8/29,28 53,7/31,67 51,5/3298 49,1/34,05 46,6/34,94 43,9/35,68
Modelo Peso Q(mé/h) 96 114 132 156 180 195 210 225 240
(Ka) (I/min) 1600 1900 2200 2600 3000 3250 3500 3750 4000
80-250B 82 80/309 78,2/335 75,3/362 71/394 67/421 64,5/436 61,8/335 58,8/46,2
H(m)/KW
80-250A 82 92,8/3,6 90,2/39,6 8741425 83,1/46,1 78,5/493 75,7/509 12,4/526 68,8/542 65,2/55,5
Modelo Peso Q(me/h) 78 96 120 144 156 168 180 195 210 225 240 255
(Ko) (I/min) 1300 1600 2000 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250
80-315BN 97 H(m) / 112,4/424 11221475 111,1/54,1 109,1/60,2 107,9/63,1 106,4/66 104,9/687 102,7/72,1 100,4/755 98,3/79 95,7/824 90,8/85,2
80-315AN 97 Kw 141,4/55,5 140,2/61,1 138,1/688 1355/77 134,1/80,8 132,5/844 131/87 128,7/90,2 1258/94,7 122,5/994 121,7/103 118,5/106

*Solo version MA

Peso Qm¥h) 108 120 132 144 156 168 180 195 210 225 240 270 300 330 360

Modelo (Kg)  (/min) 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4500 5000 5500 6000
100-200B 74 56,829 56,530 56,131 556/ 55183 54504 53935 583,157 52208 61,439 50440 47542 43843 39,744
100-200A 74 62,257 618/40 61543 6146 60549 59956 59509 58,941 58342 57,4/44 564/45 53847 50649 46851 425/52
100-250C 94 % 13210 TN T29M4 12646 T2.2/47 T18MS T1/50 70,352 69,354 67,945 64,758 67,6/61
100-250B 94 N 83,747 83549 83251 82943 825055 82157 81,459 80861 8062 7964 76467 T2 61,6/74
100-250A 94 9392 93,754 93456 92959 92461 91,863 90945 89,967 88869 87471 8475 80478 75881 73,.2/86

NOTA: También podemos suministrar montajes sobre bancada de estas bombas con motores eléctricos o térmicos, con acoplamiento eldstico entre ambos.
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SERIE: 4MA/4MAX

E’@F@S

WATER PUMPS

Bombas centrifugas normalizadas eje libre

1450 rpm

DOMESTICO

CIVIL

AGRICOLA

woustriaL | |[ |[ |

LI I
JOEL]
O Em

DIMENSIONES (mm) BRIDAS

@ﬂga(m) 6 O
L rer iy 10200

APLICACIONES

Bombas centrifugas monocelulares normalizadas de eje libre, construidas de acuer-
doalas normas DIN 24255. Muy adecuadas para aplicaciones agricolas, industriales
y en servicios generales en los mercados de la construccidn, abastecimiento de
aguas, riegos complejos, circulacion de agua fria y caliente, climatizacion, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas limpias o ligeramente turbias no abrasivas
Temperatura maxima del liquido: 900C. Para 1200C CONSULTAR
Presion maxima de ejercicio: 10 bars

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris (MA) - AISI 316 (MAX)
ESCUDO: En fundicion gris (MA) - AISI 316 (MAX)

SOPORTE BOMBA: En fundicion gris

RODETE: En fundicion gris (MA). - AISI 316 (MAX)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 316 - DUPLEX

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito (Opcional con estopada)

DN| D | K
n| o
32 | 140 [ 100 | 4 | 18 Modelo @ Aspiracion @ Impulsion
L L T LU L L MA/MAX 32 DN 50 DN 32
50 165 125 4 18
5 185 115 12 | 18 MA/MAX 40 DN 65 DN 40
80 [ 200 [ 160 | 8 | 18 MA/MAX 50 DN 65 DN 50
100 | 220 | 180 | 8 | 18 MA/MAX 65 DN 80 DN 65
125 | 250 | 210 | 8 18
voo 25 om0 o | 23 MA/MAX 80 DN 100 DN 80
200 | 340 | 295 | 8 | 23 MA/MAX 100 DN 125 DN 100
250 | 395 | 350 | 12| 23 MA/MAX125 DN 150 DN125
300 | 445 | 400 J12] 23 MA/MAX 150 DN 200 DN 150
Modelo Peso Q(m?3/h) 1,5 3 45 6 75 9 10,5 12 15 18 21
(Kg) (I/min) 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350
32-160C by 50016 58002 55022 5304 48026 43028 35028 26029
32-160B 8 12020 024 67027 64029 59031 53038 4603 360%
32-160A 8 8802 871029 85031 82035 19037  TA0X 69041 61043 404
32-200C # s 10809 108043 102047 99051 94054 89057  8M059 67066 42071
32-200B 4 % 127047 1250051 12205 17060 112066 106070 10407 8078 63081
32-200A 4 T 15705 155057 153066 15071 14507 1380082 122088 1709 95104 681
32-250C 50 17207 169079 166085 162090 157095 1511 WA104 125109 10118 6512
32-2508 50 w087 197093 1941 W06 1844 17819 1M 153133 126139 834
32-250A 50 0209  AY3  AFLT NILB WA W13 BYILE 16 W12 U5

114
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SERIE: 4AMA/AMAX gw“” rours [
[
Bombas centrifugas normalizadas eje libre i
>
1450 rpm o
1]
)
<
=
<
Modelo Peso  Q(m¥h) 45 6 75 9 10,5 12 15 18 21 24 O
(Kg) (I/min) 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400
40-125C 29 44018 431019 42021 411023 4023 380025 341026 280027 2029
40-125B 29 551022 551025 54026 531028 520029 41,031 461034 410,35 331037
40-125A 29 6,302 63103 6,203 6,1/0,34 6/0,36 580038 54104 491034 4204 341046
40-160B 34 E 151029 161034 14037 1204 042 6,8/043 6,1/045 49047 371048 251046
40-160A 34 é 890,34 9/0,38 89041 871045 851047 83049 151053 6,6/10,57 561059 4506
40-160AP 40 = 11047 13052 11,3/0,56 1,106 1090064 10,6/0,67 100,72 77 8/0,81 6,804
40-200B 37 114052 11,3105 11,106 10,8/0,64 105/0,68 961075 850,78 6,9/081 471084
40-200A 37 13.9/0,64 1381072 1361074 1341079 132062 1231091 11,3099 10/1,06 83/1,13
40-200AP 44 149/0,69 1480079 146/081 14,4086 14209 13,3/0,99 123/1,08 11/1,16 941,23
Modelo Peso Q(m?3/h) 9 10,5 12 15 18 21 24 27 30 33
(Kg) (I/min) 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550
40-250B 50 H(m) / KW 18,2/1,13 17,9/1,19 17,1114 17,111,399 16,2/1,51 14,6/1,62 129173 10,7/1.82 8,2/1,91
40-250A 50 H(m) /KW 20,8/1,32 26/14 2040147 19,8/1,62 19/1,75 17,9/1,68 16,3/2 14,1/21 11,5/221 8,4/231
Modelo Peso Q(mé/h) 9 12 15 18 24 30 36 39 42 45 48 54
(Kg) (I/min) 150 200 250 300 400 500 600 650 700 750 800 900
50-125B 405 551023 541026 531032 5.1/0,38 471044 41046 311047 261048 211049
50-125A 405 6,4/0,38 6,3/041 631044 6,1/048 580055 521062 441064 391064 341064 291063
50-160B 4 8/043 180047 1,11051 730056  64/065  53/066 4/0,68 320068  23/067
50-160A 4 9,4/0,35 9,3/0.59 9,210,65 9072 8,3/08 7,2/004 6/0,87 5,4/0,08 471088 3,9/089 3,1/0,68
50-200C &7 ? 12/0,63 w7072 12079 10,708 930489 7209 4609 321095
50-200B &7 E 13,1083 127/092 122102  109/114 9212 2 511127 420127
50-200A Iy = 145/092 144103 139/1,14  12,7/1.28 11/1,3 89/143 760145 6,3/147 4,6/148
50-250C 54 111,24 114132 169147 1580171 14,2189 1241204 1121 951216 151222
50-250B 54 200143 196198 194172 8197 167219 14625 1361245 12252 1041258 82264
50-250A 5 29162 2 /207 NY242 4278 81312 11328 166343 152353 1341362 84/374
Modelo Peso Q(m¥h) 18 30 42 54 66 72 78 84 90 96
(Kg) (I/min) 300 500 700 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600
50-315B 82 - 3141354 2447 290/527 2821599 26,5/6,61 25,5/6,69 4714 BT 2161758
50-315A 82 3121439 36,9/5,45 36/6,45 3731 32,118,04 309/837 2971869 2841896 26,9/9,18 2511937
Modelo Peso Q(m¥h) 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 66 72 84 90
(Kg) (I/min) 300 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1400 1500
65-125B 4 51048 5053 5055 49057 ATI06 46065 44064 43066 4067 38068 33069 281068
65-125A i 63006 61/066 61069 6073 59076 58079 56081 55062 53083 5085 47066 43068 37088 31068
65-160C 49 16008 75085 730089 7209 0% 68102 6101 GAN02  GUL04  SUL07 SALI2 44113 36113
65-160B 49 = 861066 8509 830095 82101 8106 TSI6 TEM4 T4 TUL19 65125 5Y128 5L 4413
65-160A 49 = 99106 99114 98/12 96/125 9513 93/134 91139 89142 87/146 82152 T6/158 68/163 61/167 46/172
65-200C 53 E 16126 15135 1MA14 13153 WI159 109166 105172 103179 9719 9119 830201 714206  5i214
65-200B 53 - 13,1/145 13/1,51 1280161 12,7/17 125/1,77 123/186 12,1/195 11,9201 11,3/211 106/221 101229 9/236  7/248
65-200A 53 148/174 14,7/182 14,6/192 145202 142121 141218 139/226 13,7/234 133/248 12,7/259 12127 1131281 9,33
65-250B 76,5 21287 208129 204/316 20,1/338 198/35 193/361 188/37 184/378 17,3387 16/397 1451407 1291417 8,7/421
65-250A 76,5 209/341 225135 221137 21,71/379 214/368 20,9/4 204/411 1921431 18/444 16,9/458 154/471 115479 88/48
Modelo Peso  Q(m?h) 30 45 60 72 84 96 108 114 120 126 132 138
(Kg) (I/min) 500 750 1000 1200 1400 1600 1800 1900 2000 2100 2200 2300
65-315BM 94 - 289/45 2820542 21/6,33 2590695  247/753  233/806  21,6/852  206/872  19,6/891 18,4/9,1 17,219.29
65-315AM 339560 39675 - 3,678 304845 289908 21,2061 25,1101  238/102  225/104 21,116 196/107  18,2/108
[EHiproBEX 115
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e SERIE: 4MA/4MAX WATER PUMPS
[
u Bombas centrifugas normalizadas eje libre
>
v
A 1450 rpm
a
<
=
<
o Modelo Peso  Q(m%h) 30 39 48 60 78 90 102 114 126 132 144
(Kg) (I/min) 500 650 800 1000 1300 1500 1700 1900 2100 2200 2400
80-160D 58 6,7/0,91 6,4/1,01 6,1/1,1 5,5/1,19 441,27 3,5/1,29 2,6/1,29
80-160C 58 74/1,04 7.2/1,15 6,8/1,25 6,4/1,35 531,44 45/147 3,5/1,48 2,6/1,47
80-160B 58 = 8,8/1,39 8,5/1,51 8/1,72 71191 6,3/1,98 5,212,02 4,1/2,04 32,03
80-160A 58 < 9,7/1,66 9,5/1,81 9,112,01 8,312,21 16023 6,6/2,37 5,5/2,41 441243
80-200B 73 E 131248 126/2,79 11,7/315 11/336 10,1/3,52 9/364 111372 111375
80-200A 73 - 14,6/2,81 14213 14 13,413 55 12,713,77 11,7139 10,6/4,15 94/4.26 8,8/4,30 154,35
80-250B 82 19/3,75 18,1/4,14 16,4/4,63 16,3/4,92 14.2/5,16 13/5,33 11,7/5.48 11,1/5,54
80-250BA 82 22,6/4,56 21,8/5,05 20,1/5,66 18,9/6,03 17,7/6,37 16,3/6,65 14,9/6,67 14,2/6,96 126/7,1
Modelo Peso  Q(m%h) 42 54 66 84 96 114 126 132 150 168
(Kg) (I/min) 700 900 1100 1400 1600 1900 2100 2200 2500 2800
80-315B 97 - 28,3/5,5 28,1/6,3 217,6/7,1 26,4/9,1 25,4/9,7 23,8/9,5 22,5/10 21,9/103  19,8/109
80-315A 97 35/7,3 34,8/8,3 34,4/9,2 33,3/105  32,4/114 30,7126  295/132  288/135  26,4/143  23,7/151
Modelo Peso  Q(m%h) 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 180 204 216 228 240 252
(Kg) (I/min) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000 3400 3600 3800 4000 4200
100-200B 74 13,6/3,48 13,4/370 13,1/393 12,8/415 12,5/438 12,1/4,59 11,6/477 11/493 10,3/505 9,5/513 7,8/523
100-200A 74 154/3,96 15,3/422 15/448 148/474 145/503 14.2/531 138/558 132/58 12,5/599 11,8/6,13 10,1/6,33
100-250E 94 16,9/4,71 16,8/5,06 16,6/542 16,3/5,75 16/6,07 155/6,39 14,8/6,69 14/696 13,2/7,19 11,4753
100-250D 94 = 19,6/5,44 19,4/588 19,2/6,29 18,9/6,66 18,5698 18/73 174/76 166/79 157/8,19 13,7/86
100-250A 94 < 22,3/6,17 22,1/6,67 21,8/7,15 21,4/759  21/8  20,5/8,37 199/8,71 19,1/9,04 18,3/9,36 16,1/9,85 13,8/10,2
100-315B 115 E 31,4927 30,6/10,1 29.8/967 291114 282111 27,3/125 26,312,3 253/135 23/143 19,7/149 17,9/15,1
100-315A 115 - 36,511 357/12 3491128 34/136 331/143 322115 3121157 30,2163 27,9/17,3 24,7/18,2 23,1/185
100-400C 170 40,7144 39,8153 38,8/16,3 37,8/17,1 36,7/18 355/188 343196 31,4/21 291/219 27,7/22,3 258/22,7
100-400B 170 485/182 4791195 47/208 46/219 449/23 438241 42625 39,8/268 36,5284 34,7/29 33,1/296 31,6/30
100-400A 170 56/215 552/231 54,3/245 53,4126 52,4/27,3 51,3286 50,1299 47,3/322 44,3/34 42,7/348 40,9/355 38,8/36,1 36,7/36,7
Modelo Peso  Q(m%h) 102 114 126 138 150 168 192 216 252 276
(Kg) (I/min) 1700 1900 2100 2300 2500 2800 3200 3600 4200 4600
125-250B 180 Him) / KW 20,2/8,04 19,8/8,40 19,5/8,75 19/9,11 18,5/9,5 17,6/9,99 16,1/10,4 14,3/10,9 1,1111,2
125-250A 180 24/9,71 23,6/10,2 23,3/10,6 23/11 2261115 21,9/12,2 20,7113 19,3/13,8 16,6/14,6 147115
Modelo Peso  Q(m%h) 120 144 156 180 204 228 252 348 372
(Kg) (I/min) 2000 2400 2600 3000 3400 3800 4200 5800 6200
125-315C 150 258112,7 25,5/14,1 25,3114,7 24,1116 20,117 233118 222119 15,7/22,3
125-315B 150 Hm)/KW  33/16,7 329/18,4 32,119, 32,1/20,4 31,3/21,7 30,6/23,1 29,6/24,5 24.2/29,2 22,2/30,1
125-315A 150 39,6/20,5 39,2122,3 38,8/23,2 38,1/24,8 31,6/26,4 37128 36,2/29,7 29,6/35,6 28,2/36,8
Modelo Peso  Q(m%h) 120 132 150 168 192 216 240 276 372 396
(Kg) (I/min) 2000 2200 2500 2800 3200 3600 4000 4600 6200 6600
125-400C 180 41,6024,7 475/25,8 411276 46,5/29,3 45,7/31,2 44,7/33,2 43,7/35,6 42,4/38,5 33,8/45,5
125-400B 180 H(m)/KW  545/28,7 54,3/30,2 54/32,3 53,5/34,3 52,7/36,9 51,7/39,3 50,6/41,8 48,8/45,4 42/53,6 39,1/55,3
125-400A 180 59,5/31,7 59,4/33,2 59,1/35,5 58,7/37,8 57,8/40,8 56,8/43,7 55,7/46,5 53,9/50,5 47,2/59,8 45/61,8
Modelo Peso  Q(m%h) 138 192 252 276 360 444 498 540 582
(Kg) (I/min) 2800 3200 3600 4000 4200 5200 6400 7000 7600
150-315D 210 = 21,918 21,5/20,4 26/22,8 25,5/24 236/27,8 19/30,3
150-315C 210 < 32,2120,8 32,1/23,9 30,7/26,7 30,2/28 28,3/32,4 24,7/35,8 21,4/37,6
150-315B 210 E 36,3/24 36/27,5 34,9/30,8 34,5/32,3 32,5/36,9 29,3/41,1 26,5/43,3 23,6/45
150-315A 210 411274 408/31,3 39,5/35,6 39,2/37,1 311426 34,1/48,1 31,4/50,8 28,9/52,6 25,8/54,4
Modelo Peso  Q(m%h) 168 192 216 240 252 312 384 420 456 492 528 564 600
(Kg) (I/min) 2800 3200 3600 4000 4200 5200 6400 7000 7600 8200 8800 9400 10000
150-400B 180 Hm)/ 544419 539/443 535467 529049  526/501 509/556 494/619 476065 453/677 429702 401726  36,7/747
150-400A 180 KW 60,3/47  60/496  599/522 59,1/548 588/56,1 57,1627 557/697 54,4/735 52,7/769 506/798 47,7/628 445856  41/883

NOTA: También podemos suministrar montajes sobre bancada de estas bombas con motores eléctricos o térmicos, con acoplamiento eldstico entre ambos.
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Bombas centrifugas normalizadas eje libre i
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1450 rpm z
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Model Peso  Q(m¥h) 200 250 400 600 800 850 900 1100 1170 1200 1300 1400 1500 1600 S
0delo
(Kg) (I/min) 3333 4167 5000 10000 13333 14167 15000 18333 19500 20000 21667 23333 25000 26667

200-315D 345 21,7243 18261 212312 183/36,1 125/37

200-315C 345 26,6294 264/314 259376 23,1/431 169/454 14,6/456

200-315B 345 3341363 332389 32,2463 286/52,7 21,7/55,7 19,4/556 16,7/55,3

200-315A 345 359/395 358421 35501 31,8/588 249/624 225625 19,8/62,2

200-400C 346 441/459 441/502 436/625 399776 31,5/896

200-400B 346 508/543 51/589 506/739 47,2913 39,5106 36,6/109

200-400A 346 § 58,565 58,6/703 58,2/873 5221107 482125 455129  44/132

250-315C 350 ;:LE: 2655378 253442 241/517 23517 21,7588 21/596 16,8/599

250-315B 350 33548 32,7/612 31,8/687 296746 286/753 215/756 21,1745 19734

250-315B 350 3/57,6 3440645 333733 33785 30479 293793 23783 20,777 20764

250-400D 400 36,9617 394713 39/842 31,7/897 364944 352101 335104 286111 27,7112 2431115

250-400C 400 458719 454831 449/981 437105 424112 M2118 39,7121 354131 345134 31,3135 274/138

250-400B 400 51,7842 514/975 51115 499123 487131 4761138 462143 423/156 41,5157 3851162 34,8/165 3023/167

250-400A 400 474919 571107  565/127 553/136 54,1/145 53153  51,7/159 47,9174 47,1176 44,3182 40,8/186 36,6/189 31,7/191
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1 Bombas centrifugas normalizadas eje libre
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O Modelo Rodete Standard ~ PVP € Rodete en Bronce  PVP € Rodete AISI-316 ~ PVP €
MA 32-160C MAO1 1.013 MAO1B 1.324 MAO1X 1.513
MA 32-160B MA02 1.013 MA02B 1.324 MA02X 1.513
MA 32-160A MAO03 1.013 MA03B 1.324 MAO03X 1.513
MA 32-200C MA04 1.076 MA04B 1.407 MA04X 1.805
MA 32-200B MAO05 1.076 MAO05B 1.407 MAO05X 1.805
MA 32-200A MAO06 1.076 MA06B 1.407 MA06X 1.805
MA 32-250C MA07 1.384 MA07B 2.014 MAO7X 2.402
MA 32-250B MA038 1.384 MA08B 2.014 MAO08X 2.402
MA 32-250A MA09 1.384 MA09B 2.014 MA09X 2.402
MA 40-125C MA10 1.030 MA10B 1.254 MA10X 1.328
MA 40-125B MA11 1.030 MA11B 1.254 MA11X 1.328
MA 40-125A MA12 1.030 MA12B 1.254 MA12X 1.328
MA 40-160B MA13 1.057 MA13B 1.325 MA13X 1.486
MA 40-160A MA14 1.057 MA14B 1.325 MA14X 1.486
MA 40-160AP MA95 1.057 MA95B 1.325 MA95X 1.486
MA 40-200B MA15 1.080 MA15B 1.467 MA15X 1.650
MA 40-200A MA16 1.080 MA16B 1.467 MA16X 1.650
MA 40-200AP MA96 1.080 MA96B 1.467 MA96X 1.650
MA 40-250C MA97 1.203 MA97B 1.718 MA97X 1.912
MA 40-250B MA17 1.203 MA17B 1.718 MA17X 1.912
MA 40-250A MA18 1.203 MA18B 1.718 MA18X 1.912
MA 40-250BM  MA84 1.203 MA84B 1.718 MA84X 1.912
MA 40-250AM  MA85 1.203 MA85B 1.718 MA85X 1.912
MA 50-125B MA19 1.096 MA19B 1.355 MA19X 1.468
MA 50-125A MA20 1.096 MA20B 1.355 MA20X 1.468
MA 50-160B MA21 1.120 MA21B 1.409 MA21X 1.579
MA 50-160A MA22 1.120 MA22B 1.409 MA22X 1.579
MA 50-200C MA23 1.131 MA23B 1.701 MA23X 1.792
MA 50-200B MA24 1.131 MA24B 1.701 MA24X 1.792
MA 50-200A MA25 1.131 MA25B 1.701 MA25X 1.792
MA 50-250C MA26 1.254 MA26B 1.770 MA26X 1.974
MA 50-250B MA27 1.254 MA27B 1.770 MA27X 1.974
MA 50-250A MA28 1.254 MA28B 1.770 MA28X 1.974
MA 50-315B MA52 3.167 MA52B 4.319 MA52X 4.491
MA 50-315A MA53 3.167 MA53B 4.319 MA53X 4.491
MA 50-315DN  MA86 3.167 MA86B 4.319 MA86X 4.491
MA 50-315CN MA87 3.167 MA87B 4.319 MA87X 4.491
MA 50-315BN  MA88 3.167 MA88B 4.319 MA88X 4.491
MA 50-315AN  MA89 3.167 MA89B 4.319 MA89X 4.491
MA 65-125B MA29 1.182 MA29B 1.472 MA29X 1.596
MA 65-125A MA30 1.182 MA30B 1.472 MA30X 1.596
MA 65-160C MA31 1.222 MA31B 1.610 MA31X 1.766
MA 65-160B MA32 1.222 MA32B 1.610 MA32X 1.766
MA 65-160A MA33 1.222 MA33B 1.610 MA33X 1.766
MA 65-200C MA34 1.244 MA34B 1.762 MA34X 2.077
MA 65-200B MA35 1.244 MA35B 1.762 MA35X 2.077
MA 65-200A MA36 1.244 MA36B 1.762 MA36X 2.077
MA 65-250B MA37 2.193 MA37B 2.921 MA37X 3.168
MA 65-250A MA38 2.193 MA38B 2.921 MA38X 3.168
MA 65-315D MA45 3.009 MA45B 4.281 MA45X 4,182
MA 65-315C MA46 3.009 MA46B 4.281 MA46X 4,182
MA 65-315B MA47 3.009 MA47B 4.281 MA47X 4,182
MA 65-315A MA43 3.009 MA48B 4.281 MA48X 4.182
MA 65-315CN MA90 3.232 MA90B 4.504 MA90X 4.405
MA 65-315BN  MA91 3.232 MA91B 4.504 MA91X 4.405
MA 65-315AN  MA92 3.232 MA92B 4.504 MA92X 4.405
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Modelo Rodete Standard ~ PVP € Rodete en Bronce  PVP € Rodete AISI-316 PVP € O
MA 80-160D MA39 1.300 MA39B 1.691 MA39X 1.911
MA 80-160C MA40 1.300 MA40B 1.691 MA40X 1.911
MA 80-160B MA41 1.300 MA41B 1.691 MA41X 1.911
MA 80-160A MA42 1.300 MA42B 1.691 MA42X 1.911
MA 80-200B MA43 2.195 MA43B 2.905 MA43X 3.028
MA 80-200A MA44 2.195 MA44B 2.905 MA44X 3.028
MA 80-250B MA56 3.167 MA56B 4.092 MA56X 4.366
MA 80-250A MA57 3.167 MA57B 4.092 MA57X 4.366
MA 80-315B MA58 3.280 MA58B 4.277 MA58X 4.629
MA 80-315A MA59 3.280 MA59B 4.277 MA59X 4.629
MA 80-315BN MA93 3.502 MA93B 4.499 MA93X 4.851
MA 80-315AN MA94 3.502 MA94B 4.499 MA94X 4.851
MA 100-200B MAG60 2.872 MAG60B 3.712 MAG0X 4.075
MA 100-200A MAG61 2.872 MA61B 3.712 MAG61X 4.075
MA 100-250B MA62 3.370 MA62B 4.301 MA62X 4.663
MA 100-250A MA63 3.370 MA63B 4.301 MAG3X 4.663
MA 100-315B MA64 4.126 MA64B 6.833 MAG64X 6.642
MA 100-315A MA65 4.126 MAG65B 6.833 MAB5X 6.642
MA 100-400C MA66 6.697 MA66B 9.404 MAG6X 9.213
MA 100-400B MA67 6.697 MA67B 9.404 MAG7X 9.213
MA 100-400A MAG68 6.697 MAG68B 9.404 MAG8X 9.213
MA 125-250B MA76 5.152 MA76B 6.310 MA76X 6.606
MA 125-250A MA77 5.152 MA77B 6.310 MA77X 6.606
MA 125-315C MA78 6.906 MA78B 9.977 MA78X 9.995
MA 125-315B MA79 6.906 MA79B 9.977 MA79X 9.995
MA 125-315A MA80 6.906 MA80B 9.977 MA80X 9.995
MA 125-400C MA81 6.906 MA81B 9.977 MA81X 9.995
MA 125-400B MA82 6.906 MA82B 9.977 MA82X 9.995
MA 125-400A MA83 6.906 MA83B 9.977 MA83X 9.995
MA 150-315D MAG69 6.621 MAG69B 9.664 MAG9X 9.317
MA 150-315C MA70 6.621 MA70B 9.664 MA70X 9.317
MA 150-315B MA71 6.621 MA71B 9.664 MA71X 9.317
MA 150-315A MA72 6.621 MA72B 9.664 MA72X 9.317
MA 150-400C MA73 7.004 MA73B 10.047 MA73X 9.700
MA 150-400B MA74 7.004 MA74B 10.047 MA74X 9.700
MA 150-400A MA75 7.004 MA75B 10.047 MA75X 9.700
MA 200-315D MAAO 16.235 MAAOB 19.758 MAAOX 20.149
MA 200-315C MAA1 16.235 MAA1B 19.758 MAA1X 20.149
MA 200-315B MAA2 16.235 MAA2B 19.758 MAA2X 20.149
MA 200-315A MAA3 16.235 MAA3B 19.758 MAA3X 20.149
MA 200-400C MAA4 16.921 MAA4B 20917 MAA4X 21.051
MA 200-400B MAA5S 16.921 MAA5B 20917 MAAS5X 21.051
MA 200-400A MAA6 16.921 MAA6B 20.917 MAAG6X 21.051
MA 250 -315C  MAA7 17.266 MAA7B 20.525 MAA7X 20.879
MA 250 -315B MAA8 17.266 MAA8B 20.525 MAA8X 20.879
MA 250 -315A MAA9 17.266 MAA9B 20.525 MAA9X 20.879
MA 250-400D MABO 17.991 MABOB 22.038 MABOX 23.545
MA 250-400C MAB1 17.991 MAB1B 22.038 MAB1X 23.545
MA 250-400B MAB2 17.991 MAB2B 22.038 MAB2X 23.545
MA 250-400A MAB3 17.991 MAB3B 22.038 MAB3X 23.545
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O Modelo Rodete Standard ~ PVP € Rodete en Bronce PVP € Rodete AISI-316 PVP €
MA 32-160C MAO1E 1.421 MAO1BE 1.732 MAO1XE 1.921
MA 32-160B MAO2E 1.421 MAO02BE 1.732 MAO2XE 1.921
MA 32-160A MAO3E 1.421 MAO3BE 1.732 MAO3XE 1.921
MA 32-200C MAO4E 1.484 MAO4BE 1.815 MAO4XE 2.213
MA 32-200B MAO5E 1.484 MAO5BE 1.815 MAO5XE 2.213
MA 32-200A MAOGE 1.484 MAOGBE 1.815 MAOG6XE 2.213
MA 32-250C MAO7E 1.792 MAOQ7BE 2.422 MAO7XE 2.810
MA 32-250B MAOSE 1.792 MAO8BE 2.422 MAOSXE 2.810
MA 32-250A MAOQ9E 1.792 MAOQ9BE 2.422 MAO9XE 2.810
MA 40-125C MA10E 1.438 MA10BE 1.662 MA10XE 1.736
MA 40-125B MA11E 1.438 MA11BE 1.662 MA11XE 1.736
MA 40-125A MA12E 1.438 MA12BE 1.662 MA12XE 1.736
MA 40-160B MA13E 1.465 MA13BE 1.733 MA13XE 1.894
MA 40-160A MA14E 1.465 MA14BE 1.733 MA14XE 1.894
MA 40-160AP MA95E 1.465 MA95BE 1.733 MA95XE 1.894
MA 40-200B MA15E 1.488 MA15BE 1.875 MA15XE 2.058
MA 40-200A MA16E 1.488 MA16BE 1.875 MA16XE 2.058
MA 40-200AP MA96E 1.488 MA96BE 1.875 MA96XE 2.058
MA 40-250C MA97E 1.611 MA97BE 2.126 MA97XE 2.320
MA 40-250B MA17E 1.611 MA17BE 2.126 MA17XE 2.320
MA 40-250A MA18E 1.611 MA18BE 2.126 MA18XE 2.320
MA 40-250BM  MAB4E 1.611 MAB84BE 2.126 MA84XE 2.320
MA 40-250AM MABSSE 1.611 MAB85BE 2.126 MAB8S5XE 2.320
MA 50-125B MA19E 1.504 MA19BE 1.763 MA19XE 1.876
MA 50-125A MA20E 1.504 MA20BE 1.763 MA20XE 1.876
MA 50-160B MA21E 1.528 MA21BE 1.817 MA21XE 1.987
MA 50-160A MA22E 1.528 MA22BE 1.817 MA22XE 1.987
MA 50-200C MA23E 1.539 MA23BE 2.109 MA23XE 2.200
MA 50-200B MA24E 1.539 MA24BE 2.109 MA24XE 2.200
MA 50-200A MA25E 1.539 MA25BE 2.109 MA25XE 2.200
MA 50-250C MA26E 1.662 MA26BE 2.178 MA26XE 2.382
MA 50-250B MA27E 1.662 MA27BE 2.178 MA27XE 2.382
MA 50-250A MA28E 1.662 MA28BE 2.178 MA28XE 2.382
MA 65-125B MA29E 1.590 MA29BE 1.880 MA29XE 2.004
MA 65-125A MA30E 1.590 MA30BE 1.880 MA30XE 2.004
MA 65-160C MA31E 1.630 MA31BE 2.018 MA31XE 2174
MA 65-160B MA32E 1.630 MA32BE 2.018 MA32XE 2174
MA 65-160A MA33E 1.630 MA33BE 2.018 MA33XE 2174
MA 65-200C MA34E 1.652 MA34BE 2170 MA34XE 2.485
MA 65-200B MA35E 1.652 MA35BE 2170 MA35XE 2.485
MA 65-200A MA36E 1.652 MA36BE 2.170 MA36XE 2.485
MA 65-250B MA37E 2.601 MA37BE 3.329 MA37XE 3.576
MA 65-250A MA38E 2.601 MA38BE 3.329 MA38XE 3.576
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Modelo Rodete Standard ~ PVP € Rodete en Bronce  PVP € Rodete AISI-316 PVP € O
MA 80-160D MA39E 1.708 MA39BE 2.099 MA39XE 2.319
MA 80-160C MA40E 1.708 MA40BE 2.099 MA40XE 2.319
MA 80-160B MA41E 1.708 MA41BE 2.099 MA41XE 2.319
MA 80-160A MA42E 1.708 MA42BE 2.099 MA42XE 2.319
MA 80-200B MA43E 2.603 MA43BE 3.313 MA43XE 3.436
MA 80-200A MA44E 2.603 MAA44BE 3.313 MA44XE 3.436
MA 80-250B MAS56E 3.575 MAS56BE 4.500 MAS56XE 4.774
MA 80-250A MAS7E 3.575 MA57BE 4.500 MAS57XE 4.774
MA 100-200B MAGOE 2.781 MAGOBE 3.621 MAGOXE 3.984
MA 100-200A MAG1E 2.781 MAG61BE 3.621 MAG61XE 3.984
MA 100-250B MAG62E 3.279 MAG62BE 4.210 MAG62XE 4.572
MA 100-250A MAG3E 3.279 MAG63BE 4.210 MAG3XE 4.572
MA 100-315B MAG4E 4.534 MAG64BE 4.241 MAG64XE 7.050
MA 100-315A MAGS5E 4.534 MAG5BE 4.241 MAG5XE 7.050
MA 100-400C MAGGE 6.507 MAG6BE 9.214 MAGGXE 9.023
MA 100-400B MAG7E 6.507 MAG67BE 9.214 MAG7XE 9.023
MA 100-400A MAGSE 6.507 MAG8BE 9.214 MAGSXE 9.023
MA 125-250B MA76E 5.061 MA76BE 6.219 MA76XE 6.515
MA 125-250A MA77E 5.061 MA77BE 6.219 MA77XE 6.515
MA 125-315C MA78E 6.112 MA78BE 9.183 MA78XE 9.201
MA 125-315B MA79E 6.112 MA79BE 9.183 MA79XE 9.201
MA 125-315A MABSOE 6.112 MAS8OBE 9.183 MABSOXE 9.201
MA 125-400C MAS1E 6.495 MA81BE 9.566 MA81XE 9.584
MA 125-400B MAS82E 6.495 MA82BE 9.566 MA82XE 9.584
MA 125-400A MAB3E 6.495 MA83BE 9.566 MA83XE 9.584
MA 150-315D MAGIE 6.210 MAG9BE 9.253 MAGIXE 8.906
MA 150-315C MA70E 6.210 MA70BE 9.253 MA70XE 8.906
MA 150-315B MA71E 6.210 MA71BE 9.253 MA71XE 8.906
MA 150-315A MA72E 6.210 MA72BE 9.253 MA72XE 8.906
MA 150-400C MA73E 6.593 MA73BE 9.636 MA73XE 9.289
MA 150-400B MA74E 6.593 MA74BE 9.636 MA74XE 9.289
MA 150-400A MA75E 6.593 MA75BE 9.636 MA75XE 9.289
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O SELLO MECANICO ESTOPADA
Modelo Codigo PVP € Codigo PVP €
MAX 65-160C MAX31 5.695 MAX31E 6.103
MAX 65-160B MAX32 5.695 MAX32E 6.103
MAX 65-160A MAX33 5.695 MAX33E 6.103
MAX 65-200C MAX34 5.979 MAX34E 6.387
MAX 65-200B MAX35 5.979 MAX35E 6.387
MAX 65-200A MAX36 5.979 MAX36E 6.387
MAX 65-250B MAX37 8.111 MAX37E 8.519
MAX 65-250A MAX38 8.111 MAX38E 8.519
MAX 65-315D MAX45 10.336
MAX 65-315C MAX46 10.336
MAX 65-315B MAX47 10.336
MAX 65-315A MAX48 10.336
MAX 80-160D MAX39 6.330 MAX39E 6.738
MAX 80-160C MAX40 6.330 MAX40E 6.738
MAX 80-160B MAX41 6.330 MAX41E 6.738
MAX 80-160A MAX42 6.330 MAX42E 6.738
MAX 80-200B MAX43 7.755 MAX43E 8.163
MAX 80-200A MAX44 1.755 MAX44E 8.163
MAX 80-250B MAX56 7.755 MAX56E 8.163
SELLO MECANICO ESTOPADA MAX 80-250A MAX57 7.755 MAXS57E 8.163
Modelo Codigo PVP € Cédigo PVP € MAX 80-3158 MAX58 14.454
MAX 32-160C MAX01 4.740 MAXO01E 5.148 MAX 80-315A MAX59 14.454
MAX 32-160B MAX02 4.740 MAXO02E 5.148 MAX 100-200B MAX60 12.237 MAX60E 12.146
MAX 32-160A MAX03 4.740 MAXO03E 5.148 MAX 100-200A MAX61 12.237 MAX61E 12.146
MAX 32-200C MAX04 5.034 MAXO04E 5.442 MAX 100-250B MAX62 13.139 MAX62E 13.048
MAX 32-200B MAX05 5.034 MAXO5E 5.442 MAX 100-250A MAX63 13.139 MAX63E 13.048
MAX 32-200A MAX06 5.034 MAXO6E 5.442 MAX 100-315B MAX64 14.340 MAX64E 14.748
MAX 32-250C MAX07 6.378 MAXO7E 6.786 MAX 100-315A MAX65 14.340 MAX65E 14.748
MAX 32-250B MAX08 6.378 MAXOSE 6.786 MAX 100-400C MAX66 21.600 MAX66E 21.410
MAX 32-250A MAX09 6.378 MAXO09E 6.786 MAX 100-400B MAX67 21.600 MAX67E 21.410
MAX 40-125C MAX10 4518 MAX10E 4.926 MAX 100-400A MAX68 21.600 MAX68E 21.410
MAX 40-125B MAX11 4518 MAX11E 4.926 MAX 125-250B MAX76 15.294 MAX76E 15.203
MAX 40-125A MAX12 4518 MAX12E 4.926 MAX 125-250A MAX77 15.294 MAX77E 15.203
MAX 40-160B MAX13 4.851 MAX13E 5.259 MAX 125-315C MAX78 22.104 MAX78E 21.693
MAX 40-160A MAX14 4.851 MAX14E 5.259 MAX 125-315B MAX79 22.104 MAX79E 21.693
MAX 40-160AP MAX95 4.851 MAX95E 5.259 MAX 125-315A MAX80 22.104 MAX80E 21.693
MAX 40-200B MAX15 5.127 MAX15E 5.535 MAX 125-400C MAX81 23.017 MAXS81E 22.606
MAX 40-200A MAX16 5.127 MAX16E 5.535 MAX 125-400B MAX82 23.017 MAX82E 22.606
MAX 40-200AP MAX96 5.127 MAX96E 5.535 MAX 125-400A MAX83 23.017 MAX83E 22.606
MAX 40-250B MAX17 5.808 MAX17E 6.216 MAX 150-315D MAX69 22.822 MAX69E 22411
MAX 40-250A MAX18 5.808 MAX18E 6.216 MAX 150-315C MAX70 22.822 MAX70E 22.411
MAX 50-125B MAX19 5.014 MAX19E 5.422 MAX 150-315B MAX71 22.822 MAX71E 22.411
MAX 50-125A MAX20 5.014 MAX20E 5.422 MAX 150-315A MAX72 22.822 MAX72E 22.411
MAX 50-160B MAX21 5.584 MAX21E 5.992 MAX 150-400C MAX73 25.772 MAX73E 25.361
MAX 50-160A MAX22 5.584 MAX22E 5.992 MAX 150-400B MAX74 25.772 MAX74E 25.361
MAX 50-200C MAX23 5.281 MAX23E 5.689 MAX 150-400A MAX75 25.772 MAX75E 25.361
MAX 50-200B MAX24 5.281 MAX24E 5.689 MAX 200-315D  MAXA0 39.173
MAX 50-200A MAX25 5.281 MAX25E 5.689 MAX 200-315C MAXA1 39.173
MAX 50-250C MAX26 5.281 MAX26E 5.689 MAX 200-315B  MAXA2 39.173
MAX 50-250B MAX27 6.520 MAX27E 6.928 MAX 200-315A  MAXA3 39.173
MAX 50-250A MAX28 6.520 MAX28E 6.928 MAX 200-400C MAXA4 41.859
MAX 50-315B MAX52 11.363 MAX 200-400B MAXA5 41.859
MAX 50-315A MAX53 11.363 MAX 200-400A MAXA6 41.859
MAX 65-125B MAX29 5.225 MAX29E 5.633 MAX 250 -315C  MAXA7 46.206
MAX 65-125A MAX30 5.225 MAX30E 5.633 MAX 250 -315B  MAXA8 46.206
MAX 250 -315A  MAXA9 46.206
MAX 250-400D MAXBO 53.240
MAX 250-400C MAXB1 53.240
MAX 250-400B MAXB2 53.240
MAX 250-400A MAXB3 53.240
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SERIE: MA/MAX/MAD

E’@F@S

WATER PUMPS

Bombas centrifugas normalizadas eje libre

TH & o . TALADROS
= ) DN D K
., |' | nl.'l ﬂ
-
3 Rt 32 140 100 4 18
= g 40 150 110 4 18
Na Gl Lo .. 50 165 125 4 18
= A 8]
; 65 185 145 4 18
) . 80 200 160 8 18
-~ - 100 220 180 8 18
E — 125 250 210 8 18
Jom |
al-dn 150 285 240 8 23
e (1 o |
1 b | | o 200 340 295 8 23
£ = =
L= 250 395 350 12 23
: 300 445 400 12 23
TIPO VIENSION nm
DNA | DNM a f h h2 mi m2 n n2 S b | d t u X w
32-160 80 360 132 160 100 70 240 190 14 50 50 24 27 8 100 260
32200 | 50 | 32 | 8 | 360 | 160 | 180 | 100 | 0 | 20 | 190 | 14 50 50 2 27 8 100 | 260
32-250 100 360 180 225 125 95 320 250 14 65 65 24 27 8 100 260
40-125 80 360 112 140 100 70 210 160 14 50 50 24 21 8 100 260
40-160 65 0 80 360 132 160 100 70 240 190 14 50 50 24 27 8 100 260
40-200 100 360 160 180 100 70 265 212 14 50 50 24 27 8 100 260
40-250 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 65 50 2 27 8 100 | 260
50-125 100 360 132 160 100 70 240 190 14 50 50 24 21 8 100 260
50-160 65 50 100 360 160 180 100 70 265 212 14 50 50 24 27 8 100 260
50-200 100 360 160 200 100 70 265 212 14 50 50 24 27 8 100 260
50-250 100 | 360 | 180 | 225 | 100 | 95 | 320 | 250 | 14 65 50 2 2 8 100 | 260
50-315 80 50 125 470 225 280 125 95 345 280 14 65 80 32 35 10 100 340
65-125 100 360 160 180 125 95 280 212 14 65 65 24 21 8 100 260
65-160 100 360 160 200 125 9 280 212 14 65 65 24 27 8 100 260
65-200 80 65 100 360 180 225 125 95 320 250 14 65 65 24 27 8 100 260
65-250 100 | 360 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 19 80 80 32 35 10 | 100 | 260
65-315 125 470 225 280 160 120 400 315 19 80 80 32 35 10 140 340
80-160 125 360 180 225 125 9 320 250 14 65 50 24 27 8 100 260
80-200 100 % 125 470 180 250 125 95 345 190 14 65 80 24 27 8 100 260
80-250 125 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 80 80 32 35 10 | 140 | 340
80-315 125 470 250 315 160 120 400 315 18 80 80 32 35 10 140 340
100-200 125 470 200 280 160 120 360 286 18 80 80 32 35 10 140 340
100-250 125 | 100 140 470 250 280 160 120 400 315 18 80 80 32 35 10 140 340
100-315 140 470 250 315 160 120 400 315 18 80 80 32 35 10 140 340
100-400 140 | 530 | 280 | 355 | 200 | 15 | 500 | 400 | 2 | 100 | 110 | 42 45 12 | 140 | 30
125-250 160 530 315 450 200 150 550 450 22 100 110 42 45 12 140 370
125-315 150 | 125 140 530 280 355 200 150 500 400 22 100 110 42 453 12 140 370
125-400 140 530 315 400 200 150 500 400 2 100 110 2 453 12 140 370
150-315 20 | 150 160 530 280 400 200 150 550 450 22 100 110 2 45 12 140 370
150-400 160 530 315 450 200 150 550 450 22 100 110 2 45 12 140 370
200-315 250 | 200 180 706 355 450 250 190 634 500 28 134 110 55 58,3 16 208 523
200-400 180 706 355 500 250 190 634 500 28 134 110 55 58,3 16 214 523
250-315 300 | 250 225 M 400 500 250 200 694 560 28 134 110 55 58,3 16 214 528
250-400 25 | 706 | 400 | 550 | 250 | 200 | 694 | s60 | 28 | 13 | 110 | 55 | 583 | 16 | 220 | 523
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SERIE:M.’ gWATER PUMPS

Electrobombas centrifugas normalizadas sobre bancada A
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APLICACIONES

Electrobombas centrifugas normalizadas montadas sobre bancada, con homba de eje libre acoplamiento
elastico y motor y contruidas de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuadas para aplicaciones
agricolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construccion, abastacimiento de
aguas, riegos complejos, circulacion de agua fria y caliente, climatizacion, equipos de presion, equipos
contraincendios, etc.

FUNCIONAMIENTO
Fluido: Aguas limpias o ligeramente turbias no abrasivas
, Temperatura maxima del liquido: 900C. Para 1200C CONSULTAR
DOMESTICO D D D B B Presion maxima de ejercicio: 10 bars
aviL D D D B B Altura maxima de aspiracion: Consultar el NPSH en nuestro catalogo técnico

acricora || |0 0 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion gris
oustriat | [} ] I I SOPORTE BOMBA: En fundicion gris
RODETE: En fundicion gris. (bronce opcional)
EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Ceramica/Grafito

DIMENSIONES (mm) BRIDAS

on| p | g |Taladros MOTOR ELECTRICO
0
57 740 |00 T‘ 1% Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamien-
20 |1 TAVEE to en continuo, con grado de proteccion IP55 y aislante clase F. Motores trifasicos 230/400V (hasta 5,5
0 | 150 0 8 (V) 6 400/690V - 50 Hz (a partir de 7,5 CV). Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
50 | 165 [125| 4 | 18
65 | 185 | 145 | 4 | 18
80 | 200 | 160 | 8 | 18 CONEXIONES
100 220 | 180 | 8 | 18
125|250 ({210 | 8 | 18 Modelo (@ Aspiracion @ Impulsion
MA 32 DN 50 DN 32
MA 40 DN 65 DN 40
MA 50 DN 65 DN 50
MA 65 DN 80 DN 65
MA 80 DN 100 DN 80
MA 100 DN 125 DN 100

Para las prestaciones hidraulicas consultar las paginas 111-113
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SERIE: MJ WATER PUMPS ;

Electrobombas centrifugas normalizadas sobre bancada 2900 rp m §

(7]

a

<

=

TRIFASICO TRIFASICO o

Modelo Potencia Modelo Potencia

E3 OV  PWPe E3 OV PWPeE
MJ32-200C EMJ107 55 @ 2732 MJ50-250B  EMJ170 25  4.253
MJ32-200C EMJI11 75  3.035 MJ50-250B  EMJ156 30 5279
MJ32-200B EMJ112 75  3.035 MJ50-250A  EMJ172 30 5279
MJ32-200B  EMJ114 10 3.094 MJ50-250A  EMJ164 40  6.013
MJ32-200A EMJ116 10  3.004 MJ65-125B  EMJ203 7,5  3.150
MJ32-200A EMJ122 15  3.753 MJ65-125A  EMJ207 10  3.208
MJ32-250C EMJ118 15  4.084 MJ65-160C  EMJ209 15 3910
MJ32-250B  EMJ120 15  4.084 MJ65-160B  EMJ211 15 3910
MJ32-250B  EMJ126 20 4211 MJ65-160A  EMJ362 20  4.038
MJ32-250A EMJ124 20 4211 MJ65-200C  EMJ366 20  4.062
MJ40-160B  EMJ131 4 2589 MJ65-2008  EMJ368 25  4.339
MJ40-160A EMJ133 55 2711 MJ65-2000 EMJ370 30  5.268
MJ40-200B EMJ136 7.5  3.040 MJ65-250B  EMJ372 40  7.023
MJ40-200A EMJ138 10 3.098 MJ65-250A EMJ382 50  7.195
MJ40-250B EMJ142 15  3.889 MJ80-160D  EMJ422 15  3.993
MJ40-250B  EMJ128 20 4.017 MJ80-160C  EMJ426 20 4121
MJ40-250A EMJ146 20 4017 MJ80-160B  EMJ428 25  4.399
MJ40-250A EMJ130 25  4.295 MJ8O-160A  EMJ430 30  5.328
MJ50-125B  EMJ147 4 2,630 MJ80-2008  EMJ432 40  7.026
MJ50-125B  EMJ139 55 2753 MJ80-2008  EMJ434 50  7.198
MJ50-125A EMJ149 55 2753 MJ80-200A EMJ442 50  7.198
MJ50-125A EMJ144 75  3.056 MJ80-200A  EMJ444 60  7.600
MJ50-160B EMJ154 7,5  3.083 MJ80-250B  EMJ451 60  8.645
MJ50-160A EMJ158 10 3.141 MJ80-250B  EMJ53 75  10.114
MJ50-200C EMJ160 15  3.812 MJ80-250A  EMJM55 75  10.114
MJ50-200B EMJi62 15  3.812 MJ80-250A  EMJ457 100 12,532
MJ50-200A EMJ166 20  3.843 MJ100-2008 EMJ459 60  8.328
MJ50-250C EMJ168 20  3.975 MJ100-2008 EMJ461 75  9.797
MJ50-250C EMJ152 25  4.253 MJ100-200A EMJ463 75  9.797

Motores trifasicos 230/400V (hasta 5,5 CV) 6 400/690V - 50 Hz (a partir de 7,5 CV). Otros voltajes, consultar.
Para montajes a 1450 rpm, CONSULTAR
También disponibles con bombas con rodete en bronce y cierre por estopada.
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SERIE: BEM - BET - ROVER

POMPE

Electrobombas para trasiego

poméstico | || |[ |0
-
.
oustRIAL | || [} [ |

CIVIL

AGRICOLA

Altura
max. (m)

25
220

. {Caudal
.| max. (/min)

APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes BIDIRECCIONAL de anillo liquido lateral y con turbina
en estrella. Este particular tipo de sistema hidraulico le confiere una extraordinaria
capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido
a trasvasar en aspiracion (presencia de aire o de otros gases).

Filtro aspiracion incluido en modelos @ 20 y @ 25.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion de laton

RODETE: En fundicion de laton

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

ACCESORIOS: Se suministra con interruptor de tres posiciones 1-0-11, cable, co-
nector y racores.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE, AGUA
DE MAR, GASOLEO,ACEITE, etc cuya viscosidad no sea superior a 40 Engler. Los li-
quidos a trasvasar deben ser limpios, sin solidos en suspensidn o bien contener sélo
una minima parte de particulas sélidas en suspensidn con caracteristicas de dureza

-
ranulometria tales que no alteren las superficies lisas del interior de la homba.
lNTERRUPTOR NMUTADO 6 }Il'egmperatura méximg del liquido: 40°C -pfuncionamiento normal
" 9 60°C - funcionamiento solo trasvase (sin
il O % presion)
m @ —— Max contenido de particulas sélidas: 0,5 mm
e \ | . Altura m8aX|ma de ﬁsp:ra:jcmp: 3 m (sin valvula de pie)
P 4 w O w m (con valvula de pie)
($=eo=p>) (@me=>/ MOTORELECTRICO
MONOFASICO TRIFASICO Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos/cuatro polos, cerrado y autoven-
Bocas | A(mm) | B(mm) | C(mm) tilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IPX4
010 | %" | 225 | 120 | 180 IP55 y aislante clase B. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente
[ gig 3?, 22 iig 1123 conectado y protector térmico incorporado o trifasicos 230/400 V - 50 Hz. Los
"o o 30 | 50 | 210 motores trifasicos deberan ser protegidos por el usuario.
" ' @40 | 1%" 320 150 210 @
L A $50 | 2 400 170 240 % ]m
Modelo  Codigo CV Amp. Rpm Bocas Peso Qm¥h) 0 03 06 09 12 15 21 27 36 48 6 72 9 108132 PVP €
1-230V 3-400V (mm) (Ko (/mn) 0 5 10 15 20 25 35 45 60 80 100 120 150 180 220
BEM-10 BEM10 04 1,1 2850 10 4 10 3 143,00
ROVER-20 BEM20 05 1,6 2850 20 5 25 18 16 12 7 3 148,00
BEM-20 IP55 BEM21 05 15 2850 20 5 25 23 16 12 7 3 187,00
ROVER-25 ROV25 0,8 25 2850 25 6 25 18 20 16 13 9 3 193,00
ROVER-30 ROV30 1 36 2800 30 6 Hm) 20 17 14 12105 9 85 7 5 3 259,00
BEM-25 BEM25 06 17 1450 25 6 12 10 9 75 6 55 15 236,50
BEM-30 BEM30 1 37 1450 30 10 12 11 11 10 95 9 8 5 3 05 334,50
BEM-40 BEM40 12 4 - 1450 40 11 12 11 11 105 10 95 85 7 5 3 1 401,50
BEM-50 BEM5S0 3 M1 - 1450 50 22 25 24 24 235 23 22 21 20 19 17 14 12 9 7 3 926,50
BET-30 BET30 1 15 1450 30 7 12 11 11 10 95 9 8 5 3 05 357,00
BET-40 BET40 1,2 3 1450 40 12 Hm) 12 11 11 105 10 95 85 7 5 3 1 407,00
BET-50 BET50 3 51 1450 50 22 25 24 24 235 23 22 21 20 19 17 14 12 9 7 3 960,00
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SERIE: MARINA
Electrobombas para trasiego 12/24V Altura
@max. (m) 2 4
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APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes de anillo liquido lateral y con turbina en estrella de
corriente continua 12 6 24 V. Este particular tipo de sistema hidraulico le confiere
una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua dispo-
nibilidad del liquido o trasvasar en aspiracion (presencia de aire o de otros gases).

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundicion de laton
RODETE: En fundicion de latén

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
ACCESORIOS: Racores.

DOMESTICO
CIVIL FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE, AGUA
AGRICOLA DE MAR, GASOLEO, ACEITE, etc cuya viscosidad no sea superior a 40 Engler. Los

liquidos a trasvasar deben ser limpios, sin solidos en suspension o bien contener sélo
INDUSTRIAL D D D D D una minima parte de particulas sélidas en suspensidn con caracteristicas de dureza
y granulometria tales que no alteren las superficies lisas del interior de la bomba.
Temperatura maxima del liquido: 40°C - funcionamiento normal

DOBLE 60°C - funcionamiento solo trasvase (sin
ROTACION presion)
+ = Max contenido de particulas sélidas: 0,5 mm
O\ Altura maxima de aspiracién: 3 m (sin valvula de pie)
EEER 8 m (con valvula de pie)
-+ Para ADBLUE hay disponible bajo demanda, los modelos NOVAX MARINA
' .
-/ MOTOR ELECTRICO

Motor de corriente continua a 12 6 24 V. con proteccion IPX4. Autoventilado y
con proteccion antipolvo. Funcionamiento continuo. Modelos MARINA-30 tiempo
maximo de funcionamiento continuo 20 minutos.

Bocas A(mm) | B(mm) | C(mm) @

P20 | 3/4” | 230 120 190
0 25 1’ 230 120 190
M30 | 14 | 270 120 190

Modelo Codigp CV  Amp. Rpm Bocas Peso Q(m’h) 0 06 09 1,2 1,5 2,1 27 36 4.2
(mm) (Kg)  (/min) 0 10 15 20 25 35 45 60 70 PiPe
MARINA-2012V 201629 0,5 25 2950 20 6 24 15 10 6 2 340
MARINA-2024V 204175 05 25 2950 20 24 15 10 6 2 340
MARINA-2524V 201611 0,6 15 2950 25 Hm 24 19 16 13 10 4 365

MARINA-30 12V 202432 1 45 2950 30
MARINA-30 24V 202395 1 23 2950 30
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SERIE: NOVAX
Electrobombas para trasiego en inoxidable Altura
@max. (m) 2 5
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APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes BIDIRECCIONAL de anillo liquido lateral y con turbina
en estrella. Las partes hidraulicas que estan en contacto con el liquido se fabrican
en una aleacion especial con tratamiento resistente a la corrosion ideal para la
industria alimentaria. Este particular tipo de sistema hidraulico le confiere una
extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponi-
bilidad del liquido o trasvasar en aspiracion (presencia de aire o de otros gases).

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Acero inoxidable
EJE MOTOR: Acero inoxidable

, ACCESORIOS: Racores

voméstico ||| I

aVIL D D D D D FUNCIONAMIENTO
Fluido: Liquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE,

AGRICOLA D D . D D AGUA DE MAR, GASOLEO, ADBLUE, ACEITE, etc cuya viscosidad no sea superior
a 40 Engler. Los liquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sélidos en suspension

ousTRIAL | |[ J[ | [ | o0 bien contener sdlo una minima parte de particulas sélidas en suspension con
caracteristicas de dureza y granulometria tales que no alteren las superficies lisas

del interior de la bomba.

il Temperatura maxima del liquido: 40°C - funcionamiento normal
ERRUPTO ! ] H 60°C - funcionamiento solo trasvase (sin

presion)

S -‘EJ 95°C - Juntas en VITON (modelo NOVAX-B)
Max contenido de particulas sélidas: 0,5 mm
m ﬁ Altura maxima de aspiracion: 3 m (sin valvula de pie)
3 i 8 m (con valvula de pie)
P ﬁf @ MOTOR ELECTRICO
.— o == "ﬂn Del tipo de induccion con rotor de jaula de dos/cuatro polos, cerrado y autoven-

tilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IPX4 y

aislante clase B. Monofasicos 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado
Bocas Amm) | B(mm) | C(mm) y protector térmico incorporado.
020 %" 230 120 190
025 17 250 120 190 e .
P30 | 1% | 310 150 | 210 *
040 | 1% | 320 [ 150 | 210 3’ .
050 2’ 400 170 240 i
Modelo Codigo OV Amp. om Bocas Peso Qm¥h) 0 06 09 12 15 21 27 36 48 6 72 9 108132 PVP
1-230V 3-400V (mm) (Kg) (/min) 0 10 15 20 25 35 45 60 80 100 120 150 180 220 €

NOVAX-20 NOVAX20 0,5 1,8 2850 20 6 25 16 12 7 3 199,50
NOVAX-20B NOVAX20B 0,5 1,8 - 2850 20 6 25 16 12 7 3 202,50
NOVAX-25 NOVAX25 0,6 1,7 - 1450 25 7 15 12 105 85 65 2 302,00
NOVAX-25B NOVAX25B 0,9 2,5 -- 1450 25 7 H(m) 10 75 65 5 4 15 345,00
NOVAX-30 NOVAX30 1 3,7 - 1450 30 10 15 13 12 11 10585 7 4 1 419,50
NOVAX-30B NOVAX30B 12 4 - 1450 30 15 8 72 67 62 57 47 37 22 05 451,00
NOVAX-40 NOVAX40 12 4 - 1450 40 11 15 14 13 12 1510 9 7 4 1 486,00
NOVAX-50 NOVAX50 3 11 - 1450 50 22 25 24 235 23 22 21 20 19 17 14 12 9 7 3 1.000,00
NOVAX-30T NOVAX30T 1  -- 15 1450 30 10 15 13 12 11 10585 7 4 1 448,00
NOVAX-40T NOVAX40T 1,2 -- 3 1450 40 11 Hm) 15 14 13 12 115 10 9 7 4 1 500,00
NOVAX-50T NOVAX50T 3  -- 51 1450 50 22 25 24 235 23 22 21 20 19 17 14 12 9 7 3 1.002,00
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SERIE: NOVAX-MARINA
Electrobombas para trasiego 12V en inoxidable Altura
@max. (m) 2 4
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APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes de anillo liquido lateral y con turbina en estrella de
corriente continua 12 V. Las partes hidraulicas que estan en contacto con él liquido
se fabrican en una aleacion especial con tratamiento resistente a la corrosion. Este
particular tipo de sistema hidraulico le confiere una extraordinaria capacidad de
autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido o trasvasar
en aspiracion (presencia de aire o de otros gases).

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Acero inoxidable

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
ACCESORIOS: Racores.

DOMESTICO

cviL B . FUNCIONAMIENTO

aericota [ [ [ [ ] Fluido: Liquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE,
AGUA DE MAR, GASOLEO, ACEITE, ADBLUE, etc cuya viscosidad no sea superior
Lo Tl D D D - D a 40 Engler. Los liquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sélidos en suspensidn
0 hien contener solo una minima parte de particulas sélidas en suspensién con
caracteristicas de dureza y granulometria tales que no alteren las superficies lisas
del interior de la bomba.
Temperatura maxima del liquido: 400C - funcionamiento normal

600C - Funcionamiento sélo

trasvase (sin presion)
Max contenido de particulas solidas: 0,5 mm
Altura maxima de aspiracion: 3 m (sin valvula de pie)

8 m (con valvula de pie)

MOTOR ELECTRICO

Motor de corriente continua a 12V con proteccion IPX4. Autoventilado y con pro-
teccion antipolvo. Funcionamiento continuo.

Bocas | A(mm) | B(mm) | C(mm)

@20 230 120 190

amv) 0 06 09 12 15  pyp

Modelo Codigo cv Amp Rpm Bocas Peso
mm (Ko 10 15 20 25 €

NOVAX MARINA-2012V 202690 0,5 25 2950 20 6 H(m) 24 15 10 6 2 387,50
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SERIE: NOVAX OIL

ROVER
POMPE

Electrobombas para trasiego de aceite @Anufa 2 5

DOMESTICO

CIVIL I )]
acricota [ [ ][ [ |
oustriAL | |[ [ | [ |

CONNUTADOR ‘ QIP

max. (m)

L recimin 250

APLICACIONES

Electrobombas autoaspirantes BIDIRECCIONAL de anillo liquido lateral y con turbina
en estrella. Las partes hidraulicas que estan en contacto con el liquido se fabrican
en una aleacion especial con tratamiento resistente a la corrosion ideal para la in-
dustria alimentaria. Este particular sistema hidraulico le confiere una extraordinaria
capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Acero inoxidable

EJE MOTOR: Acero inoxidable
ACCESORIOS: Racores

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aceite de oliva o liquidos similares. Los liquidos deben estar limpios, sin
cuerpos en suspension.

Altura maxima de aspiracion: 2 m (sin valvula de pie)

Temperatura maxima del liquido: 400C

Temperatura ambiente hasta: 40°C

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de dos/cuatro polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y asilamiento
clase B. Monofasicos 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y
protector térmico incorporado.

0= 5TOP
@ v
<mm o mmp
b
Bocas Hmax . a . a Medidas Peso PVP
Modelo Codigo oV Rpm Aceite oliva Agua ) e
(mm) (m) (I7h) (I7h) (mm)
NOVAX 10 0il NOVAX10A 0,4 2850 10 10 300 420 210x 120 x 190 4 197,50
NOVAX 14 0il NOVAX14A 0,6 1450 14 10 600 900 230x120x 190 5 242,00
NOVAX 25 0il NOVAX25A 0,9 1450 25 12 1800 2500 250 x 120 x 190 8 340,00
NOVAX 30 0il NOVAX30A 1,2 1450 30 15 3000 5000 310x 150 x 210 1 463,00
NOVAX 50 M NOVAX50 3,0 1450 50 20 11000 15000 400 x 170 x 240 22 1.000,00
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SERIE: NOVAX-G
Electrobombas de engranajes Alt
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APLICACIONES

Electrobombas de engranajes helicoidales BIDIRECCIONAL. Desarrolladas especi-
ficamente para el trasvase de la mayoria del los liquidos viscosos no agresivos de
uso corriente, cuya viscosidad se encuentre entre los limites de funcionamiento
admisibles por la electrobomba. Las partes hidraulicas que estan en contacto
con el liquido se fabrican en una aleacion especial con tratamiento resistente a la
corrosion ideal para la industria alimentaria.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Acero inoxidable

EJE MOTOR: Acero inoxidable
ACCESORIOS: Racores.

poméstico | |[ |[ | FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos viscosos no agresivos cuya viscosidad a 400C se encuentre com-

civiL LI prendida entre 10 Engler (ejemplo el agua, gasoil, sélo servicio intermitente para

evitar el sobrecalentamiento) y 70 Engler (aceite motor SAE-30 o aceite de trans-
QRUHICORS D D - D D mision SAE-80, servicio continuo). Los liquidos deben estar limpios, sin cuerpos en
T D D D - D suspension. Son adecuadas para el trasvase de agua, de vino, de aceite de oliva,

de leche, gasoleo, de aceite sintético y de aceite mineral.
Altura maxima de aspiracion: 2 m (sin valvula de pie)
Temperatura maxima del liquido: 40°C

-
INTERRUPTOR m l I'P MOTOR ELECTRICO
|1y Del tipo de induccion con rotor de jaula de dos/cuatro polos, cerrado y autoven-
: ‘ﬁ tilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y
— aislante clase B. Monofasicos 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado
m ﬁ' y protector térmico incorporado.
P g{
.&u
Modelo Codigo cv Rpm Bocas Hmax Q Medidas Peso PVP
(mm) (m) (I/h) (mm) (Kg) €
NOVAX-G 20 201976 0,6 1450 20 24 900 230x 120 x 190 6 417,50
NOVAX-G 20 202809 0,8 2850 20 24 1750 230x 120 x 190 6 420,00
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SERIE: NOVAX MARINA-G
Electrobombas de engranajes 12/24V Alt
@malj(r.a(m) 24

gaai(.jzl/min) 1 5

APLICACIONES

Electrobombas de engranajes helicoidales BIDIRECCIONAL de corriente continua 12
0 24V. Desarrolladas especificamente para el trasvase de la mayoria del los liqui-
dos viscosos no agresivos de uso corriente, cuya viscosidad se encuentre entre los
limites de funcionamiento admisibles por la electrobomba. Las partes hidraulicas
que estan en contacto con el liquido se fabrican en una aleacidn especial con tra-
tamiento resistente a la corrosion ideal para la industria alimentaria.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
ENGRANAJES HELICOIDALES: Acero inoxidable
EJE MOTOR: Acero inoxidable

ACCESORIOS: Racores.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos viscosos no agresivos cuya viscosidad a 400C se encuentre com-
prendida entre 10 Engler (ejemplo el agua, gasoil, sélo servicio intermitente para
evitar el sobrecalentamiento) y 70 Engler (aceite motor SAE-30 o aceite de trans-
mision SAE-80, servicio continuo). Los liquidos deben estar limpios, sin cuerpos en
suspension. Son adecuadas para el trasvase de agua, de vino, de aceite de oliva,
de leche, gasoleo, de aceite sintético y de aceite mineral.

Altura maxima de aspiracion: 2 m (sin valvula de pie)

Temperatura maxima del liquido: 40°C

MOTOR ELECTRICO

Motor de corriente continua 12 6 24V con proteccion IPX4. Autoventilado y con
proteccion antipolvo.

Funcionamiento continuo.

Modelo Codigo Rpm Bocas  Hmax Q Medidas Peso PVP
(mm)  (m) (I/h) (mm) (Kg) €
NOVAX MARINA G2012V 202800 0,6 2750 20 20 1450 250x 120 x 150 7 511,50
NOVAX MARINA G 2024V 202802 0,6 2750 20 20 1450 250 x 120 x 150 7 511,50
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SERIE: DISPENSER NOVAX OIL

Distribuidor de aceite @Altura
max. (m) 2 4
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APLICACIONES

Moderna serie de distribuidores muy adecuados para el trasvase de aceite vegetal
o sintético con medicion del liquido. El aceite debe estar comprendido entre +15°C
y 40°C.

COMPOSICION

e Bomba NOVAX de engranajes en acero inoxidable.

« Contador para el trasiego, con cuerpo en polipropileno, salidas y entradas con
insertos fileteados en latén, sistema de medida con disco oscilante. Totalizador
de 6 cifras, contador parcial de 3 cifras y vuelta a cero.

« Kit de impulsidn con pistola de trasvase tipo alimentario y 5 m de maguera

PRESTACIONES

Presion maxima: 2,4 bar
Caudal: 600 I/h (10 I/min)
Precision: 1%

poméstico [ |[ || I UTILIZACION SOLO USO PRIVADO

aviL LJOILILIL]  moTOR ELECTRICO

aericota [ [ [ ][] Del tipq de int;luccién de jau.la de cuatro polos, cerrado y ’autoventila(:!o, apto para
el funcionamiento en continuo, con grado de proteccion IP44 y aislante clase

INDUSTRIAL D D D D D B. Monofasico 230V- 50Hz con condensador permanente conectado y protector
térmico incorporado.

e

.

&) @

Modelo Codigo Potencia Rpm Hmax Q Bocas Dimensiones Peso PVP
CV  Kw (m) (I/h) (mm) (mm) (Kg) €
DISPENSER NOVAXOIL 203697 0,6 0,46 2850 24 600 20 350x200x500 15 815,50
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SERIE: COLOMBO
Equipos de filtracion Altura
@malj(. (m) 1 5

g:l)j(c.jzl/min) 4 O

APLICACIONES
Equipos adecuados para la filtracion de liquidos, tales como vinos, licores, etc

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Liquidos sin particulas sélidas y no agresivos con los materiales construc-
tivos de la bomba.
Temperatura maxima del liquido: 600C
Altura maxima de aspiracion: 3 m (sin valvula de pie)
8 m (con valvula de pie)
Viscosidad maxima: 40 Engler

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

ELECTROBOMBA: Modelo BEM-20

FILTRO: En polietileno para 6-12-18 capas filtrantes.
RODETE: Cuerpo en AlSI 316 y paletas de POM
CAPAS FILTRANTES: CKP V4/16

MONTAJE: Sobre bancada soporte

JUNTAS: Viton (FPM)

CARACTERISTICAS CAPAS FILTRANTES

+ CKP VOO - Capa filtrante de utilizacién mas basta, utilizada para aceite.

« CKP VO - Capa filtrante de utilizacion basta, utilizada principalmente para eliminar la turbidez de los liquidos que tienen una
elevada viscosidad como aceites, resinas, pinturas y en los vinos tras el primer trasiego. Filtracion 25 micras. Espesor 3,4 mm.

« CKP V4 - Capa filtrante de refinado utilizada principalmente para eliminar la turbidez de los liquidos que tienen una elevada
viscosidad como aceites, resinas, pinturas y en los vinos tras el primer trasiego. Filtracion 10 micras. Espesor 3,4 mm.

« CKP V8 - Capa filtrante que permite una buena clarificacion de soluciones turbias y viscosas. Se usa en la fase de filtrado previo
de los vinos, en licores colorados y con un elevado porcentaje de aztcar, en los jarabes, en aceites y preparaciones quimico-
farmacéuticas. Filtracion 3 micras. Espesor 3,4 mm.

« CKP V12 - Capa filtrante que permite una muy buena clarificacion de soluciones turbias y viscosas. Filtracion 1,5 micras. Espesor
3,4 mm

+ CKP V16 - Capa filtrante para dar un brillo perfecto a cualquier liquido y para reducir las levaduras. Se aconseja para filtrar vinos
blancos, aguardientes y destilados. Importantes aplicaciones también en extractos e infusiones alcohdlicas, zumos, productos
cosmeéticos y farmaceéuticos. Filtracion 0,9 micras. Espesor 3,4 mm.

« CKP V20 - Capa filtrante esterilizante empleada en enologia en la fase de la filtracion final de vinos y cavas secos antes de em-
botellar para garantizar una completa estabilidad al producto. Es el filtro ideal para los productos cosméticos mas delicados y
para soluciones farmacéuticas. Filtracion 0,7 micras. Espesor 3,4 mm.

« CKP V24 - Capa filtrante esterilizante con el poder maximo de retencion, capaz de eliminar totalmente el contenido bacteriano.
Por tal motivo se emplea para filtrar productos citricos en el sector farmacéutico y en el embotellamiento de vinos, cavas y
espumosos dulces. Filtracion 0,25 micras. Espesor 3,4 mm.

Modelo Codigo Potencia Capas Rpm Bocas Caudal Peso PVP
cv KW Filtrantes (mm) max. I/h (Kg) €
COLOMBO 6 CoL6 0,5 0,37 6 2800 20 200 - 300 16,5 408,00
COLOMBO 12 coL1i2 05 0,37 12 2800 20 350 - 500 17 475,00
COLOMBO 18 coL18 0,5 0,37 18 2800 20 550 - 800 17,5 539,00
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SERIE: DRILL

Bomba a talad
ompa a taladro @'::tal:(ra(m) 24
gzi(.jzl/min) 42
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APLICACIONES

Bombas autoaspirantes de bronce con sujeccion cilindrica de @ 8/9 mm para tala-
dro. Aptas para el trasvase de liquidos limpios como agua, vino, gaséleo, aceite y
mezclas donde no sea necesario respetar especificaciones particulares. No aptas
para ADBLUE. Servicio continuo (1).

(1) Dependiendo del taladro

Para ADBLUE hay disponible bajo demanda, el modelo DRILL NOVAX

= &B
ri!i,ﬂ-
A b

Bocas A(mm) | B(mm) | C(mm) |@ eje(mm)
014 | 3% 60 90 140 9
020 | 3" 60 90 140 9
25| 1” 60 90 140 9

Modelo Cadigo Rpm Bocas Hmax Qmax Medidas Peso PVP
max. (mm) (m) (I/h) (mm) (Kg) €
DRILL 14 DRILL14 2850 14 24 1400 70x100x 120 1,5 67,00
DRILL 20 DRILL20 2850 20 24 1500 70x100x 120 1,5 70,00
DRILL 25 DRILL25 2850 25 24 2500 80x100x 120 2 79,00
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SERIE: IRON BATERIA
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Electrobombas autocebantes para gaséleo @ Altura .1 2

poméstico | || |[ |0

max. (m)

'? gili(.jﬁl/min) 5 6

APLICACIONES

Electrobombas centrifugas volumétricas autoaspirantes, para trasiego de gasoil.
Electrobombas especialmente disefladas para su uso en la agricultura, construccion,
obras publicas e industria. El impulsor es del tipo de paletas autoajustables con giro
excéntrico muy apto para el bombeo de liquidos gaseosos no inflamables, gasoleo
0 petroleo. Se entregan con interruptor luminoso ON/OFF con proteccion IP-55 y
2 m de cable con pinzas. Valvula de By-pass incorporada para recirculacion. Filtro
de acero de 352 micras incorporado en la aspiracion de la bomba.

VERSION KIT

También es posible suministrar una version KIT formada por: una bomba IRON 50,
una pistola manual de aluminio, 4 m de manguera especial gasoleo racordada,
filtro y racoreria varia.

VERSION DIS

También es posible suministrar una versién DIS formada por: una bomba IRON 50
en version KIT, medidor volumétricvo mecanico con indicador parcial de 3 cifras
y totalizador de 6 cifras y montado en base metalica fabricada en chapa de acero
pintada con pintura epoxi brillante

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Gasdleo

Longitud maxima de aspiracion: 2,5 m
Longitud maxima de impulsién: 20 m
Capacidad maxima de aspiracion: 2,5 m
Capacidad maxima de impulsion: 2,5 m

MOTOR ELECTRICO

Motor de corriente continuaa 12V 6 24 Vy de 0,4 CV. Autoventilado y con proteccion
antipolvo. Funcionamiento continuo.

CONEXIONES
aviL NN EN @ aspiracion e impulsién 3/4”
P i [ [
wouseiaL (][ )
Potencia Amperios Peso Dimensiones PVP
Modelo Cédigo CI';‘”‘.’a' Rpm
(Vmin) oV Kw 12v 24V (Kg) (mm) €
IRON5012 53 0,4 0,3 18-24 - 2900 4,3 195x 150 x 120 346,50
IRON-50 12V KIT5012 53 0,4 0,3 18-24 -- 2900 6 343 x 347 x 160 489,00
DIS5012 53 0,4 0,3 18-24 -- 2900 14 450 x 300 x 325 1.004,00
IRON5024 53 0,4 0,3 -- 9-17 2900 4,3 195x 150 x 120 346,50
IRON-50 24V KIT5024 53 0,4 0,3 -- 9-17 2900 6 343 x 347 x 160 489,00
DIS5024 53 0,4 0,3 -- 9-17 2900 14 450 x 300 x 325 1.004,00
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SERIE: IRON AG
Electrobombas autocebantes para gaséleo @ Altura 3 O
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APLICACIONES

Electrobombas centrifugas volumétricas autoaspirantes, para trasiego de gasoil.
Electrobombas especialmente disefiadas para su uso en la agricultura, construccion,
obras publicas e industria. El impulsor es del tipo de paletas autoajustables con giro
excéntrico muy apto para el bombeo de liquidos gaseosos no inflamables, gasoleo
0 petroleo. Se entregan con interruptor luminoso ON/OFF con proteccion IP-55 y
3 m de cable con clavija homologada. Valvula de By-pass incorporada para recir-
culacion. Filtro de acero de 352 micras incorporado en la aspiracion de la bomba.

IRON 50-75 FUNCIONAMIENTO

Fluido: Gasdleo

Longitud maxima de aspiracion: 5 m

Capacidad maxima de aspiracion: 2,5 m

Capacidad maxima de impulsion en horizontal:
IRON50 -12 m IRON75 -18 m AGIOO-30m

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccidn con rotor de jaula, de dos o cuatro polos, cerrado y autoven-
tilado con proteccion antipolvo, apto para el funcionamiento en continuo S1, con
grado de proteccidn IP55. Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente
conectado y protector térmico.

CONEXIONES

@ aspiracion e impulsion 1”

poméstico | || |10
avie I . ACCESORIOS
acricota | [ [ ][ | Codigo Descripcion PVP €

Kit paro automatico (el sistema para la bomba a los 60

L LTl D D D D D 204115 segundos de detectar que no hay trasvase de fluidos) gLy
Vodelo csdigo Caugal Potencia Amperios o Peso Dimensiones PVP
(/min) oV Kw 1-230V Kg) (mm) €
IRON-50 IRON 50 45-50 0,33 0,25 1,2-2 3000 7,7 220x 142 x 185 335,00
IRON-50 KIT ® 202662 45-50 0,33 0,25 1,2-2 3000 9 400 x 400 x 200 498,00
IRON-75 IRON 75 70-75 0,66 0,50 1,9-4,5 3000 8,5 225x 146 x 185 448,00
AG-100 AG100 80-100 1 0,74 4-6 1500 15,2 365 x 165 x 245 920,50

(1) Version KIT, formada por una bomba IRON-50, una pistola manual de aluminio, 4 m de manguera racordada especial gasdleo, filtro y racorderia variada.
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SERIE: DIS - DIS/G

Distribuidor de gasodleo / gasolina
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poméstico | || |[ | D
A [ [ [
aricota [ [ [ | |
ousTRIAL | | [ ][ | ]

Dy 30
e gili(.jﬁl/min) 50

APLICACIONES

Moderna serie de distribuidores muy adecuados para el trasvase con medicion de
gasoleo o gasolina para agricultura, nautica, jardineria, etc. En casos extremos se re-
comienda la instalacién de un filtro de mallas estrechas en la tuberia de aspiracidn.

COMPOSICION

¢ Bomba autoaspirante IRON-50 o IRON 50 EX con filtro incorporado. Conexiones
mediante roscas o bridas.

» Medidor volumétrico mecanico. Indicador parcial de 3 cifras y totalizador de 6
cifras.

« Base metalica fabricada en chapa de acero pintada con pintura epoxi brillante.

Dispone de colgador con protector para pistola.

« Distribuidor gaséleo

- 4 m de manguera antiestatica especial gaséleo, de doble capay 19 mm de dia-
metro, recordada en sus dos extremos.

- Pistola manual de aluminio con conexidén hembra de 1” giratoria, con fijacion de
gatillo y con canula de aluminio curvada (modelo DIS-50)

- Pistola automatica PA-60 con racor giratorio (modelo DIS-50A)

« Distribuidor gasolina

-4 m de manguera @ 19 mm especial gasolina sin plomo EN1360, con racores
reconectables de 1”

- Pistola automatica PA-80 especial gasolina de 17, cuerpo de aluminio con funda
de plastico en color verde, disefio ergondmico, regulacién con una posicién
como maximo y progresivo caudal de corte automatico. Conexién H 1” giratoria.
Fijacion gatillo (modelo DIS-50G)

PRESTACIONES

Presion maxima: 3 bar

Caudal: 45 - 50 I/min

Precision : 1%

UTILIZACION SOLO USO PRIVADO

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado con
proteccion antipolvo, apto para el funcionamiento en continuo S1(DIS) 6 apto para
funcionamiento en S2 hasta 30’ (DIS/G), con grado de proteccion IP55. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico. El motor
eléctrico de la version gasolina es del tipo antideflagrante EExd.

Modelo Codigo Potencia Voltaje Rpm Brocas Caudal Peso Dimensiones PVP
cv KW (mm) (L/min)  Combustible  (Kg) (mm) €
DIS-50 DIS50 0,33 0,25 230V 2850 1” 45 - 50 Gasoleo 17 450X300X325 965,00
DIS-50A  DIS50A 0,33 0,25 230V 2850 1” 45 - 50 Gasdleo 17 450X300X325 1.018,00
DIS-50G  DIS50G 0,25 0,18 230V 2850 1” 45-50  Gasolina 21 450X300X325 2.210,00
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SERIE: AG / IRON
Electrobombas autocebantes antideflagrantes para gasolina @ Altura 1 8
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APLICACIONES

Electrobombas autoaspirante-autocebante, antideflagrante, excéntrica de pale-
tas autojustables, dotada de by-pass de recirculacidn y aptas para el trasiego de
gasolina. Se entrega con interruptor ON/OFF. Con cada electrobomba se entrega
certificado ATEX EExd 1B T4 ISSEPO2 ATEX036.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Gasolina

Longitud maxima de aspiracion: 5m

Longitud maxima de impulsion: 30 m

Capacidad maxima de aspiracion: 2,7 m (IRON-50) - 5 m (AG800)
Capacidad maxima de impulsion: 18 m

MOTOR ELECTRICO

Del tipo de induccion con rotor de jaula, de dos/cuatro polos, cerrado y autoventi-
lado, apto para el funcionamiento en S2, hasta 30’, con grado de proteccion IP55
y aislante clase B. Del tipo antideflagrante EExd. Monofasicos 230 V - 50 Hz con
condensador permanente conectado y protector térmico incorporado.

CONEXIONES
poméstico [ |[ || I I @ aspiracion e impulsién IRON50 1”
@ aspiracion e impulsion AG800 1”
aviL I
acwicora [ (|1
woustrias [ () (][
Modelo Codigo Caudal Potencia Amp. Rpm Peso Dimensiones PVP
I/min cv KW 1-230V (Kg) (mm) €
IRON50 EX IR50EX 45-50 0,25 0,18 1-1,8 2850 11,4 265x 165 x 155 1.320,00
AG800 AG800 70-80 0,50 0,37 2,3-3,5 1430 17,5 350 x 165 x 155 1.615,00
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SERIE: BEM - AG - DIS - COLOMBO

Accesorios

140

32000 PVP € 226,00

Medidor mecanico Diesel 1”

Indicador parcial 3 cifras, totalizador 6
Precision 1%

Rango caudal 10-90 I/min

Valido también para urea (ADBLUE)
Presion max 3,5 bar

32600E PVP € 337,00

Medidor electrdnico gasoleo vy lubrificantes 1”
Engranajes ovalados de alta precision

Cuerpo en aluminio

Display digital de cristal liquido

Indicador y totalizador de 5 digitos

Precision 0,5%

Rango caudal 5-110 I/min

Presion max 5,5 bar

32690 PVP € 318,00

Medidor electrénico para ADBLUE y agua no potable 1”
Engranajes ovalados de alta precision

Fabricado en material plastico de alta resistencia y
tolerancias a los cambios de temperatura

Puede instalarse en el exterior

Display digital de cristal liquido y 5 cifras

Guarda los litros del ultimo servicio.

Precision 0,8%

Rango caudal 4-40 I/min

Presion max. 5 bar

32070 PVP € 272,00

Medidor mecanico Gasolina 1”

Juntas en Viton

Indicador parcial 3 cifras, totalizador 6
Precision 1%

Rango caudal 10-90 I/min

Presion maxima 3,5 bar

47010 PVP € 32,00

Pistola manual en poliamida 6
Conexion H 34"

Caudal méaximo 60 |/min
Presion maxima 2 Kg/cm

Apta para carburantes y urea
(ADBLUE)

003801- @20 PVP € 19,50
003802 - @25 PVP € 20,60

Pistola manual Standard para trasvase de liquidos.

003804 — 020 PVP € 28,00

Pistola manual standard para trasvase de liquidos
alimentarios

47030 PVP € 46,00

Pistola manual en aluminio
Conexion H 1”7 giratoria
Caudal méximo 80 I/min
Presion maxima 3 Kg/cm?
Fijacion gatillo

47200 PVP € 81,00

Pistola de corte automatico PA-60
Conexion H 3/4”

Caudal maximo 60 I/min
Regulacién en 3 posiciones

204413 PVP €

Récor giratorioM 3/4” - H 1"

22,00

47210G PVP € 137,50

Pistola de corte automatico PA-80
Conexion H 1” giratoria

Caudal maximo 80 I/min
Regulacion en 3 posiciones
Fijacion gatillo

47254 PVP € 154,00

Pistola de corte automatico PA-80 para Gasolina
sin plomo
Resto caracteristicas igual modelo 47210G

47291 PVP € 720,00

Pistola de corte automatico PA-60U
Conexion H 3/4”

Caudal maximo 60 I/min
Regulacion en 3 posiciones

Fijacion gatillo

Apta para Urea (ADBLUE)

160000 - 020 PVP € 92,50
470000 - @25 PVP € 112,20

Kit Diesel formado por pistola manual, 5m de man-
guera, filtro aspiracion y abrazaderas

410000 - @20 PVP € 6,10
420000 - @25 PVP € 6,10
430000 - @30 PVP € 7,50
440000 - @35 PVP € 12,90
450000 - @40 PVP € 12,90
460000 - @50 PVP € 13,10

Filtro de aspiracion en polipropileno

004201 - @20 PVP € 2,30
004202 - @25 PVP € 2,40

Filtro de aspiracion en plastico.

66020 PVP € 4,40

Filtro inferior autolimpiable

66030

Filtro FUP-1 HH 1”
(Poliamida + fibra de vidrio) 352 micras

PVP € 31,50

39021 PVP € 255,00

Filtro transparente 2 litros HH 1”
Filtracién 5 micras. Capacidad:105 I/min

201034 PVP € 86,00
Cartucho de recambio para filtro
39021

EHiproseX



SERIE: BEM - AG - DIS - COLOMBO

Accesorios
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- 35620 PVP € 317,00 202617 PVP € 368,00
Kit depdsito de gravedad con: 4 m de manguera para gasolina sin plomo, diametro
Grifo bola MH 17, filtro 66030, 5 m de manguera de f 19 mm, con racoes reconectables 1”

impulsion de diametro 25 mm y pistola manual de
aluminio 47030
Regulacion en 3 posiciones

201235 PVP € 107,50
4 m de manguera antiestatica doble capa especial
i gasoleo, diametro 19 mm, racordada 1”

801901 INDICADOR DE NIVEL 1 %2”
PVP € 54,00

Indicador de la altura de combustibles en tan-
ques, idoneo para tanques aéreos con un @

maximpde2m. . . .
Lectura rgplga y sencilla mediante reloj, expresada

encm.
T ; .
204092 PP € 189,00 - s o o e e
8 m de manguera antiestatica doble capa especial un cable.
gasoleo, diametro 19 mm, racordada 1” Rosca M 115"
201932 PVP € 212,00
4 m de manguera antiestatica doble capa especial
UREA (ADBLUE), racordada 3/4”
004212-V00 PVP€ 1,05
004210-V0 PVP€ 1,10
004203-VvV4 PVP€ 1,10
004204-V8 PVP€ 1,20
004208 -Vv12 PVP€ 1,30
004205-V16 PVP€ 1,30
004206 -V20 PVP€ 1,40
004207 -Vv24 PVP€ 1,60
Capas filtrantes 200 x 200 mm
(en cajas de 25 unidades) excepto modelo VOO en
caja de 18 unidades
BRONCE INOXIDABLE

R750035 - 320 PVP € 40,40
R760035 - @25 PVP € 57,60
R770035 - @30 PVP € 84,90
R790035 - @40 PVP € 109,50
R800035 - @50 PVP € 151,00

R002001 - 320 PVP € 26,80
R002002 - @25 PVP € 39,80
R002003 - @330 PVP € 57,10
R002005 - @40 PVP € 76,50
R002006 - @350 PVP € 97,70

BRONCE INOXIDABLE

R001901 - @20 PVP € 61,20 R810035 - @20 PVP € 81,60
R001902 - @25 PVP € 84,90 R820035 - @25 PVP € 109,50
R001903 - @30 PVP € 112,20 R830035 - @30 PVP € 148,20
R001905 - @40 PVP € 162,90 R850035 - @40 PVP € 165,30
R001906 - @50 PVP € 211,20 R860035 - @50 PVP € 178,00

GAR R RRERY
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SERIE: MD Little GIANT

Electrobombas de arrastre magnético Attura
(bombeo de productos quimicos corrosivos) @ 1 2

max. (m)

% gwaal)j(c.jzl/min) 1 59
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APLICACIONES

Las bombas de arrastre magnético han sido disefiadas a prueba de fugas, permi-
tiendo un funcionamiento continuo y fiable en gran variedad de aplicaciones de
bombeo de liquidos corrosivos.

Existen 3 series MD, MD-SC y MD-HC dependiendo del tipo liquido y de la tempe-
‘- € ratura del mismo.

CARACTERISTICAS

« A prueba de fugas, arrastre magnético sin cierre mecanico.

« Sin mantenimiento por no llevar cierre.

« Ausencia de friccion, aprovechando toda la potencia del motor.

+ Sélo los materiales quimicamente resistentes entran en contacto con el fluido.

- El arrastre magnético alarga la vida de los cojinetes.

« El acoplamiento magnético actia como un embrague vy evita la sobrecarga del
motor en condiciones adversas.

« Las turbinas son faciles de manipular, limpiar y mantener sin necesidad de he-
rramientas especiales.

« El eje estd sujeto por los dos extremos.

« La carcasa actlia como aislante para evitar que el calor del motor se transmita
al fluido bombeado.

« Las bombas de la serie MD-HC pueden trabajar en vacio.

« Todos los motores disponen de proteccion térmica.

- Todos los motores pueden trabajar de forma ininterrumpida.

+ Motores monofasicos 230V - 50/60 Hz

MD / MD-SC

SERIE MD

Bombeo de soluciones ligeramente corrosivas, como las utilizadas en laboratorios fotograficos y productos quimicos neutros
con temperaturas hasta 669C. Los materiales de construccion incluyen polipropileno reforzado con fibra de vidrio, titanio,
nitrilo y un iman barioferrita.

SERIE MD-SC

Bombeo de soluciones acidas mediadas a fuertes utilizadas en procesos de tratamiento de superficies con temperaturas hasta
660C. Los materiales de construccion incluyen polipropileno reforzado con fibra de vidrio, ceramica, nitrilo.

SERIE MD-HC

Bombeo acidos y soluciones alcalinas fuertes, incluyendo acido sulfurico, nitrico y clorhidrico con temperaturas hasta 93°C.
Ademas, la serie HC ofrece proteccion para trabajar en vacio. Los materiales de construccidn incluyen polisulfuro de fenileno
(Ryton) reforzado con fibra de vidrio, ceramica, viton y grafito.

Peso PVP

Bocas (mm) Hmax Qmax —
(Ka) Aplicaciones ha

ASP__IMP___ (m) (V/min)

Modelo Codigo CV  Rpm. Amp.

Circulacion de fluidos medianamente corrosivos como &cidos,

alcalis, disolventes, salmuera, soluciones electroliticas, solucio-
2-MD 580038 1/30 2700 %" NPT ¥."NPT 3,2 28 0,65 3 nes estériles y otros productos quimicos de moderada corrosi- 438

vidad y soluciones que sean compatibles con los materiales de

construccion de la bomba

2-MD-SC 580514 1/30 2700 %" NPT ¥%"NPT 3,2 28 0,65 3 Circulacion de fluidos medianamente corrosivos como acidos, 515
TE-3MD-SC 581538 1/20 2750 1”NPT 1%”NPT 35 33 0,89 4 dlcalis, disolventes, salmuera, soluciones electroliticas, solucio- 664
TE-4MD-SC 582538 1/10 2750 1" NPT ¥"NPT 49 49 1,1 4,5  nes estériles y otros productos quimicos de moderada corrosi- 716
TE-5MD-SC 584538 1/8 2850 1”"NPT 1."NPT 6,2 61 1,3 7 vidad y soluciones que sean compatibles con los materiales de ~ 1.294
TE-6MD-SC 586538 1/2 2850 1" NPT 34" NPT 10,7 125 5,8 13 construccion de la bomba 1.628

2-MD-HC 580614 1/30 2700 2" NPT ¥%"NPT 3,2 28 0,65 3 Circulacion de fluidos altamente corrosivos como acidos, alca- 634

TE-AMD-HC 582638 1/10 2750 %" NPT %"NPT 49 49 1,1 85 lis, disolventes, salmuera, soluciones electroliticas, soluciones 1.003

" T estériles y otros productos quimicos de elevada corrosividad y
TE-5MD-HC 584638 1/8 2850 1"NPT %2"NPT 6,2 61 1.3 10 soluciones que sean compatibles con los materiales de 1.569

TE-7MD-HC 587039 3/4 2850 1%2" NPT 1”NPT 12,3 159 59 18 construccion de la bomba 2.697
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SERIE: MD Little GIANT

Electrobombas de arrastre magnético (hbombeo de productos quimicos corrosivos)
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SERIE: RC

Bl HibroBeX

Electrobombas aceleradoras para calefaccion
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APLICACIONES

Electrobombas aceleradoras para instalaciones de calefaccion doméstica. Se su-
ministran con los correspondientes racores de union.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua y mezclas agua/glicol hasta una relacion 1:1 en circuitos internos de
calefaccion.

Rango temperatura del liquido: +100C - +950C

Presion maxima de ejercicio: 10 bars

Temperatura ambiente hasta: 40 °C

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

RODETE: PES (Polietersulfona)

EJE MOTOR: Cerdmica

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable AISI-304
COJINETES: Ceramica

JUNTA TORICA: EPDM

CABLE ALIMENTACION: 1,3 m de cable y enchufe shuko.

MOTOR ELECTRICO

Motor cerrado con rotor hiimedo. Un regulador de tres velocidades (1320-2280-
3210 rpm) permite obtener tres curvas de funcionamiento con una soéla bomba.
230V monofasica - 50 Hz. Aislamiento clase H. Proteccion IP44. Funcionamiento
continuo. Eficiencia energética EEl inferior a 0,20

CONEXIONES

@ Aspiracion e impulsion

112"

-,
&
O

L Potencia H Peso Q max P max
Modelo Cadigo - PVP €
w mm (Ka) (I/min) m
RC25/6EA-130 7520 5-45 130 2,2 60 6 267,50
RC25/6EA-180 7521 5-45 180 2,3 60 6 280,50
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SERIE: BF CHibrozeX
Electrobombas para fuentes y estanques Altura
D 2,5

max. (m)

% SwaaL)J(c.jzl/min) 33

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para fuentes y estanques de uso doméstico. Listas para
su usoy especialmente concebidas para trabajar sumergidas dentro de un estanque.
Incorporan filtro y se suministran con cuatro distintos tipos de bocas de salida.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de fuentes y estanques
Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersién: 2 m
Maximo niimero de arranque por hora: 25

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero

BASE BOMBA: Techopolimero con 4 ventosas para su fijacién sobre el suelo del
estanque

HELICE: Tecnopolimero

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko
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MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado.

' CONEXIONES
DOMESTICO E E E - - @ impulsion 1/2”

avi C I
aGricota [ [ J[ [ J[ |
ousTRIAL | |[ [ |[ ][ |

velf

(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

BF | 120 | 85 | 170 | 80 | 350

=D
—~— =

Modelo Cadigo Potencia Qmax. Hmax. Peso Dimensiones embalaje PVP €
w (I/min) (m) (Kg) (mm)

BF 38 203880 38 25 2,0 2,2 200 x 200 x 140 117,30

BF 50 203885 50 33 2,5 2,3 200 x 200 x 140 133,45
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SERIE: XKS-P

BlHibroBeX

Electrobombas sumergibles de achique
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AGRICOLA

Altura
max. (m) 6

'? gili(.jﬁl/min) 7 5

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje que no contengan
solidos en suspension. Uso domeéstico. Listas para su uso y disefiadas expresamente
para el desagiie de sotanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con
interruptor flotante para funcionamiento en automatico y racor.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique que no contengan sélidos en suspension
Temperatura maxima del liquido: 350

Profundidad maxima de inmersiéon: 5 m

Nivel de achique: 5 mm

Paso de sélidos: 2 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

BASE BOMBA: Tecnhopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Sello mecanico (lado bomba) ceramica-grafito y anillo de cierre (retén)
en lado motor

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado. Excelente refrigeracion del motor que permite el funcionamiento de la

L
bomba incluso parcialmente sumergida.
CONEXIONES
B, @ impulsion 17
0 (mm) L (mm)
XKS-P 155 227
Modelo Codigo Potencia P1 Amp. Peso  Q(m3h) 0 1,2 2,4 3,6 4,2 S
cv KW  1-230Vv  (Kg)  (/min) 0 20 40 60
XKS-250P 201830 0,35 0,25 1,2 3,5 H(m) 6 55 4 3 1 120,50
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SERIE: WA

BlHibroBeX

Electrobombas sumergibles de achique

DOMESTICO
CIVIL
AGRICOLA

INDUSTRIAL

I
I I
I [ | .

@Altura
max. (m)

14

-{Caudal
| max. (I/min)

110

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje poco cargadas.
Uso doméstico. Listas para su uso y diseiiadas expresamente para el desagiie de
sotanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con interruptor flotante

para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas
Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersién: 5 m
Nivel de achique: 5 mm

Paso de sélidos: 5 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Techopolimero con fibra de vidrio
RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Doble Retén

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente

sumergida.
9 CONEXIONES
@ impulsion 1"
|
.?
@
0 (mm) | A(mm) | L(mm)
WA350 150 220 300
Modelo Codigo Potencia P1 Amp. Peso  Q(m¥h) 0 1,2 2,4 3,6 42 4,8 54
PVP €
oV KW 1-230V Kg)  (/min) 0 20 40 60 70 8 90 100
WA-350 204005 0,45 0,35 4 H(m) 7 65 55 45 35 25 15 1 128,00
[@HioroBEX 147
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SERIE: EQS

BlHibroBeX

Electrobombas sumergibles de achique
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APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje. Uso doméstico.
Listas para su uso y disefiadas expresamente para el desagiie de sotanos, garajes y
otros locales inundados. Su sistema incorporado de flotador para funcionamiento en
automatico le confiere un gran poder de aspiracion y al mismo tiempo le permite su
instalacion en desagiie de pequefias dimensiones (minimo 20 x 20 cm). Incorpora
un selector para funcionamiento en automatico o manual. Ademas su especial
disefio le permite un nivel de cebado y arranque de la bomba muy reducido: 10-15
mm. Se suministran con racor.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas
Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 7 m
Nivel de achique: MANUAL: 15 mm
AUTOMATICO: 23 mm (1)
Paso de sélidos: 5 mm
Maximo niimero de arranque por hora: 20
(1) Es necesario montar una valvula de retencién en la impulsién de la bomba.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

BASE BOMBA: Tecnhopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Doble Retén

FLOTADOR INTEGRADO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado. Para funcionamiento en continuo, la electrobomba debe trabajar

L totalmente sumergida.
CONEXIONES
| @ impulsion 124
T
T
0 (mm) | A(mm) | L(mm)
EQS-550 160 255 310
Modelo  Cédigo Potencia P1 Amp. Peso Qm¥h) 0 12 24 36 48 6 72 84 96 108
PVP €
cv KW 1-230v  (Kgy  (/min) 0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
EQS-550 204050 0,75 0,55 2,2 5 H(m) 8 77 72 67 61 56 49 39 23 1 185,00
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SERIE: WB CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas sucias Altura
@max. (m) 8

e SwaaL)J(c.jzl/min) 21 5

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para hbombeo de aguas de drenaje con sdlidos en sus-
pension hasta 35 mm. Uso domeéstico. Listas para su uso y disefiadas expresamente
para el desagiie de sdtanos, garajes y otros locales inundados. No aptas para aguas
fecales. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 5 m
Nivel de achique: 30 mm

Paso de sdlidos: 35 mm

Maximo numero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
RODETE: Noryl

DOMESTICO E E E - - EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Lado bomba mediante sello mecanico en Ceramica/Grafito. Lado motor

cavi ] mediante retén

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
aricota [ || | [ J[ | CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

woustriaL | [ J[_IL_JL_ || MmOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
| porado. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente
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sumergida.
|
3 CONEXIONES
@ impulsion 1124
¢ @ (mm) | A (mm) | L (mm)

e WB400 160 220 330
WB750 160 220 355
WB900 160 220 355

Modelo Codigo Potencia P1 Amp. Peso Qm¥h) 0 12 24 36 48 6 72 84 96 108 12 13,5

PVP €

cv Kw 1-230V (Ka) (/mn) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 225
WB 400 204011 0,5 0,40 1,6 45 Hm 5 44 4 35 27 1,2 04 132,00
WB750 204020 1 0,75 3,3 59 8 78 75 7 65 58 48 4 3 2 1 164,50
WB900 203530 1,2 09 4 6,1 85 82 79 75 7 63 53 45 38 3 2 1 179,00
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SERIE: XKS-S

BlHibroBeX

Electrobombas sumergibles de achique
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APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje poco cargadas.
Uso doméstico. Listas para su uso y diseiiadas expresamente para el desagiie de
sotanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con interruptor flotante
para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350

Profundidad maxima de inmersion: 5 m (550S), 7 m (750S), 7 m (1100S)
Nivel de achique: 20 mm

Paso de sélidos: 5 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 25

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable

BASE BOMBA: Acero inoxidable

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Sello mecanico (lado bomba) ceramica-grafito y anillo de cierre (retén)
en lado motor

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

| MOTOR ELECTRICO
Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
L porado. Excelente refrigeracion del motor que permite el funcionamiento de la
bomba incluso parcialmente sumergida.
I
FTL | CONEXIONES
-l 5805 @ impulsion 1144
7505
| 0 (mm) | A(mm) | L (mm)
- 108 XKS550S 145 - 300
[ XKS750S 145 - 300
i XKS1100S 155 235 355
Modelo Codigo Potencia P1 Amp. Peso Qm¥h) 0 12 24 36 48 6 72 84 96 114 135 15 165
T — PVP €
cv KW 1-230V (Kg) (/min) O 20 40 60 80 100 120 140 160 190 225 250 275
XKS-5508 200966 0,75 0,55 2,2 4,9 75 7 65 6 5 4 3 2 1 211,00
XKS-750S 201238 1 0,75 3,3 55 Hm 85 8 75 7 6 5 4 3 2 1 220,50
XKS-1100S 202205 1,5 1,1 49 6,8 95 85 82 78 74 69 65 59 53 45 3 2 1 26250
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SERIE: XKS-SW CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas sucias @ Altura 1 .1
max. (m)

% SwaaL)J(c.jzl/min) 260

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje con sdlidos en sus-
pension hasta 35 mm. Uso doméstico. Listas para su uso y diseiiadas expresamente
para el desagiie de sdtanos, garajes y otros locales inundados. No aptas para aguas
fecales. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 7 m
Nivel de achique: 50 mm

Paso de sélidos: 35 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable
CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
BASE BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Noryl
. EJE MOTOR: Acero inoxidable
DOMESTICO . . . .
D E E - - CIERRE: Lado bomba mediante sello mecanico en Ceramica/Grafito, lado motor
CIVIL mediante retén.
D E E . E FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
aricota [ [ [ ][ [ ] CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko
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moustRiaL [ J[ ][ J[ [ ]| MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente

sumergida.
CONEXIONES
@ impulsion 114
0 (mm) | A(mm) | L (mm)
XKS750SW 162 240 355
XKS900SW 162 240 355
a XKS1100SW 162 240 375
Modelo Codigo PotenciaP1  Amp. Peso Q(m3/h) 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 132 138 156
— PVP €
cVv  Kw  1-230V (Ka) (/min) 0 40 80 120 160 200 220 230 260
XKS-750SW 201201 1 0,75 33 6,5 8 75 7 6 45 25 1 232,50
XKS-900SW 203500 1,2 0,9 4 71 Hm) 9 8 75 65 5 3 2 1 248,00
XKS-1100SW 201168 1,5 1,1 49 7,2 11 10 9 75 6 45 3 2 1 273,50
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SERIE: DIRTY CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles aguas sucias @Altura 1 1 ’

max. (m)

e zzl)j((.jﬁl/min) 41 5 ‘

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles potentes para drenaje y evacuacion. Uso doméstico.
Adecuadas para hombear aguas sucias. Construidas con materiales anticorrosivos
y antioxidantes. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en
automatico y con racor curvo.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersién: 5 m
Nivel de achique: 50 mm

Paso de sélidos: 40 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
RODETE: Noryl tipo Vortex
EJE MOTOR: Acero inoxidable
CIERRE: Lado bomba mediante sello mecanico en ceramica/grafito, lado motor
poméstico | | |[ | I mediante retén. ;
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

L I | CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

aGricotA | [ [ I | ]
ioustRIAL | | |[ ][ ][ ] MOTOR ELECTRICO

Motor sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado. Para funcionamiento en continuo, la electrobomba debe trabajar
totalmente sumergida.
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CONEXIONES
L @ impulsion 24
7
2
0 (mm) | A(mm) | L (mm)
DIRTY-1300 220 270 430
Modelo Codigo PotenciaP1  Amp. Peso  Q(m%h) 0 24 48 72 96 12 144 168 192 216 24

PVP €
cv KW 230V-1  (Kg) (/min) 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

DIRTY-1300 206050 1,75 13 55 8 Hm) 11 107 102 95 87 8 7 6 45 3 1 310,00
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EASY
SERIE: CW PLMP

Electrobombas sumergibles de achique Altura
@max. (m) 5 y 5
Caudal
i | max. (i/min) 95
el

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje poco cargadas. Listas
para su uso y disefiadas expresamente para el desagiie de s6tanos, garajes y otros
locales inundados. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento
en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas
Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 7 m
Nivel de achique: 2-3 mm (Manual)

Paso de sélidos: 5 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Techopolimero con fibra de vidrio

poméstico | |[ || RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

cviL IO CIERRE: Doble Retén.

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
aricota [ || | [ J[ | CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

woustriaL [ }[_J[_JL_JL_J|  moToR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
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[ 75 | porado. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente
sumergida.
CONEXIONES
@ impulsion 1" - @25mm - @30mm
_-'_'_i"———.l-_
Modelo 0 (mm) | L (mm) | H (mm)
CW 200 150 205 245
Potencia P1 am¥h) 0 1,2 2,4 3,6 42 48 5,4 57
Modelo Codigo 1A2";zv Ple(eso PVP €
o kw - KD @miny 0 20 40 60 70 80 90 95

CW 200 9298 030 022 12 38 Hm 55 4,8 4,0 3,3 2,8 2,3 1,8 1 129,50
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SERIE: FLOW

EASY
PLMP

Electrobombas sumergibles de achique
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DOMESTICO

CIVIL

AGRICOLA

INDUSTRIAL

I .-
LI I
LI

=
g

11=

I 230

Dimensiones en mm

Altura
@ max. (m) 9
-{ Caudal

Y mocumn 180

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje. Uso doméstico.
Listas para su uso y disefiadas expresamente para el desaglie de sotanos, garajes y
otros locales inundados. Su sistema incorporado de flotador para funcionamiento en
automatico le confiere un gran poder de aspiracion y al mismo tiempo le permite su
instalacion en desaglie de pequefias dimensiones (minimo 20 x 20 cm). Incorpora
un selector para funcionamiento en automatico o manual. Ademas su especial
disefio le permite un nivel de cebado y arranque de la bomba muy reducido: 10-15
mm. Se suministran con valvula antiretorno y con racor de 4 salidas.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350

Profundidad maxima de inmersién: 7 m

Nivel de achique: MANUAL 10 mm
AUTOMATICO: 35 mm

Paso de sélidos: 5 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

BASE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Doble Retén.

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado. Excelente refrigeracion del motor incluso parcialmente sumergida.

CONEXIONES
@ impulsion

12" -1%" - 340mm- 1" - @25mm

Qm%h) 0,6 1,2 2,4 3,6 48 6 7,2 8,4 96 108

Potencia P1 Amp
Modelo Codigp — 1-930V PVP €
cv KW B (I/min) 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180
FLOW300 9300 04 03 14 6,5 6,1 55 5 4 28 038 248,50
FLOWG600 9301 08 06 25 9 87 82 77 71 66 59 49 33 18 272,00
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EASY
SERIE: DW PLMP

Electrobombas sumergibles aguas achique -doble uso @ Altura 7

max. (m)

ngl)j(c.jzl/min) 1 40

. APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje claras o sucias con
solidos en suspension hasta 30 mm. Mediante una pequefia modiicacion en su
base pueden convertirse su uso de aguas claras a aguas sucias y vicerversa. Listas
para su uso y disefladas expresamente para el desagiie de s6tanos, garajes y otros
locales inundados. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento
en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique o sucias

Temperatura maxima del liquido: 350

Profundidad maxima de inmersién: 7 m

Nivel de achique: 10 mm

Paso de sélidos: Posicion aguas claras: 10 mm
Posicidn aguas sucias: 30 mm

Maximo nimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Techopolimero con fibra de vidrio

pomésTico | |[ || I
RODETE: Noryl
cviL CIC I ] EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Doble Retén.
aricota [ [ [ J[ ][ | FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko
ousTRIAL | || | |[ ][ ]

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasicos
230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-

Modelo omm) | Lenm) | Henm) porado.. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente
sumergida.

DW 400 150 205 282
CONEXIONES
@ impulsion 1v”- 330mm

Pt e i s [ P
.|1|- B D D 0 T

[N T
s e e

Potencia P1 Q(m3/h) 0 12 24 36 48 6 72 718

- Amp Peso
Modelo Cddigo PVP €
oV Kw 1230V (K9 Um0 20 40 60 80 100 120 130
DW 400 9299 06 0,44 2,1 47 Hm 7 64 58 5 4 25 15 1 14750

G HibroOBEX 155
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SERIE: EXTRACTOR

EASY
PLMP

Electrobombas sumergibles aguas sucias

=

@

=

3 ooméstico | |[ |70 N
avi N 1
aricota [ [ |[ J[ | |

oustRIAL | || || || |[ |

Dimensiones en mm

ey 11
gili(.jﬁl/min) 320

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles potentes para drenaje y evacuacion. Adecuadas para
bombear aguas sucias. Construidas con materiales anticorrosivos y antioxidantes.
Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatico y con
racor curvo 4 de 4 salidas

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 7 m
Nivel de achique: 50 mm

Paso de sélidos: 38 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

BASE BOMBA: Tecnopolimero con fibra de vidrio

RODETE: Tecnopolimero con fibra de vidrio tipo Vortex

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-416

CIERRE: Doble Retén.

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motor sumergibles con grado de proteccidon IP68 y aislante clase F. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado. Para funcionamiento en continuo, la electrobomba debe trabajar
totalmente sumergida.

CONEXIONES
@ impulsion

2”7 -@950mm-1v2" - 40mm

S.0.S. KIT Inundaciones

« Cesta de transporte y filtraje

+ No-Oxidacion - No-Corrosion

- 10 m de manguera

« Acoples de conexion rapida

* Plug & Play

+ La bomba debera ser pedida aparte
- Cédigo: 9671 229,00 PVP€

Potencia P1

Q(m?/h) 0 2,4 48 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2

- Amp  Peso
Modelo Codigp ——— PVP €
ov kw20 K9 gm0 40 80 120 160 200 240 280 320
EXTRACTOR 9304 1,34 1 42 Hm) 11 10 86 8 71 62 49 32 1 54150
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SERIE: SP-G
Electrobombas sumergibles de achique Altura
D 13,5

max. (m)

% gzlj((.jzl/min) 250

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje. Listas para su uso
y disefiadas expresamente para el desagiie de sdtanos, garajes y otros locales
inundados. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en auto-
matico. (versiones G)

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersioén: 5 m

Nivel de achique: 10 mm

Paso de sélidos: 4 mm (40-60) - 7 mm (80-100)
Maximo niimero de arranque por hora: 25

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Polipropileno
BASE BOMBA: Polipropileno
z RODETE: Noryl

DOMESTICO

E‘ E‘ E‘ . - EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416 con casquillo en ceramica
CIVIL ] CIERRE: Cierre sobre eje, [ne_diante dos retenes que actuan sobre un casquillo
autolubricado en acero/ceramica
AGRICOLA E| E| E| E| E| FLOTADOR EXTERNQ: Con interruptor incorporado (versiones G)

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

woustriaL [ [ J[J[_]
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MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofasicos
. i 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
( ok porado vy trifasicos 400V-50Hz. Excelente refrigeracion del motor que permite el

T funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.
)

)
NG
| L\ ‘ CONEXIONES

) ) @ impulsion 14 (SP40-SP60)
L1 @ impulsion 1144 (SP80-SP100)

BOMBA| B C D H2 DNM
SP40 50 250 150 230 1»G

#

4 SP60 50 250 150 230 1»G
. . :" SP80 55,5 296 176 276 11/4>G
SP100 55,5 296 176 276 11/4»G
SP40-80 SP60-100 Dimensiones en mm
Modelo  Codigo  Potencia P1 Amp. Peso Qm%h) 0 12 24 36 48 6 72 9 12 15 PUP €
KW 1-230V  3-400V  (Ka) (/min) 0 20 40 60 80 100 120 150 200 250
SP 40G 200679 0,2 1 -- 3,2 61 57 5 42 25 238,00
SP 60G 200680 0,4 1,6 -- 42 85 81 76 67 5 39 26 247,00
SP 80G 200681 0,8 3,7 -- 85 Hm) 103 10 95 88 83 78 7 63 4 330,00
SP 100G 200682 1,05 51 -- 10 136 134 13 123 114 11 10 93 73 45 342,00
SP 100T 203440 1,05 -- 2.3 10 136 134 13 123 114 11 10 93 73 45 359,00
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SERIE: SPV-G

Electrobombas sumergibles de achique @Anum 7
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poméstico | || |[ |
o OB
aricota [ [ || |[ | |
inoustTRIAL ||| | [ ][ ]

max. (m)

e gili(.jﬁl/min) 1 50

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje con sélidos en
suspension hasta 15 mm. Listas para su uso y disefiadas expresamente para el des-
aglie de sétanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con interruptor
flotante para funcionamiento en automatico. (versiones G)

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersiéon: 5 m
Nivel de achique: 30 mm

Paso de sélidos: 15 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 25

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Polipropileno

BASE BOMBA: Polipropileno

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416 con casquillo en ceramica

CIERRE: Cierre sobre eje, mediante dos retenes que actuan sobre un casquillo
autolubricado en acero/ceramica

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (versiones G)

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofésicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado y trifasicos 400V-50Hz. Excelente refrigeracion del motor que permite el
funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

CONEXIONES

@ impulsion 1154

BOMBA B C D H2 DNM
SPV80 | 555 331 176 310 | 11/4"G
SPV100 | 55,5 331 176 310 | 11/4"G

Ny = Dimensiones en mm
"l-—-ll"’I
SPV80 SPV-100
Modelo Codigo  Potencia P1 Amp. Peso  Q(m3/h) 0 1,2 2,4 3,6 48 6 75
e PVP €
KW 1-230V  3-400V  (Kg) (//min) 0 20 40 60 80 100 125 150
SPV80G 200683 0,55 2,6 - 3,2 5,4 4,9 45 4 3,2 2,9 2,2 1,7 329,00
SPV 100G 200684 0,75 3,8 - 4,2 H(m) 74 6,6 6 53 44 4,7 3,5 2,7 342,00
SPV100T 203450 0,75 -- 1,7 4,2 7.4 6,6 6 53 44 4,7 3,5 2,7 356,00
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SERIE: DR

Electrobombas sumergibles para drenaje

poméstico | |[ [ [ J[ |
JOJAmEm
IO
pustRIAL | || J[ [ ]

CIVIL

AGRICOLA

@Altura
max. (m)
-{ Caudal

Y mcmn 300

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas sucias y fangosas en el sector de la construccion,
para el drenaje de aguas de desagiie, de excavaciones y alcantarillas, fosos y
pasos inferiores; en el sector industrial para el bombeo de liquidos de tanques
de decantacion, emergencia contra inundaciones o incendios, instalaciones de
purificacion y tratamiento de aguas; en el sector agricola para riego, secado de
tanques y emergencia; en el sector doméstico para el drenaje de emergencia en
bodegas o garajes de medinas o grandes dimensiones. Se suministran con inte-
rruptor flotante para funcionamiento en automatico (version G).

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias poco cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersién: 5 m

Nivel de achique: 15 mm

Paso de sélidos: 10 mm

Minima inmersion para funcionamiento continuo: 1990 mm
Maximo numero de arranque por hora: 20
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicidn de hierro gris

REJILLA ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304

RODETE: Multicanal en laton

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

SELLO MECANICO: Parte bomba en carburo de silicio (cierre en bafio de aceite),
parte motor mediante retén

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version G)

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko
(version monofasica)

MOTOR ELECTRICO
' ,ﬂ} Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
f [l porado y trifasicos 400 V - 50 Hz.
L CONEXIONES
1 @ impulsion 1v%"
]
/’J k
/—, BOMBA| B A D E H2 Mt DNM
L DR80 | 105 | 330 | 219 45 70 190 |11/2"G
| DR100 | 105 | 330 | 219 | 45 | 70 190 [11/2"G
' = Dimensiones en mm
Mt: Nivel minimo de funcionamiento continuo
Modelo Cadigo Potencia P1 Amp. Peso  Q(m3h) 0 3 6 9 12 15 18 PUP €
KW 1-230V 3-400V  (Kg)  (/min) O 50 100 150 200 250 300
DR 80G 201045 0,98 4,3 — 12 15,7 14,9 13,8 1,7 8,6 4,3 556,00
DR100G 201046 1,37 6,0 — 14 Hm) 19,4 18,5 17,1 15,2 12,6 9,3 44 572,00
DR100T 201047 1,37 — 2,8 14 19,4 18,5 171 15,2 12,6 9,3 44 584,00
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SERIE: QDX [@HioroBEX
Electrobombas sumergibles para drenaje @Anufa .1 8

max. (m)

= waximn 900

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias que no contengan solidos en
suspension. Indicadas para el sector de la construccion, para drenaje de aguas de
desaglie, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores. Debido a su
construccion total en ACERO INOXIDABLE son especialmente aptas para el trasie-
go de liquidos de corrosion media. Las versiones monofasicas se suministran con
interruptor flotante para funcionamiento en automatico y con racor curvo.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias exentas de solidos en suspension
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 8 m

Nivel de achique: 50 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

poméstico [ |[ |} [ I CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
civit E E E - - BASE BOMBA: Acero inoxidable AlISI 304

RODETE: Acero inoxidable AlISI 304
AGRICOLA
E E E - E EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

INDUSTRIAL JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)
E E E - - SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite:
Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
i Q Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (versiéon mono)
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.
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! MOTOR ELECTRICO

' . Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
! i 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado v trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
por el usuario. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.

MODELO | ) [ nm) | nm) | mm)| E | CONEXIONES

QDX750M | 170 | 195 | 385 | 68 |11/’| @impulsion 1327 (QDX-750)
" @ impulsion 24 (QDX-1500)
QDX-1500M | 170 | 210 | 405 | 68 2 @ impulsion 3 (QDX-2200)
QDX-2200T | 175 | 215 | 435 | 80 | 3
Kit de descarga para bombas de 112"y 2", —

Consultar pagina 392.

Modelo Codigo Potencia Amp. Peso Qm%h) 0 3 6 9 12 18 24 30 36 42 48 54
CV KW 1-230V 3-400V  (Kg) (/min) 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 Fire
aDXx-750 M 201920 1 0,75 52 -- 14 18 165 14 115 85 562,00
aDX-1500 M 201925 2 15 9 -- 19 Hm) 14 135 13 123 115 96 7 45 869,00
aDX-2200 T 201930 3 22  -- 55 21 16,5 16,3 16 155 15 145136 11,7 9 7 42 1,8 924,00

160 BHibroBEX



SERIE: QDR ElHibroBEX
Electrobombas sumergibles para drenaje @ Altura 3 4 ‘

max. (m)

e 600 |

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias que no contengan solidos en
suspension. Indicadas para el sector de la construccion, para drenaje de aguas de
desagiie, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores, bombeo desde
pozos, bombeo desde rios, aplicaciones en granjas, etc. Las versiones monofasicas
se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias exentas de solidos en suspension

Temperatura maxima del liquido: 400 =l
Profundidad maxima de inmersién: 8 m ]
Nivel de achique: 30 mm g
Paso de sélidos: 5 mm w
Maximo niimero de arranque por hora: 20 E
7]
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS E
poméstico [ |[ [ [ I CUERPO BOMBA: Fundicién de Hierro g
BASE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
CiviL sy § | RODETE: Fundicion de Hierro (QDR) - Plastico reforzado con fibra de vidrio (QDR-H)
EJE MOTOR: Acero inoxidable 2Cr13
acricota [ J[ JT] N[ JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)
SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite:
INDUSTRIAL E E E - - Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
i Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
e FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version mono)
[F==a1 ‘ CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.
T ) MOTOR ELECTRICO
| ]

. g - . Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado vy trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos

MODELO A (mm) B (mm) C(mm) D por el usuario. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
750 170 250 405 27
1100 170 250 425 2" CONEXIONES

1200 185 260 435 1”
1500 200 265 470 2"
2200 200 265 488 2"

@ impulsion 1” (QDR-H)
@ impulsion 2” (QDR)

QDR-H QDR
Modelo Codigo  Potencia Amp. Peso Qm¥%h) 0 12 24 36 48 6 72 84 96 108 PUP €
CV KW 230v-1 400V-3 (Kg) (/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
QDR-1200 HFM 206015 1,5 1,1 7,2 -- 21 Hm) 34 32 31 295 275 246 215 175 135 6 621,00
Modelo Codigo  Potencia Amp. Peso Q(m%h) 0 3 6 9 12 18 24 27 30 33 36 PUP €
CV KW 230V-1400V-3 (Kg) (/min) 0 50 100 150 200 300 400 450 500 550 600
QDR-750 FM 206005 1 0,75 55 -- 20 Hm) 15 142 135 125 11 4 567,00
QDR-1100 FM 206010 15 1,1 72 -- 21 19 18 17 16,2 152 12 78 5 621,00
QDR-1500 T 206020 2 1,5 -- 5 25 Hm) 2 215 21 20 19 16 13 11 85 4 874,00
QDR-2200 T 206025 3 22 -- 55 28 27 26 25 24 23 205 17 15 125 9 6 934,00
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SERIE: QBS
Electrobombas sumergibles para aguas de drenaje @ Altura _1 6

max. (m)

A z:j((.jﬁl/min) 350

APLICACIONES

Bombas sumergibles para el drenaje de aguas de desagiie, de excavaciones y
alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en el sector industrial para el bombeo de
liquidos de tanques de decantacidn, emergencia contra inundaciones o incendios,
instalaciones de purificacion y tratamiento de aguas; en el sector agricola para
riego, secado de tanques y emergencia; en el sector doméstico para el drenaje de
emergencia en bodegas o garajes de medianas o grandes dimensiones. Debido a su
construccion total en ACERO INOXIDABLE son especialmente aptas para el trasiego
de liquidos de corrosién media. Debido a su forma se permite el funcionamiento de
la bomba incluso parcialmente sumergida. Se suministran con interruptor flotante
para funcionamiento en automatico y con racor.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias medianamente cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 8 m
Maximo numero de arranque por hora: 20
Nivel de achique: 50 mm

Paso de sélidos: 8 mm

DOMESTICO .
E E E - E CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

aviL N | CUERPO BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
BASE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304

acricota [ |[ | ] RODETE: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
oustriaL [ [ |71 I I JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)
SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:
Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
aooooeoooooono 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico. Exce-

lente refrigeracidon del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso
- : B parcialmente sumergida.

370 750
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Modelo s 1100 CONEXIONES
A(mm) 290 290 @ impulsion 112 4
B mm) 360 380
C 1% 1%
o Potencia Amp. Peso Qm¥h) 0 3 6 9 12 15 18 21
Modelo Cadigo PVP €
cv KW 230v-1 400V-3  (Kg)  (I/min) 0 50 100 150 200 250 300 350
QBS-370 M 204095 0,5 0,37 35 - 15 105 85 72 6 45 2 690,00
QBS-550 M 204096 0,75 0,55 48 - 16 Him) 12 102 9 8 62 45 25 723,00
m
QBS-750 M 204097 1 0,75 5,7 - 17 14 118 10 88 7 52 3 765,00
QBS-1100 M 204098 1,5 11 6,5 - 18 16 138 12 105 9 7 48 2 797,00
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SERIE: PXJ = <4KOSHIN

Electrobombas sumergibles para drenaje @ Altura .1 4

max. (m)

5 ﬁzic.jzl/min) 300

APLICACIONES

Bombas sumergibles para el drenaje de aguas de desagiie, de excavaciones y
alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en el sector industrial para el bombeo de
liquidos de tanques de decantacidn, emergencia contra inundaciones o incendios,
instalaciones de purificacion y tratamiento de aguas; en el sector agricola para
riego, secado de tanques y emergencia; en el sector doméstico para el drenaje de
emergencia en bodegas o garajes de medianas o grandes dimensiones. Debido a su
construccion total en ACERO INOXIDABLE son especialmente aptas para el trasiego
de liquidos de corrosion media. Debido a su forma se permite el funcionamiento de
la bomba incluso parcialmente sumergida.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias exentas de sélidos en suspension (PXJ-150)
Aguas sucias medianamente cargadas (Resto)
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 7 m
Maximo niimero de arranque por hora: 20
Nivel de achique: 3 mm (PXJ-150) - 55 mm (PXJ-250)
51 mm (PXJ-400) - 44 mm (PXJ-750)

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

EDHE CAMISA EXTERNA: Resina (PXJ-150) - Acero inoxidable AlSI-304 (Resto)
PXJ-150 BASE BOMBA: Resina (PXJ-150) - Acero inoxidable AISI-BOZ} (Resto)
RODETE: Fundicion de hierro (PXJ-750) - Policarbonato + fibra de vidrio (Resto)
EJE MOTOR: Acero inoxidable
SELLO MECANICO: Doble sello en camara de aceite, con lado bomba en carburo
de silicio
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNSF.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector
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| o térmico.
L CONEXIONES
@ impulsion 1" - 15-20-25 mm (PXJ-150)
Modelo H W 112" -40mm (PXJ-250)
PXJ-150 | 280 138 2”-50mm  (PXJ-400/750)
PXJ-250 370 167
PXJ-400 370 167
PXJ-750 430 192
Dimensiones en mm
. Potencia P1  Amp. Peso  Qm3/m) 0 3 5,4 8,1 10,8 135 16,2 18
Modelo Cédigp ——— PVP €
w 230V-1  (Kg) (i/min) 0 50 90 135 180 225 270 300
PXJ 150 9449 150 1,4 3,5 6 37 05 293
PXJ 250 9450 250 1,9 1 Him) 85 73 63 43 1 589
PXJ 400 9451 400 2,8 12 105 92 78 58 2 634
PXJ 750 9452 750 55 17 14 13 122 11 95 75 45 2 1.131
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SERIE: PBX (PONSTAR)

= {KOSHIN

Electrobombas sumergibles para drenaje

z

]

o PBX

=

@
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8 ooméstico | |[ | J[ ]
aviL i |
aricota [ [ | J[ J[ |

oustRIAL | | [ ][ ]

(mm)

m |
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@181

Regulador de nivel opcio-
nal para operar de forma
automatica.

Accesorio disponible para
modelos PBX / PBX7

@ﬂga(m) 1 5
] o i 32D

| max. (I/min)

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas sucias y fangosas con contenido de materias abrasi-
vas en el sector de la construccion en aplicaciones gravosas, mineria, para el drenaje
de aguas de desagiie, de excavaciones y alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en
el sector industrial para el bombeo de liquidos de tanques de decantacion, emer-
gencia contra inundaciones o incendios, instalaciones de purificacion y tratamiento
de aguas; en el sector agricola para riego, secado de tanques y emergencia; en el
sector doméstico para el drenaje de emergencia en bodegas o garajes de media-
nas o grandes dimensiones. Los modelos PBX incorporan una valvula con funcion
AIRE. Dicha valvula en el caso de funcionamiento en seco (sin presion) permite el
paso de aire, a modo de garantizar una refrigeracion minima del motor eléctrico
para mayor durabilidad del mismo. Los modelos PBX permiten girar la impulsion
900°. En los modelos PBX es posible montar opcionalmente un regulador de nivel.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y fangosas con contenido de material abrasivo
Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 5 m

Paso de sélidos: 6 mm

Nivel de achique: 40 mm

Maximo numero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA EXTERNA: Aleacion de acero SPHC

CUERPO BOMBA: Aleacion de aluminio ADC

ESTRUCTURA MOTOR: Acero inoxidable

REJILLA ASPIRACION: Aleacion de acero SPCC

RODETE: Compuesto de caucho mezclado para la maxima resistencia al desgaste,
hasta tres veces mas que el hierro fundido

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite con lado homba en
carburo de silicio

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Shuko.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico. Pueden
funcionar incluso parcialmente sumergida para aplicaciones pesadas. Los modelos
PBX incorporan un condensador de arranque para aumentar la fuerza hasta 4 veces
mas en el momento de la arrancada.

CODIGO | 9129 | PVP € | 107,00 | CONEXIONES
@ impulsion 50 mm
N Potencia ~ Amp. Peso Qm3/h) 0 3 6 9 12 15 165 18 195
Modelo Cadigo . PVP €
CV KW 230V-1 (Kg) (/min) 0 50 100 150 200 250 275 300 325
PBX-55022 9127 09 068 4,2 13,4 H(m) 95 82 65 47 4 2,1 15 1 881,50
PBX7-55022 9128 165 1,25 6,0 13,6 15 12,7 10,2 8 6 39 3 1,5 1 1.102,00
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SERIE: PX (PONSTAR)

= {KOSHIN

Electrobombas sumergibles para drenaje

poméstico | |[ [} | |
cIviL T 1
aGricota | | [ [ | |

inousTrRIAL ||| | | |

@ﬂiﬁm) 1 0 ‘
- {Caudal

— | max. (/min) 260 ’

APLICACIONES

Bombas sumergibles disefiadas para su aplicacion en el drenaje de aguas sucias
con accesos estrechos en pozo de alcantarillas o pasos inferiores. Su disefio le
permite tanto descargas verticales como horizontales mediante un facil giro de la
boca de impulsion. El agua canalizada a través del interior de la bomba permite
un enfriamiento mejor del motor para una mayor durabilidad del mismo. Se puede
aplicar a obras de construccion, excavaciones, alcantarillas, drenajes de sdtanos
y garajes, etc.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias con contenido de material abrasivo
Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 5m

Paso de sélidos: 6 mm

Nivel de achique: 40 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA EXTERNA: Aleacion de acero SPHC

CUERPO BOMBA: Aleacion de aluminio ADC

ESTRUCTURA MOTOR: Acero inoxidable

REJILLA ASPIRACION: Aleacion de acero SPCC

RODETE: Compuesto de caucho mezclado para la maxima resistencia al desgaste,
hasta tres veces mas que el hierro fundido

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite con lado bomba en
carburo de silicio

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Shuko.

MOTOR ELECTRICO
Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
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10000 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico. Pueden
180 funcionar incluso parcialmente sumergida para aplicaciones pesadas.
ag
o ! CONEXIONES
AU A 24 g Tt @ impulsion 50 mm
(mm)
Modelo Codigo Potencia Amp. Peso Q(m3h) 0 3 45 6 75 9 105 12 15 PUP €
cv KW  230V-1  (Kg)  (/min) 0 50 75 100 125 150 175 200 250
PX-55022 5053 0,85 0,62 3,2 1 H(m) 10 9 83 75 66 55 45 35 1 674,00
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SERIE: PXL (PONSTAR)

= {KOSHIN

Electrobombas sumergibles para drenaje

poméstico | || [} || |
. |
I
inousTrRIAL | |[ || ][ |

CIVIL

AGRICOLA

m
88

10000

Dy 10
jee 120

| max. (I/min)

APLICACIONES

Bombas sumergibles disefiadas para su aplicacion en el drenaje de aguas sucias sin
solidos en suspension y donde se requiera un nivel de achique minimo (1 mm). Su
disefio le permite tanto descargas verticales como horizontales mediante un facil
giro de la boca de impulsion. El agua canalizada a través del interior de la bomba
permite un enfriamiento mejor del motor para una mayor durabilidad del mismo.
Se puede utilizar en el drenaje y deshidratacion de superficies planas, tejados,
garajes, sotanos y en el mantenimiento industrial se suelos. Modelo construido con
valvula de retencion para conseguir mantener el liquido en el interior de la bomba
y en la manguera y asi eliminar cualquier situacion de “reflujo”.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias sin sélidos en suspension
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 5 m
Paso de sélidos: 1 mm

Nivel de achique: 1 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA EXTERNA: Aleacion de acero SPHC

CUERPO BOMBA: Aleacion de aluminio ADC

ESTRUCTURA MOTOR: Acero inoxidable

REJILLA ASPIRACION: Aleacion de acero SPCC

RODETE: Compuesto de caucho mezclado para la maxima resistencia al desgaste,
hasta tres veces mas que el hierro fundido

EJE MOTOR: Acero inoxidabhle

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite con lado homba en
carburo de silicio

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Shuko.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico. Pueden
funcionar incluso parcialmente sumergida para aplicaciones pesadas.

~ (mm)  CONEXIONES
@ impulsion 17
Modelo Cddigo Potencia Amp. Peso Q(m?/h) 0 1,5 3 45 6
PVP €
cv KW 230V-1 (Kg) (I/min) 0 25 50 75 100
PXL-52522 5055 0,75 0,54 2,9 12 H(m) 10 9,2 75 5,8 3 710,50
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SERIE: 20MAP-20TAP =YDROPOIVIPE
Electrobombas sumergibles para drenaje ura
@ﬁwltax. (m) 32

poméstico | || [ |[ |[ |
aviL JOAEn
aGricora | [ || ][ | |
inousTrRIAL | |[ |} ][ |

% aaalj((.jzl/min) 420

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas limpias o turbias. Idéneas para ser
empleadas en el drenaje doméstico, civil 0 en usos profesionales de exigencia me-
dia. Debido a su construccion con 2 turbinas son especialmente aptas para usos en
los que se requieran elevadas presiones manomeétricas. Aptas para la instalacion
en pozos de recogida ya sea mediante tuberia flexible o rigida directamente a la
boca de impulsidn roscada.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias

Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 20 m

Paso de sélidos: 8 mm

Ph: 6/10

Nivel de achique: 35 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

Inmersion minima para funcionamiento en continuo: 331 mm

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

TAPA SUPERIOR: Fundicion de aluminio anticorodal

CAMISA MOTOR: Fundicion de aluminio EN-AW 6060

CUERPO BOMBA: Fundicion de aluminio anticorodal

BASE-REJILLA BOMBA: Fundicion de aluminio anticorodal
RODETES: Abierta en fundicion de hierro gris EN GJL 200 (2 Rodetes)
PLACA DE DESGASTE: Acero inoxidable AISI 304

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431

SELLO MECANICO: Carburo de silicio / Carburo de silicio (SiC/SiC)
TORNILLERIA: Acero inoxidable clase A2

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccién IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230V - 50 Hz con caja porta condensador con clavija shuko y protector térmico
0 Trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos por el
usuario.
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Dimensiones (mm) CONEXIONES
Modelo i L 0 DN @ impulsion 112 4
20MAP | 429 | 290 | 191 | 1%
20TAP 429 | 290 | 191 | 1%
o Potencia P2 Amp. Peso Qm¥n) 0 36 72 108 144 18 21,6 252
Modelo Cadigo ) PVP €
KW 230V-1  400V-3  (Kg) (I/min) 0 60 120 180 240 300 350 420
20MAP 202890 2,4 1.8 14 25 Hm) 32 295 26 22 18 13 78 2 1.483
20TAP 202895 2,4 18 46 22 32 295 26 22 18 13 78 2 1.322
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SERIE: QDX-AL [EHioroBEX
Electrobombas sumergibles para drenaje Altura
@max. (m) 2 7
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Modelo A B (o D
QDX-AL1,5M | 230 | 320 | 550 | 2
QDX-AL2,2T | 230 | 330 | 550 | 3"
QDX-AL3,0T | 230 | 340 | 610 | &

QDX-AL3,7T | 230 | 340 | 610 | 4
Dimensiones en mm

e gzlle/min) 1200

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias y fangosas con contenido de
material abrasivo en el sector de la construccion, para el drenaje de aguas de des-
aglie, de excavaciones y alcantarillas, fosos y pasos inferiores. Debido a su forma
constructiva se garantiza un enfriamiento mas efectivo y se permite el funciona-
miento de la bomba incluso parcialmente sumergida. La version monofasica se
entrega con regulador de nivel para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias con pocos sélidos en suspension
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 8 m

Paso de sélidos: 8 mm

Nivel de achique: 75 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20
Maxima densidad: 1,1 g/cm?

Rango pH: 5-8

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Aluminio

CAMISA EXTERNA: Acero inoxidable AlSI 304

BASE BOMBA: Aluminio

RODETE: PTMG / Fundicion nodular

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 420

REJILLA ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304

JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:
Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de tungsteno

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorpo-
rado. Pueden funcionar incluso parcialmente sumergidas para aplicaciones pesadas.

CONEXIONES
@ impulsion 2” (1,5 KW) - 3" (2,2 KW) - 4” (3 - 3,7 KW)

Potencia P2 Amp.

Peso Qm¥h) 0 6 9 12 15 18 24 30 36 48 60 72

Modelo Codigo PVP €

CV KW 230V-1 400V-3 (Kg) (/min) 0 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
QDX-AL1,5M 232150 2 1,5 95 - 35 Hm) 155 15 145 14 128 116 104 8,7 7 1.525,00
QDX-AL2,2T 232160 3 22 - 52 40 Hm) 16 159 159 158 154 15 146 138 13 11 88 6 1.605,00
QDX-AL3,0T 232165 4 3 - 6,5 48 Hm) 21 20,8 20,7 206 20 195 19 175 16 115 4,2 1.730,00
QDX-AL3,7T 232170 5 37 - 9 50 Hm) 27 26,6 2,3 26 254 24,8 24,2 228 21,5 17 10 3,5 1.850,00
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SERIE: ASM - AST
Electrobombas sumergibles para drenaje @ Altura 3 9

max. (m)

e iimn 2000

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas sucias y fangosas con contenido de materias abra-
sivas en el sector de la construccion, mineria, para el drenaje de aguas de desagiie,
de excavaciones y alcantarillas, fosos y pasos inferiores; en el sector industrial para
el bombeo de liquidos de tanques de decantacidn, emergencia contra inundaciones
oincendios, instalaciones de purificacion y tratamiento de aguas; en el sector agri-
cola para riego, secado de tanques y emergencia; en el sector doméstico para el
drenaje de emergencia de bodegas o garajes de medianas o grandes dimensiones.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y fangosas con contenido de material abrasivo.
Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 20 m

Paso de sélidos: 7,5 mm (ASM 315) - 10,5 (Resto gama)

Maximo numero de arranque por hora: 20

AST 1175 Nivel de achique: 85 mm (ASM315) - 120 mm (ASM520-AST520/730/1150)

130 mm (AST1175/1875/1610)
poméstico |_J_JL_ILJLJ|  cARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

avi e 1 CAMISA EXTERNA: Acero inoxidable AISI 304

CUERPO BOMBA: Fundicion hierro esferoidal

acricota [ [ | | [ | ESTRUCTURA MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

REJILLA ASPIRACION: Acero inoxidable AISI 304

vousTrIAL | [ JJ[ J[ | RODETE: Aleacion alta en cromo (HRC)

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite

Lado motor: Ceramica/Grafito

ASM 315
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Modelo 0 (mm) Alto (mm) Lado bomba: Carburo de Silicio/Carburo de Silicio
315 210 482 CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F
520 238 521 MOTOR ELECTRICO
730 238 521 Motores sumergibles 2900 rpm con grado de proteccion IP68 y aislante clase F.
1150 238 661 Monofasicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector
1175 286 661 térmico incorporado vy trifasicos 400 V - 50 Hz de arranque directo. Pueden fun-
1875 286 661 cionar incluso parcialmente sumergida para aplicaciones pesadas.
1610 286 661
CONEXIONES
@ impulsion 2" (ASM 315)
@ impulsion 3" (ASM 520 - AST 520/730/1150/1175)
@ impulsion 4" (AST 1875/1610)

Potencia P2 Amp. Peso Q(m3/h) 0 6 9 12 15 18 24 30 36 42 48 60 75 90 120

Modelo Codigo : PVP €
CV KW 1-230v3-400v (Kg) (/min) 0 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1250 1500 2000

ASM315 8542 15 11 82 - 29 m 17 16 15 13,5109 8,3 2.161,00
ASM520 8543 2 1,5 10 - 44 20 16,5155 14,413,4123 98 7,2 44 16 3.132,00
AST 520 8544 2 15 - 35 38 20 16,5155 14,413,4123 98 7,2 44 16 3.014,00
AST 730 8545 3 22 -- 5 40 21,5205 19,5 18,6 175164139114 8 46 3.284,00
AST1150 8546 5 3,7 -- 82 44 Hm) 26 25,6 25 24,4238232216 20 18 16 12,1 8,2 3.985,00
AST1175 8555 7,5 55 -- 116 73 38 37 36 35 335 32 30 28 245 21 18,6 12,5 2,3 7.538,00
AST1875 7487 75 55 -- 11,06 75 30 29 285 28 27,5 27 26 25,1 23,722,321,5 19 15,1 10,8 7.269,00
AST1610 7488 10 7,5 -- 153 81 40 39 38,3 37,536,8 36 34,8 33,531,629,7 28 248 19 12 5 7.690,00
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@ﬂ;ﬁa‘(m) 1 3 y 5

-{ Caudal

| max. (Vmin) 350

SERIE: WQS

Electrobombas sumergibles para aguas drenaje y residuales

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales, sucias y drenaje e indicadas para aguas
cargadas con presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermen-
tados, lodos activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas
y en las cuales estén presentes sélidos en suspension. Debido a su construccion
total en ACERO INOXIDABLE son especialmente aptas para el trasiego de liquidos
de corrosion media. Debido a su forma se permite el funcionamiento de la bomba
incluso parcialmente sumergida. Las versiones monofasicas se suministran con
interruptor flotante para funcionamiento en automatico y con racor.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 8 m
Maximo niimero de arranque por hora: 20
Nivel de achique: 70 mm

Paso de sélidos: 38 mm
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poméstico | || | [ ]
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AGRICOLA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO Y BASE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
RODETE: Acero inoxidable AISI 304 tipo VORTEX
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304

JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite:

Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
c Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version mono)
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico o trifa-
sicos 400V-50Hz. Excelente refrigeracion del motor que permite el funcionamiento
de la bomba incluso parcialmente sumergida.

CONEXIONES
Modelo 750 1100 @ impulsion 112"

A(mm) | 220 | 220

B (mm) | 430 | 430

C 1% [ 1%
Modelo Codigo Potencia P2 Amp. Peso  Q(m%h) 0 3 6 9 12 15 18 21 PUP €

cv KW 1-230vV  3-400V  (Kg) (I/min) 0 50 100 150 200 250 300 350
Was-750 M 202350 1 0,75 52 - 17 1 98 85 7 6 5 781,00
was-1100 M 202360 1,5 11 7,2 - 18 H(m) 135 12 1 9,5 8 6 4,5 2 824,00
WQas-750T 203695 1 0,75 - 1,7 17 1 98 85 7 6 5 781,00
Was-1100T 203696 1,5 1,1 - 2,5 18 135 12 11 9,5 8 6 45 2 824,00
170 @ HibroBEX



SERIE: DS-DC
Electrobombas sumergibles para aguas sucias @ Altura 1 O

max. (m)
e
DC
Paso de sélidos: 35 mm (DC) 28 mm (DS)

-/ Caudal
.| max. (/min) 400
DOMESTICO E E E - - Nivel de achique: 60 mm
CIVIL E E E - - Maximo niimero de arranque por hora: 20

aricoa [ [ [ ][ [ ] CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable

ousTRIAL [ [ [ | | CUERPO BOMBA: Fund. de hierro gris (DC) - Acero inox. (DS)

BASE BOMBA: Acero inoxidable

RODETE Y EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Parte homba en carburo de silicio (cierre en bafio de aceite),
parte motor mediante retén

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version G)

CABLE ALIMENTACION: 5 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko
=iy (version monofasica)

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias que contengan sélidos en
suspension. Indicadas para el sector de la construccion para drenaje de aguas de
desagiie, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores y en el sector
industrial y doméstico, en el achique de pozos negros, fosas sépticas, garajes, etc. Se
suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatico (version G).

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas muy sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 5 m
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MOTOR ELECTRICO

EEERE. T 3 Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Monofasicos
i Lo . i ULl 230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorpo-
N rado y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.

BOMBA B [ D E H2 M DNM CONEXIONES
DCB80-100 | 110 [ 410 | 230 [ 140 | 174 [ 290 [ 11/2"G - —
DC80-100/2 | 110 | 410 | 230 | 140 | 174 | 290 2'G @ impulsion 2" (/2)
DC 102 120 | 426 | 250 | 150 | 190 | 300 2'G @ impulsion 1v2” (RESTO)
DS80-100 | 104 | 400 | 183 [ 125 | 112 [ 280 | 11/2"G
DS 80-100/2 | 114 | 400 | 183 | 125 | 112 | 280 2'G Kit de descarga para hombas de 15"y 2”.

Dimensiones en mm

Mt: Nivel minimo de funcionamiento continuo Consultar pagina 392.

Modelo Codigo Potencia P1 Amp. Peso Q(m3/h) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 PVP €
KW 1-230V  3-400V (Kg) (I/min) 0 50 100 150 200 250 300 350 400

DS 80/G 200832 1,05 4,7 — 10 7,4 6,3 5,4 45 3,5 608,00
DS 80/2G 200116 1,05 47 — 10 74 6,3 54 45 35 622,00
DC 80/G 200833 1,05 4,7 — 12 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7 563,00
DC 80/2G 200117 1,05 47 — 12 8,3 74 6,4 5,6 4,8 37 563,00
DS 100/G 200834 1,35 6,2 — 11 H(m) 9,8 9 83 73 6,3 5,1 35 625,00
DS 100/2G 200118 1,35 6,2 — 11 9,8 9 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5 635,00
DC 100/G 200835 1,35 6,2 — 13 104 94 87 81 74 66 5,7 576,00
DC 100/2G 200119 1,35 6,2 — 13 104 94 87 81 74 66 5,7 576,00
DC 102/2G 204561 1,2 5,3 -- 14,8 75 7,1 6,4 5,7 4,9 4 3,2 2,1 1,3 576,00
DST 80/2 200120 1,05 — 2,2 10 74 6,3 54 45 35 639,00
DCT 80/2 200121 1,05 — 2,2 12 8,3 74 6,4 5,6 48 37 579,00
DST 100/2 200122 1,35 — 2,8 11 H(m) 9,8 9 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5 650,00
DCT 100/2 200123 1,35 — 2,8 13 104 94 87 81 74 66 5,7 590,00
DCT 102/2 204562 1,2 - 2,4 14,8 7,5 7,1 6,4 5,7 4,9 4 3,2 2,1 1,3 590,00
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SERIE: DB

Electrobombas sumergibles BICANAL @ Altura .1 3
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max. (m)

A z:j((.jﬁl/min) 650

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias con turbina “Bicanal” para
bombear aguas cargadas vy liquidos con cuerpos en suspension. Indicadas para
aplicaciones civiles y domésticas, etc. Las versiones monofasicas se suministran
con interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 5 m

Maximo niimero de arranque por hora: 20

Nivel de achique: 185 mm

Paso de sélidos: 50 mm

Nivel minimo para funcionamiento continuo: 390 mm
Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable
BASE BOMBA: Acero inoxidable
CUERPO BOMBA: Fundicion de Hierro
RODETE: Acero inoxidable
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI430
SELLO MECANICO: Doble sello mecdnico en camara de aceite:
Lado motor: Grafito/Ceramica
Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (versiéon mono)
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNF.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico in-
corporado y trifasicos 400 V 6 230 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser
protegidos por el usuario.

CONEXIONES
- . @ impulsion 2”
7 T3 MODELO B C D E H2 Mt DNM
’_:'. ’L ’ ! ._ T DB 100 |[142,5| 461 |247,5| 185 | 170 | 390 | 2" G
-t DB 150 |[142,5| 461 |247,5| 185 | 170 | 390 | 2" G
Dimensiones en mm
Modelo Codigo  Potencia P1 Amp Peso Q(m%h) 0 3 6 9 12 18 24 27 30 33 36 39 PVP €
KW 230V-1 230V-3 400V-3 (Kg) (/min) 0 50 100 150 200 300 400 450 500 550 600 650
DB 100/G 203144 1,35 59 -- 15 Hm) 11 98 87 81 75 62 49 41 34 27 2 679
DB 150/G 203145 1,70 8,0 -- 17 136 125 11,4 106 98 85 72 64 56 47 39 3 699
DBT 100 203146 1,35 -- -- 28 15 11 98 87 81 75 62 49 41 34 27 2 707
DBT 100 203678 1,35 -- 4,8 15 Hm) 1 98 87 81 75 62 49 41 34 27 2 745
DBT 150 203147 1,70 -- -- 30 17 136 125 114 106 98 85 72 64 56 47 39 3 727
DBT 150 203677 1,7 -- 5,2 17 136 125 11,4 106 98 85 72 64 56 47 39 3 765
172 @ HibroBEX



SERIE: WQ EHibroBEX
Electrobombas sumergibles para aguas residuales Attura
D 14,5

max. (m)

% gzlj((.jzl/min) 750

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales e indicadas para aguas cargadas con
presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos
activos, aguas residuales domeésticas e industriales densas y corrosivas y en las
cuales estén presentes sélidos en suspension. Debido a su construccion total en
ACERO INOXIDABLE son especialmente aptas para el trasiego de liquidos de co-
rrosion media. Las versiones monofasicas se suministran con interruptor flotante
para funcionamiento en automatico y con racor curvo.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 8 m
Paso de sélidos:
38 mm (WQ-550, WQ-750, WQ-1100)
50 mm (WQ-1500, WQ-2200)

i Nivel de achique: 60 mm
poméstico | |[ |[] N I Maximo numero de arranque por hora: 20

aviL Iy § CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

E E E - E CUERPO Y BASE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
RODETE: Acero inoxidable AlISI 304 tipo VORTEX

EJE MOTOR: Acero inoxidable AlISI 304
INDUSTRIAL
JUEEN JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:

i Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
1 Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
. e i FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version mono)
’ A CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNF.
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AGRICOLA

MOTOR ELECTRICO
! Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos

230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
MODELO A B c D E porado v trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos
(mm) (mm) (mm) (mm) por el usuario. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.

WQ-550 | 170 | 195 | 370 | 76 | 11/2"
CONEXIONES

wa7s | 1m0 | 195 | %5 | 76 |1z f S L (WQ-550 /WQ750 / WQ-1100)
. impulsion > - 0 -

WO-1100 | 170 | 195 | 395 | 76 [112| e 27 (WQ-1500)

WQ-1500 | 190 | 201 | 465 | 100 | 2" @ impulsién 37 (WQ-2200)

WQ-2200 | 190 | 225 | 470 | 100 | 3 Kit de descarga para bombas de 114" y 2”. Consultar pagina 392.

Modelo  Codigo PotenciaP2  Amp. Peso MY 0 3 6 9 12 15 18 21 24 30 3% 42 45
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/mi) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 750
WQ-550 M 204090 0,75 0,55 45 - 14 95 8 7 62 5 38 2 519
WQ-750M 201940 1 075 52 -~ 15 Hm) 10 9 8 7 6 5 35 2 551
WQ-1100M 201945 15 11 70 - 16 125 115 105 9 8 7 55 4 2 589
WQ-1500M 201950 2 15 85 - 19 145 132 125 17 11 10 9 8 7 4 910
WQ-750T 204080 1 075 -- 17 15 0 9 8 7 6 5 35 551
WQ-1100T 204085 15 11 -- 25 16 Hm) 125 115 105 9 8 7 55 4 2 589
WQ-2200T 201955 3 22 -- 45 21 14 138 135 13 125 122 12 112 105 85 65 45 22 958
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SERIE: PKJ

= {KOSHIN

Electrobombas sumergibles para aguas residuales

Dy 11
% aaalj((.jzl/min) 680

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales e indicadas para aguas cargadas con
presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos
activos, aguas residuales domeésticas e industriales densas y corrosivas y en las
cuales estén presentes solidos en suspension.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 7 m

Maximo niimero de arranque por hora: 20

Nivel de achique: 93 mm (PKJ-150) - 126 mm (PKJ-250)
123 mm (PKJ-400/750) - 195 (PKJ-1500)

Paso de sélidos: 10 mm (PKJ-150), 30 mm (Resto)

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro dlctil FCD400

BASE BOMBA: Fundicion de hierro ductil FCD400

RODETE: Tipo VORTEX, Fundicion de hierro ductil FCD400 (PKJ-750/1500)

Policarbonato + fibra de vidrio (Resto)

EJE MOTOR: Acero inoxidable

SELLO MECANICO: Doble sello en cdmara de aceite, con lado bomba en carburo
de silicio

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNSF.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector
térmico.

CONEXIONES

@ impulsion 1" -32mm (PKJ-150)
1 %" -40 mm (PKJ-250)
2”-50mm  (PKJ-400/750)
3”-80mm (PKJ-1500)

[ DIMENSIONES |

Modelo A (mm) | D (mm) | H (mm) d

PKJ 150 198 135 327 Vi’ (32)

PKI250 | 2156 | 145 | 395 | 1% (40)

PKJ 400 215 145 410 2" (50)

PKJ 750 228 153 430 2" (50)

PKJ 1500 395 195 600 3"(80)

— PotenciaP1 _Amp. Peso Qmah) O 3 6 9 12 165 21 255 30 345 39

Modelo Codigo == 2301 (Kg (/min) 0 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 <
PKJ 150 9453 150 1,4 4,5 6 46 29 0,2 340
PKJ 250 9455 250 1,9 12,5 6 51 32 3 1,2 519
PKJ 400 9459 400 2,8 13 H(m) 7 61 53 41 26 589
PKJ 750 9460 750 5,5 18 11 10 91 8 6,9 4 1.087
PKJ 1500 9438 1500 12 34,5 11 105 10 95 9 8,2 7 48 43 26 0,8 1.629
174 G HiproREX



SERIE: VTX CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas residuales 1 7

A gaalj((.jzl/min) 500

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales indicadas para aguas cargadas con
presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos
activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las
cuales estén presentes solidos en suspension. La version monofasica se suministra
con interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas

Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 5 m

Paso de sélidos: 35 mm (1-1,5 CV) 40 mm (2-3 CV)
Nivel de achique: 50 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable

CUERPO BOMBA: Fundicidn de hierro gris

BASE BOMBA: Fundicién de hierro gris

RODETE: Fundicion de hierro gris VORTEX

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 416

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:

DOMESTICO E E E - E Lado motor: Grafito/Ceramica
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Lado bomba: Carburo de silicio / Carburo de silicio
civit OB RN FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version AUT)
CABLE ALIMENTACION: 6 m de cable sumergible HO7RNF y enchufe Schuko
AGRICOLA - L.
E E E E E (version monofasica)
woustriaL [ [ )| ,
MOTOR ELECTRICO
m Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorpo-
Modelo | Lar90 | Ancho | Alto rado y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
(mm) (mm (mm)
VTX-750 245 160 455 CONEXIONES
VTX-1100 245 160 475 @ impulsion 24
VTX-1500 245 160 495
VTX-2200 245 160 515
Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Q(m%h) 1,5 3 6 12 18 21 24 27 30
PVP €
CV KW 230V-1 400vV-3 (Kg) (/min) 25 50 100 200 300 350 400 450 500
VTX-750F AUT 202210 1 0,75 5,2 -- 21 105 10 9 75 55 3 476,00
VTX-1100F AUT 202220 15 11 7,0 -- 23 135 13 125 105 8 65 5 583,00
H(m)
VTX-1500F AUT 202230 2 15 95 - 25 15 145 135 12 105 9 8 65 669,00
VTX-2200FT 202240 3 2,2 -- 4,5 28 17 165 16 14 12 1 10 9 8 728,00
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SERIE: SOWQ CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas residuales - 4 POLOS @ Altura 1 1

max. (m)

1000

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales indicadas para aguas cargadas con
presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos
activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las
cuales estén presentes solidos en suspension. Su construccion a 1500 rpm, la hacen
particularmente aptas para usos gravosos

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 8 m
Paso de sélidos: 50 mm

Nivel de achique: 85 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicidn de hierro gris

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro gris

BASE BOMBA: Fundicion de hierro gris

RODETE: Fundicién de hierro gris bicanal

poméstico | |[ JJ[ |[ ||  EJEMOTOR: Acero inoxidable 2Cri3

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:
cIviL Ty 1 Lado motor: Grafito/Carburo de Silicio

Lado bomba: Carburo de silicio / Carburo de silicio
aGricotA [ |[ [ J[ J[ || CABLEALIMENTACION:10 m de cable sumergible HO7RNF

inousTRIAL | |[ | ][ ] MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles 4 POLOS (1500 rpm) con grado de proteccion IP68 y aislante
clase B. Trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
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Modelo | A | B | C | D E CONEXIONES
80WQ | 300 | 340 | 480 | 3” | 170 @ impulsién 3”

Modelo Codigo  PotenciaP2 Amp. Peso Qm%h) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 60 PUP €
CV KW 400V-3 (Kg)  (I/min) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1000
80WQ-1500 206040 2 1,5 5 50 H 105 97 9 76 82 76 7 64 57 45 958,00

m
80W0-2200 206045 3 22 6 55 115 109 103 97 92 87 82 75 68 5 1.038,00

176 BHibroBEX



SERIE: 150WQ CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas residuales @ Altura 2 ,1

4 POLOS mas

= gili(.jﬁl/min) 4200

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales indicadas para aguas cargadas con
presencia de aire, gases, particulas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos
activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las
cuales estén presentes solidos en suspension. Su construccion a 1500 rpm, la hacen
particularmente aptas para usos gravosos.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 10 m
Paso de sélidos: 65 mm

Maximo nimero de arranque por hora: 10

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicién de hierro gris

CUERPO BOMBA: Fundicidn de hierro gris

BASE BOMBA: Fundicion de hierro gris

RODETE: Fundicion de hierro gris bicanal

EJE MOTOR: Acero inoxidable 2Cr13

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite:
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poméstico | || J[)[ |[ ] Lado motor: Grafito/Carburo de Silicio
Lado bomba: Carburo de silicio / Carburo de silicio
civiL e 1 | CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNF
acricota [ ][ JL_JLJ|  moToR ELECTRICO
INDUSTRIAL B B B B B Motores sumergibles 4 POLOS (1500 rpm) con grado de proteccion IP68 y aislante
clase B. Trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
A
KD o= CONEXIONES
TN vl @ Impulsion DN-150
L = ] \
KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO ' @ )
Modelo Codigo PVP € ;
DN150 204114 2.135

a7

PotenciaP1  Amp. Peso Qm¥h) 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 250
Modelo Cédigp —— PVP €
CV KW 400v-3 (Kg) (/min) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4166

150WQ-7500 206500 10 7,5 13 195 Hm) 21,4 19 162 151 14 128 123 98 82 65 43 33 3.398
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SERIE: FTR 101

Electrobombas sumergibles aguas sucias con triturador @ Altura

2 POLOS —
A gzi(.jzl/min) 220

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El es-
pecial sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una
optima pulverizacién de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse.
Especialmente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de
construccion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descar-
ga tanto civiles como industriales. Las versiones monofasicas se suministran con
interruptor flotante para funcionamiento en automatico.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 5 m

Paso de sélidos: 10 mm

Maxima densidad del liquido: 1,2 g/cm?

Rango pH: 4 - 10

Maximo niimero de arranque por hora: 10
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

BASE BOMBA: Acero galvanizado

RODETE: Laton

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-430

SISTEMA TRITURACION: Acero inoxidable AISI 440C tratado

SELLO MECANICO: Doble sello en camara de aceite interpuesta, carburo de silicio
lado bomba, retén de estanqueidad lado motor

T T CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNSF.
o MOTOR ELECTRICO
Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofasicos
t 230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector
! ! térmico y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumer-
gidas.
) . CONEXIONES
@ impulsion 11"
..
] " 1
Dimensiones (mm)
Modelo B C D E H2 Mt DN/DN1
i FTR101 105 359 218,5 70 104,5 313 10"
i 1
Potencia P1 Am Q(m%h 0 3 6 9 12 13,2
Modelo Codigo P Peso  Qm/h) PVP €
KW 1-230V  3-400V Ko  @minp 0 50 100 150 200 220
FTR 101A 204276 1,2 53 -- 17 H(m) 19 171 148 119 7,8 4,9 952
FTR101T 204277 1.2 -- 2,2 17 19 171 148 119 7,8 4.9 966
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SERIE: PKG = 4KOSHIN

Electrobombas sumergibles aguas sucias con triturador Altura
@max. (m) 2 O

A z:j(c.jﬁl/min) 1 80

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El es-
pecial sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una
optima pulverizacion de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse.
Especialmente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de
construccion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descarga
tanto civiles como industriales.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 7 m

Paso de sélidos: 3 mm

Nivel de achique: 160 mm

Maximo numero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro ductil FCD400

BASE BOMBA: Fundicion de hierro ductil FCD400

RODETE: Fundicion de hierro ductil FCD400

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-430

SISTEMA TRITURACION: Acero inoxidable AISI 440C tratado
SELLO MECANICO: Doble sello en cdmara de aceite interpuesta
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNSF.
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MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccidn IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector
térmico y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumer-

i g gidas.
' CONEXIONES
H @ impulsion 11"

Modelo A (mm) | D (mm) | H (mm) d

PKG 750 300 170 557 | 1% (32)
PKG 1200 300 170 557 | 1% (32)
PKG 1500 305 180 605 | 1% (32)

» Potencia P1 Amp Peso  Qm¥h) 0 2,4 48 7,2 9,6
Modelo Codigo PVP €

w 230V-1 K9 @min 0 40 80 120 160
PKG 750 9437 750 6,8 27 13 15 9,5 6,4 2 1.583
PKG 1200 9417 1200 9,9 29 H(m) 18 159 134 96 35 1.810
PKG 1500 9396 1500 12 34,5 205 184 15,8 12 5 2.263
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SERIE: WQT CEHiproBEX
Electrobombas sumergibles para aguas sucias con triturador Altura
@max. (m) 1 2 ,5
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CIVIL

AGRICOLA

woustriaL | || |[ ]

poméstico | || |[ | I

JOEAEm
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'l

A B C D
MODELO o) (mm) (mm) (nm) E

% gaalj((.jzl/min) 450

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El especial
sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una éptima
pulverizacion de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse. Especial-
mente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de construc-
cion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descarga tanto
civiles como industriales. Las versiones monofasicas se suministran con interruptor
flotante para funcionamiento en automatico y con racor curvo.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 8 m

Nivel de achique: 60mm

Maximo nimero de arranque por hora: 20
Paso de sélidos: 14 mm

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO Y BASE BOMBA: Acero inoxidable AISI 304
RODETE: Acero inoxidable AISI 304
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 304
JUNTAS TORICAS OR: Buna-N (nitrilo)
SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en cdmara de aceite:
Lado motor: Grafito/Carburo de silicio
Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio
SISTEMA TRITURACION: Fundicién de acero
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (version mono)
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RNF.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos
230V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incor-
porado vy trifasicos 400 V - 50 Hz. Los motores trifasicos deberan ser protegidos

war-75oM | 170 | 195 | 395 | 76 |1 1/2" por el usuario. Deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
WQT-1100M | 170 | 195 | 395 | 76 |11/2"
CONEXIONES
WQT-1500M | 190 | 201 | 465 | 100 | 2" B ,
WOT-22007 | 1 525 | 470 | 11 - @ impulsion 12" (WQT-750 / WQT-1100)
QT-2200T | 190 | 225 | 470 | 110 | 3 @ impulsién 2”  (WQT-1500)
@ impulsion 3” (wQT-2200)
Kit de descarga para bombas de 112" y 2”. Consultar pagina 392.
Modelo Codigo  Potencia P2 Amp. Peso Q(m3/h) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 PUP €
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
waQr-750M 201975 1 0,75 55 - 16 7 65 55 45 32 2 642,00
wQT-1100 M 201980 1,5 1,1 7,2 - 17 H(m) 10 88 75 62 5 35 2 674,00
WQT-1500 M 201985 2 1,5 85 - 20 115 105 95 85 72 6 48 35 995,00
waQar-2200T 201990 3 2.2 - 45 23 125 118 11 102 9 8 7 6 5 4 1.054,00
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SERIE: SHT CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas sucias con triturador Altura
@max. (m) 2 1

A z:j(c.jﬁl/min) 2 50

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El es-
pecial sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una
optima pulverizacion de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse.
Especialmente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de
construccion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descarga
tanto civiles como industriales.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 5 m
Maximo niimero de arranque por hora: 20
Paso de sélidos: 10 mm

Nivel de achique: 60 mm

Rango pH: 4 - 10

Maxima densidad del liquido: 1,2 g/cm?
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro HT200

BASE BOMBA: Fundicion de hierro HT200

RODETE: Fundicidn de hierro grafito esferoidal QT450-10

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-304

SISTEMA TRITURACION: Fundicidn de hierro grafito esferoidal QT450-10

DOMESTICO

CIVIL SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite, Grafito/Carburo
de silicio
acricota [ [ JTT N[ CABLE ALIMENTACION: 8 m de cable sumergible HO7RNF.

woustriaL | || 1[0 MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico

Dimensiones
incorporado.
Modelo ANCHO ALTO DN
(mm) (mm)
sHT1100 | 349 | 442 | 50 | CONEXIONES
@ Impulsion DN50 - @ 51 mm

Potencia P1 Amp. Peso  Q(m%h) 0 2,5 5 75 10 12,5
Modelo Codigo PVP €
KW 230V-1  400V-3 (Kg)  (/min) 0 42 83 125 167 208
SHT 1100M 203620 1,5 1,1 7,3 -- 33 H(m) 16 15 13 10 8 4 641,00
EXISTENCIA LIMITADA
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SERIE: SWT CIHibroBEX

Electrobombas sumergibles aguas sucias con triturador Altura
@max. (m) 32

el gzlj((.jzl/min) 1333

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El es-
pecial sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una
éptima pulverizacion de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse.
Especialmente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de
construccion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descarga
tanto civiles como industriales.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 5 m

Paso de sélidos: 10 mm

Maxima densidad del liquido: 1,2 g/cm?

Rango pH: 4 - 10

Maximo niimero de arranque por hora: 20

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Fundicién de hierro

BASE BOMBA: Fundicion de hierro

RODETE: Fundicion de hierro grafito esferoidal

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-304

SISTEMA TRITURACION: Fundicion de hierro grafito esferoidal

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite, Grafito/Carburo
SWT 750 1300475140110 |a-m12| 27-50 CABLE ALIMENTACION: 8 m de cable sumergible.

SWT 1100 | 300 | 475 | 140 | 110 |4-M12| 27-50 .
SWT 1500 | 306 | 537 [ 140 | 110 |4-M12| 27-50 MOTOR ELECTRICO

SWT 2200 | 327 | 524 | 140 | 110 |4-M12| 2”-50 Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase F. Monofasicos
SWT 2300 | 375 | 522 | 160 | 130 |4-M12| 2%:"-65 | 230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector

SWT 3000 | 366 | 607 | 160 | 130 |4-M12| 2%2"-65 |  térmico y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumer-
SWT 4000 | 380 | 607 | 190 | 150 |4-M16| 3"-80 | gijqas,

GAMA SUMERGIBLE

CONEXIONES
@ impulsion @50 - DN40 - SWT 750 a SWT 2200
@ impulsion @65 - DN50 - SWT 2300 a SWT 3000
@ impulsion @80 - DN65 - SWT 4000
Modelo Codigo  Potencia P1 Amp. Peso Qmh) 0 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 30 ..
CV KW 230V-1 400V-3 (Kg) (/min) O 42 83 125 167 208 250 292 333 375 417 500
SWT750M 204260 1 0,75 5 -- 25 H(m) 155 14 13 105 8 4 542
SWT 1100M 204265 1,5 1,1 7,3 -- 26 19,5 17,5 16,5 155 125 10 641
SWT 1500T 204270 2 1,5 -- 3,4 33 H(m) 16 155 15 145 14 13 125105 9 75 1 809
SWT 2200T 204275 3 2,2 -- 4,9 38 32 29 275 26 245 23 21 185 15 125 9 1 903
Modelo Codigo _PotenciaP1 _ Amp. Peso Qm®h) 0 5 10 15 20 25 30 40 50 55 60 70 80 .
CV KW 400V-3 (Kg) (/min) 0 83 167 250 333 417 500 667 833 917 1000 1167 1333
SWT2300T 204280 3 22 49 34 20 20 19 175 15 13 10 5 960
SWT 3000T 204285 4 3 6,3 45 Hm) 20 20 19 175165 13 85 6 1.095
SWT 4000T 204290 55 4 8,3 51 22 22 215 20 18 16 145 13 10 5 1.386
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SERIE: TRITOR GIHibroBEX

Electrobombas sumergibles para aguas sucias con triturador @ Altura 1 6
Profundidad maxima de inmersién: 8 m

max. (m)
Paso de sélidos: 10 mm

-/ Caudal
| max. (/min) 665
poméstico | || |[ | I D Maxima densidad del liquido: 1,2 g/cm?
Rango pH: 6 - 8
civiL ey § | Maximo nimero de arranque por hora: 20

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales que contengan fibras largas. El es-
pecial sistema de trituracion junto a la rotacion del motor permite obtener una
optima pulverizacion de cualquier cuerpo sélido aspirado que pueda destruirse.
Especialmente indicadas para ambientes agricolas, industrias textiles, obras de
construccion, estaciones de bombeo en ambientes civiles y con aguas de descarga
tanto civiles como industriales.

FUNCIONAMIENTO

Fluldo: Aguas sucias y cargadas con fibras largas
Temperatura maxima del liquido: 350

l
-l
a
S
&
Ll
=
S
wn
<
=
<
S

acricoa | ][] BRI CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
moustriaL | || | ] [ CUERPO BOMBA: Fundicién de hierro
MOTOR ELECTRICO

BASE BOMBA: Fundicion de hierro
g Motores sumergibles con grado de proteccion IP68 y aislante clase B. Monofasicos

RODETE: Fundicion de hierro
TRITOR 750 TRITOR 1100 230V - 50 Hz con condensador permanente en el interior de la bomba y protector

EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI-304
térmico y trifasicos 400 V - 50 Hz. Deberan funcionar siempre totalmente sumer-
3 HE |

SISTEMA TRITURACION: Fundicién de hierro
gidas.
TRITOR 1300 TRITOR 2200

SELLO MECANICO: Doble sello mecanico en camara de aceite, Grafito/Carburo
de silicio
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7RN-F.

CONEXIONES

@ impulsion 2" (750-1100-1300)
@ impulsion 3" (2200)

Kit de descarga para bombas de 2”. Consultar pagina 392.

Modelo Codigo  Potencia P1 Amp. Peso Q(m%h) 0 3 5 8 10 12 14 16 20 30 40
CV KW 1-230V 3-400V (Kg) (/min) 0 50 83 133 167 200 233 267 333 500 665 Fire
TRITOR750M 204300 1 0,75 45 -- 20 7% 7 65 62 6 55 5 484
TRITOR 1100M 204305 15 1,1 7,7 - 215 Hm 9 8 75 65 6 55 5 45 585
TRITOR 1300M 204310 1,75 1,3 85 - 245 105 10 95 85 8 75 65 55 673
TRITOR 1300T 204315 2 15 -- 32 245 105 10 95 85 8 75 65 55 663
TRITOR 2200T 204320 3 22 -- 5 375 i) 16 153 145 14 135 13 125 12 115 75 4 786
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SERIE: FV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales @ Altura
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max. (m)

= waximn 900

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas.
Rodete tipo Vortex. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e in-
dustriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente
gravosos. Disponibles para versiones moviles o fijas mediante el montaje del KIT
ACOPLAMIENTO RAPIDO.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersion: 10 m
Paso de sélidos: 50 mm

Maximo nimero de arranque por hora: 10

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicion de hierro

CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

BASE BOMBA: Acero galvanizado

RODETE: Fundicion de hierro tipo Vortex

EJE MOTOR lado bomba: Acero inoxidable AISI 304

CIERRE: Doble sello mecanico en carburo de silicio con cdmara de aceite lado
bomba y ceramica-grafito lado motor.

JUNTAS (Toricas): Goma NBR

TORNILLERIA: Acero inoxidable A2

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7 RNF

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles a induccién de 2 polos en bafio de aceite y adaptados para
el servicio continuo con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Monofasicos
230 V - 50 Hz con condensador permanente y trifasicos 400 V - 50 Hz. Opcional-
mente es posible suministrar bombas trifasicas a 230V. El modelo monofasico se
entrega con cuadro eléctrico con relé térmico y con condensador de arranque
de 50 pF, interruptor y protector térmico modelo CESE. Para funcionamiento en
continuo deberan funcionar siempre totalmente sumergidas. Para funcionamiento
en automatico, se admite que el nivel minimo esté justo por encima de la brida de
impulsion. La proteccion del motor trifasico es a cuenta del usuario.

KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO
Modelo Codigo PVP € CONEXIONES
DN65 201535 539,00 @ impulsion DN65
) Potencia P2 Amp Peso Qm*%h) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
Modelo Cadigo ) PVP €
CV KW 230v-1230v-3400v-3 (KO (/min) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
FVv210M 201501 2 15 126 - - 425 Hm) 13,7 131 126 112 99 84 7 54 38 1.761
FV210T 201503 2 15 - - 50 40 137 131 126 11,2 99 84 7 54 38 1.564
FV210T 206100 2 15 - 87 -- 40 Him) 13,7 131 126 112 99 84 7 54 38 1.635
FV310T 201504 3 22 - -- 57 425 155 149 144 13 116 102 88 71 54 38 1573
FV310T 206101 3 22 - 99 -- 425 155 149 144 13 116 102 88 71 54 38 1.644
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SERIE: FV
Electrobombas sumergibles para aguas residuales Attura

Ot 27
2 POLOS

e iimn 2000

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas.
Rodete tipo Vortex. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e in-
dustriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente
gravosos. Disponibles para versiones mdviles o fijas mediante el montaje del KIT
ACOPLAMIENTO RAPIDO.

FUNCIONAMIENTO
Fluido: Aguas sucias y cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400 w
Profundidad maxima de inmersién: 20 m E'
Paso de sélidos: 45 mm (400/550) - 50 mm (750/1000) T
Maximo niimero de arranque por hora: 10 E
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS §
poméstico | || || || ][ | CAMISA MOTOR: Fundicion de hierro <
CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro E
CivIL BASE BOMBA: Acero galvanizado T}
RODETE: Fundicion de hierro tipo Vortex
R EJE MOTOR lado bomba: Acero inoxidable AISI 304
CIERRE: Doble sello mecanico en carburo de silicio con camara de aceite lado
LU E E E E E bomba y ceramica-grafito lado motor.
JUNTAS (Téricas): Goma NBR
TORNILLERIA: Acero inoxidable A2
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7 RNF
MOTOR ELECTRICO
Motores sumergibles a induccion de 2 polos en bafio de aceite y adaptados para el
servicio continuo con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Trifasicos arranque
directo 400 V - 50 Hz (4, 5,5, 75 y 10CV). Trifasicos arranque estrella-triangulo
400/690 V - 50 Hz (7,5 y 10 CV). Opcionalmente es posible suministrar bombas
trifasicas a 230V en arranque directo o0 230/400V en arranque triangulo. Para fun-
, cionamiento en continuo deberan funcionar siempre totalmente sumergidas. Para
funcionamiento en automatico, se admite que el nivel minimo esté justo por encima
Modelo Codigo PP € de la brida de impulsion. La proteccion del motor trifésico es a cuenta del usuario.
DN80 201536 693,00 CONEXIONES
@ impulsion DN8O
. Potencia P2 Amp. & o Peso QM¥M) 0 12 24 36 48 60 72 78 90 108 114 120
Modelo Codigo g3 ) PVP €
CV KW 230v-3 400v-3 < © (K9) (/min) 0 200 400 600 800 1000 1200 1300 1500 1800 1900 2000
FV 400T 201833 4 3 - 8,1 D 692 21 195 16,5 135 105 7 43 28 2.143
FV 400T 206102 4 3 141 -- D 692 21 195 16,5 135 105 7 43 28 2.240
FV 550T 201834 55 4 - 104 D 725 24 22 19 16 13 10 7 56 26 2.182
FV 550T 206103 55 4 181 -- D 725 24 22 19 16 13 10 7 56 26 2.281
FV 750T 201835 75 55 -- 144 D 915 H(m) 24 23 21 19 165 14 11 8 55 28 3.111
FV 750T 201836 75 55  -- 144 ET 915 24 23 21 19 165 14 11 8 55 28 3.225
FV 750T 206104 75 55 25,0 -- ET 915 24 23 21 19 165 14 11 8 55 28 3.346
FV1000T 202353 10 7,5 -- 16,4 D 93,2 27 25 23 21 19 16 14 11 8 51 38 26 3.157
FV1000T 201838 10 7,5 -- 16,4 ET 932 27 25 23 21 19 16 14 11 8 51 38 26 3.272
FV1000T 206105 10 7,5 285 - ET 93,2 27 25 23 21 19 16 14 11 8 51 38 26 3.395
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SERIE: FV4

Electrobombas sumergibles para aguas residuales @ Altura _1 2
4 POLOS

max. (m)

mxmn 2000

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas.
Rodete tipo Vortex. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e in-
dustriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente
gravosos. Disponibles para versiones mdviles o fijas mediante el montaje del KIT
ACOPLAMIENTO RAPIDO.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 10 m
Paso de sélidos: 50 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 10

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicién de hierro
) CUERPO BOMBA: Fundicidn de hierro
poméstico [ |[ [ | J[ | BASE BOMBA: Acero galvanizado
RODETE: Fundicion de hierro tipo Vortex
civiL A EJE MOTOR lado bomba: Acero inoxidable AISI 304
E E E E E CIERRE: Doble sello mecanico en carburo de silicio con cdmara de aceite lado
bomba y ceramica-grafito lado motor.
JUNTAS (Toricas): Goma NBR
INDUSTRIAL
E E E E E TORNILLERIA: Acero inoxidable A2
CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7 RNF
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AGRICOLA

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles a induccidn de 4 polos en bafio de aceite y adaptados para
el servicio continuo con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Trifasicos 400
V - 50 Hz. Opcionalmente es posible suministrar bombas trifasicas a 230V. Para
funcionamiento en continuo deberan funcionar siempre totalmente sumergidas.
Para funcionamiento en automatico, se admite que el nivel minimo esté justo por
encima de la brida de impulsion. La proteccion del motor es a cuenta del usuario.

KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO CONEXIONES

@ impulsion DN100

Modelo Codigo PVP €

DN100 201537 862,00
~ PotenciaP2 Amp. S peso QMYN) 0 12 24 36 48 60 72 78 90 108 114 pyp

Modelo Cadigo s

Kw  230v-3 400v-3 £ KO (/min) 0 200 400 600 800 1000 1200 1300 1500 1800 1900 €
FV 250-4T 201505 2 15 -- 58 D 705 87 83 78 71 64 55 46 35 23 2.479
FV 250-4T 206106 2 15 10 -- D 705 87 83 78 71 64 55 46 35 23 2.591
FV300-4T 201506 3 22 -- 68 D 726 101 96 9 84 77 68 58 48 36 24 2.519
FV300-4T 206107 3 22 118 - D 726 A(m) 101 96 9 84 77 68 58 48 36 24 2.632
FV 400-4T 201507 4 3 - 87 D 76 1,8 11,3 10,7 10 92 83 73 62 5 37 23 2567
FV 400-4T 206108 4 3 151 - D 76 1,8 11,3 107 10 92 83 73 62 5 37 23 2683
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SERIE: FV4

Electrobombas sumergibles para aguas residuales @ Attura 1 5
4 POLOS

max. (m)

% (r;aalj((.jzl/min) 3400

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas.
Rodete tipo Vortex. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e in-
dustriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente
gravosos. Disponibles para versiones mdviles o fijas mediante el montaje del KIT
ACOPLAMIENTO RAPIDO.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas
Temperatura maxima del liquido: 400
Profundidad maxima de inmersién: 12 m
Paso de sélidos: 50 mm

Maximo niimero de arranque por hora: 10

CARACTERiSTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicion de hierro

. CUERPO BOMBA: Fundicion de hierro

pomestico | |[ |[ |[ |[ | BASE BOMBA: Acero galvanizado

RODETE: Fundicion de hierro tipo Vortex

civiL OB RN EJE MOTOR lado bomba: Acero inoxidable AISI 304
CIERRE: Doble sello mecanico en carburo de silicio con cdmara de aceite lado

AGRICOLA E E E E E bomba y ceramica-grafito lado motor.
JUNTAS (Toricas): Goma NBR

INDUSTRIAL L

E E E E E TORNILLERIA: Acero inoxidable A2

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible HO7 RNF
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MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles a induccion de 4 polos en bafio de aceite y adaptados para el
servicio continuo con grado de proteccion IP68 y aislante clase F. Trifasicos arranque
directo 400V -50 Hz (5,5y 7,5 CV). Trifasicos arranque estrella-triangulo 400/690
V - 50 Hz (7,5 CV). Opcionalmente es posible suministrar bombas trifasicas a 230V
en arranque directo 0 230/400V en arranque triangulo. Para funcionamiento en
continuo deberan funcionar siempre totalmente sumergidas. Para funcionamiento
en automatico, se admite que el nivel minimo esté justo por encima de la brida de

, impulsion. La proteccion del motor es a cuenta del usuario.
KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO

Modelo Codigo PVP € CONEXIONES

DN100 201537 862,00 @ impulsion DN100

Modelo Codigo Potencia P2 Amp. fm% Peso Q(m¥h) 0 24 48 72 96 120 144 168 180 192 204  PVP
CV KW 230V-3 400V-3 < © (Kg) (/min) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3000 3200 3400 €

FV550-4T 201839 55 4 -- 129 D 104 126 12,2 11,4 103 91 76 57 37 26 3.352

FV550-4T 203142 55 4 - 12,9 ET 104 126 122 11,4 103 91 76 57 37 26 3.464

FUS50-4T 206100 55 4 223 -- ET 104 . . 126 122 11,4 103 91 76 57 37 26 3.621

FV750-4T 201842 7,5 55 - 154 D 109 147 142 133 12,4 11,2 96 79 59 48 37 26 3.388

FV750-4T 201844 7,5 55 - 154 ET 109 147 142 133 124 11,2 96 79 59 48 37 26 3506

FV750-4T 206110 7,5 55 266 -- ET_109 147 142 133 124 11,2 96 79 59 48 37 26 3.664
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SERIE: FM 2 POLOS

Electrobombas sumergibles para aguas residuales

2 POLOS

poméstico | |[ [ |[ |[ |
O m.
...
iousTRIAL | | [ ][ ]

CIVIL

AGRICOLA

KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO

Modelo Codigo PVP €

(e, 29
/e 1300

APLICACIONES

Bombas sumergibles para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas.
Rodete tipo monocanal. Indicadas fundamentalmente para aplicaciones civiles e
industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente
gravosos. Disponibles para versiones moviles o fijas mediante el montaje del KIT
ACOPLAMIENTO RAPIDO.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias y cargadas

Temperatura maxima del liquido: 400

Profundidad maxima de inmersion: 20 m

Paso de sélidos: 50 mm FM 210-310 - 45 mm FM 410-560
Maximo niimero de arranque por hora: 10

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Fundicion de hierro

CUERPO BOMBA: Fundi